KARTA PRODUKTU
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/1185

w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Parametry urzadzenia

Identyfikator(-y) modelu: DEFRO HOME MYPELL 9

Funkcja ogrzewania posredniego:[tak/nie]

Bezposrednia moc cieplna: 9,2 (kW)

Posrednia moc cieplna: N/A (kW)

Paliwo 2 .. 8 = ns Emisje z miejscowych ogrzewaczy Emisje z miejscowych ogrzewaczy
§ e 35 [%]: pomieszczen przy nominalnej mocy | pomieszczen przy minimalnej mocy
® k4 3 3 cieplnej cieplnej
e 8 §g PMm | o6c | co | No, | pm | oec | co | No,
= > [J]

s £ mg/Nm3 (13 % 0,) mg/Nm3 (13 % 0,)
Polana drewna o wilgot- . .
nie nie

nosci <25 %

Drewno prasowane o wil-

gotnosci< 12 % tak nie 85,5 20 60 300 | 200 20 60 300 | 200

Inna biomasa drzewna nie nie
Biomasa niedrzewna nie nie
Antracyt i wegiel chudy nie nie
Koks metalurgiczny nie nie
Pétkoks nie nie
Wegiel kamienny nie nie
Bryki -
ykiety z wegla brunat nie nie
nego
Brykiety z torfu nie nie
Bryki i -
‘ ykiety z mieszanego pa nie nie
liwa kopalnego
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki bio- . .
. nie nie
masy i paliwa kopalnego
Inna mieszanka biomasy i . .
nie nie

paliwa statego



Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy uzyciu wytgcznie paliwa zalecanego

Parametr ‘ Oznaczenie | Wartos$¢ | Jednostka Parametr | Oznaczenie | Wartos¢ | Jednostka
Moc cieplna Sprawnos$¢ uzytkowa (wartos¢ opatowa w stanie roboczym)
Nominalna moc Pnom 9,2 kw Sprawnos¢ uzyt- Nth,nom 90,9 %
cieplna kowa przy nomi-

nalnej mocy ciepl-

nej
Minimalna moc Pmin 5,0 kw Sprawnosé uzyt- Nth,min 96,6 %
cieplna (orienta- kowa przy mini-
cyjna) malnej mocy ciepl-

nej (orientacyjna)

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne Rodzaj mocy cieplnej/regulacja temperatury w pomieszcze-
niu (nalezy wybrac jedng opcje_)

Przy nominalnej €lmax 0,175 kw jednostopniowa moc cieplna bez )

mocy cieplnej regulacji temperatury w pomiesz- tak/nie
czeniu

Przy minimalnej €lmin 0,103 kw co najmniej dwa reczne stopnie )

mocy cieplnej bez regulacji temperatury w po- tak/nie
mieszczeniu

W trybie czuwa- elss 0,005 kW mechaniczna regulacja tempera- )

nia tury w pomieszczeniu za pomocg tak/nie
termostatu

. . L . elektroniczna regulacja tempera- )

Zapotrzebowanie na energie statego ptomienia pilotujg- tury w pomieszczeniu tak/nie

cego

Zapotrzebowa- Prilot - kw elektroniczna regulacja tempera- )

nie na energie tury w pomieszczeniu i sterownik tak/nie

ptomienia pilo- dobowy

tujacego (oile elektroniczna regulacja tempera- )

dotyczy) tury w pomieszczeniu i sterownik tak/nie

tygodniowy

Inne opcje regulacji (mozna wybrac kilka)

regulacja temperatury w po-

mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
obecnosci

regulacja temperatury w po- )
mieszczeniu z wykrywaniem tak/nie
otwartego okna

opcja regulacji na odlegtosé tak/nie

Nazwa/imie i nazwisko oraz adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela:

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa
26-067 Strawczyn
Ruda Strawczynska 103A

Robert Dziubeta — prezes zarzadu



