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NGO1 AIR

Z panelem sterujgcym K100
przystosowany do pracy z piecami na pellet serii MYPELL i SLIMPELL
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DEKLARACJA ZGODNOSCI
Zastosowane przepisy: EN 60730-1 50081-1 EN 60730-1 A1 50081-2.

Niniejsza instrukcja zostata opracowana z nalezytg uwage, ale informacje moga nie by¢ kompletne, wyczerpujgce lub moga posiadac btedy.
Z tego wzgledu konstrukcja i informacje mogg zosta¢ zmienione bez uprzedniego zawiadomienia.

TiEmme elettronica jest ponosi odpowiedzialnosci za niekompletne lub nieprawidtowe informacje

TiEmme elettronica 06055 Marsciano (PG) Wiochy
Tel.+39.075.874.3905; Fax. +39.075.874.2239 info@tiemmeelettronica.it
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Wstep

NGO1 jest systemem sterowania dla piecow na pellet dostepnym w wersjach Air i Hydro.
Charakteryzuje sie:
e fatwoscig montazu i uzytkowania,
e prostymi i intuicyjnymi funkcjami uzytkownika,
e niezawodnym i elastycznym dziataniem oprogramowania ze sprawdzong technologig TIEmme elettronica,
e zaawansowanymi funkcjami dostgpnymi dla konstruktoréw umozliwiajgcymi dostosowanie do réznych piecow i instalacji.
Sktad produktu:
e  plyta elektroniczna z trwatym i bezpiecznym 4-punktowym mocowaniem
e wyciggalne ztgcza
e czujnik temperatury spalin wylotowych
e  sonda otoczenia
e przewdd potgczeniowy plyta gtéwna - panel sterujacy
e  panel sterujgcy z ostong antystatyczng
Uwaga dotyczaca bezpieczenstwa
Przed instalacjg nalezy zapozna¢ sig z:
e Normami $rodowiskowymi i bezpieczenstwa.
e Przestrzegane muszg by¢ wszystkie przepisy lokalne, tgcznie z tymi podanymi w krajowych i europejskich normach.
e  Nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm bezpieczenstwa.
e  Ninigjsza instrukcja obstugi jest przeznaczona wytacznie dla personelu technicznego

DEFRO
home
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Informacje ogdine

Panel sterujacy

oleEo ®

1521 © [R IX|] R § [ ‘ f\

(1) Se——30°0 = D =/ O,
(12) (tg 20° :”-fc) (or—(
Normainy @ @

|
PEE ®

Rysunek 1. Wyglad panelu sterujacego K100

Klawisze
a Op
Ki e wyjscie z menu/podmenu
K2 e zapton/gaszenie (nacisngc przez 3 sek.)
o reset btedow (nacisngC przez 3 sek.)
e aktywacja/blokada zegara (chrono)
K3 e wejscie do menu/podmenu uzytkownika 1
e wejscie do menu uzytkownika 2 (nacisnac przez 3 sek.)
e 7apis nastaw
K4 o wejscie do menu wizualizacji,
e zwiekszenie wartosci
K5 e wejscie do menu wizualizacii,
e zmniejszenie wartosci
DEFRO
home
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Oznaczenie ona Op

L7 15:21 zegar, aktualny czas

L2 @ sygnalizacja wigczenia trybu chrono

L3 |§| sygnalizacja pustego zasobnika pelletu

L4 I R sygnalizacja osiggnigcia temperatury zdalnej

L5 ["R sygnalizacja przeptywu cieptego powietrza do pomieszczenia
<T> sygnalizacja przeptywu cieptego powietrza do instalacji DGP

L6 I sygnalizacja osiagniecia temperatury lokaingj

L7 I 1 tryb pracy

Wskazniki Temperatury

Oznaczenie Wyglad Opis
(o]
71 30 I Zadana temperatura lokalna

72 2 O 0 Biezaca temperatura lokalna

Wskazniki

Oznaczenie Wyglad Opis
p7 ' Poziom mocy spalania. Litera M sygnalizuje ustawienie poziomu manualnie, a litera
‘ M A poziom dobrany automatycznie (najczesciej jest to maksymalny poziom).
Ny

P2 Poziom mocy wentylatora nadmuchowego z cieptym powietrzem

J
x’

P3 N o rm aI n y Aktualny stan pracy

DEFRO
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Instrukcja instalatora

Konfiguracja

Po zainstalowaniu pieca pelletowego w miejscu docelowym, obowigzkiem instalatora jest skonfigurowac sterownik. Konfiguracja obejmuje trzy
etapy:

e Wybor instalacji grzewczej,

e Wybor urzgdzenia sterowanego wyjsciem A7(P52) i A2P47),

o \Wybor urzadzen podtaczonych do wejs¢ N2 (P77), IN3 (P75), INGP78) i IN7 (P82),

Wybor instalacji grzewczej
Pierwszym krokiem jest wybdr instalacji grzewczej parametrem P69 w opcji Konfiguracjiaw Menu Systemu (dostep z Menu Moayfikacje).

Konfiguracja Schemat instalacji parametru P69

Konfiguracja 0 g ZZ 0

TA
3
VR
LL-: < —_——29
Ot & =50
FC1
Konfiguracja 3 Zz 3
LRI
o
VR
= =)
Gt & 559
Konfiguracja 4 g Z Z g 4
TA TR1
o
VR
S~ =D
Gt & =0

Konfiguracja 5 JE Z Z g 5

TR1

DEFRO
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FC1 VC1
Konfiguracja 8 Z Z 8
L
&
VR
CF—~a—=
Gt B =55
VC1

Konfiguracia 10 § ZZ § 10

TR1

VR VC1

Konfiguracia 11 § § 11

TA TR1

Konfiguracja wyjs¢ A1 i A2

Kolejnym kr0k|em jest skonfigurowanie wyjs¢ A7 (P52) i A2 (P47) poprzez okreslenie urzadzenla ktore ma byc sterowane tym wy jSciem.

IZI

Wyjscie zablokowane IE

Zawdr bezpieczeristwa pelletu 1 X X
Silnik zatadunku pellety 2 X X
Wyjscie pod termostatem 3 X X
Wybierak Instalacji grzewczej 10 X X
Zapalarka 19 X X
Silnika czyszczenia 25 X X
Wentyiator kanatowy 29 X |

Konfiguracja wejs¢ IN2, IN3, IN6 i IN7

Ostatnim etapem konfiguracii jest okreslenie urzadzen podtgczanych do wejsc IN2, IN3, IN6, IN7.

Urzadzenie Parametr

Wejscie nieuzywane 0 X X X X
Czujnik drzwi 2 X X X X
Czujnik poziomu pelletu 6 X X X X
tacznik kraricowy silnika czyszczenia 12 X X X X
tacznik kraricowy wybieraka 13 X X X X
Czujnik przeptywu powietrza 16 ] ] X X
Zewngtrzny Zegar (Chrono) 17 X X X X
Zdalny termostat pokojowy 19 X X X X
Zdalna sonda pokofowa 20 X X O O
Enkoder podajnika sfimakowego 28 X ] ] ]

DEFRO
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PRZEWOD

OCHRONNY
m T Dl GNIAZDO ZASILANIA
[1]36 GND
(3587 N7 — = | |
1|34 GND NG |
[133s6 ! WENTYLATOR SPALIN
{32+ v "‘:”; i =
CZUJNIK HALL'A I:I 31+VC E WENTYLATOR SPALIN
AR Elj30sv —V2 FF 6|3 WENTYLATOR SPALIN
£1[296ND IN5 M W7 =
£1]2885 e
GZUJNIK OTOCZENIA T STron m = MOTOREDUKTOR PODAJINIKA
F1lo6sa IN 4 FF 10| 3
CZUJINIK DGP =1 [256n0 |
[ 1P IN3 » ! TERMIK PODAJNIKA
S ;2 SZND IN2 H2 é‘ E E PRESOSTAT | |
SONDA SPALIN — |
1 | g ;1) IN 1 P ZAPALARKA .
—_— F 153
RS232 RS485
CN1
MODUL PANELU
STERUJACEGO Z WYSWIETLACZEM
Rysunek 2. Rozmieszczenie zaciskow na ptytce sterownika
Stan pracy
Stan | Kod
Wylaczony N
Sprawazenie ChEc
Rozpalanie oni
Stabilizacja Onb5
Normalny B
Moaulacja Moa
Stanby Sthy
Wygaszanie OFF
Sond ChEc
Praca Alt
Powt. Rozpal. rkc
DEFRO
home
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Alarmy

Er01 Btad Bezpieczenstwa Wysokiego Napiecia 1: sygnalizowany réwniez wytgczeniem systemu

Er02 Btad Bezpieczenstwa Wysokiego Napiecia 2: sygnalizowany tylko jesli wentylator spalania jest wtaczony

Er03 Gaszenie dla zbyt niskiej temperatury wylotu

Er05 Gaszenie dla temperatury nadmiernej wylotu

Er07 Btad enkodera wentylatora; brak sygnatu enkodera (w przypadku P25 = 1 lub 2)

Er08 Btad enkodera wentylatora: Niepowodzenie regulacji wentylatora spalania: (w przypadku P25 =1 lub 2)

Er11 Dzieni i czas nie sg prawidtowe z powodu przedtuzonego braku zasilania

Er12 Nieudany zapton

Er15 | Brak napiecia zasilania

Er16 | Btad komunikacji RS485

Er17 Btad regulatora przeptywu powietrza

Er18 Zabrakto pelletu

Er25 Uszkodzony silnik czyszczenia

Er39 Uszkodzony czujnik przeptywu powietrza

Er41 Minimalny przeptyw powietrza w trybie Kontroli/Sprawdzenia nie zostat osiggniety

Erd2 Maksymalny przeptyw powietrza osiggniety (FL40)

Er44 | Biad otwartych drzwi

Erd7 Btad enkodera podajnika $limakowego: brak sygnatu enkodera (w przypadku P81 =1 lub 2)

Er48 Btad enkodera podajnika slimakowego: niepowodzenie regulacji predkosci enkodera (w przypadku P81 = 1 lub 2)

Btad serwisowy. Informuije, ze planowane godziny dziatania (parametr T66) zostaty osiggniete. Konieczne jest

Service wezwanie serwisu.
DEFRO
home
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Instrukcja uzytkownika

Menu Ustawienia

Menu ustawienia stuzy do sterowania biezgca pracg pieca
poprzez:

e  regulacje mocy - Mo,

e ustawianie nastaw termostatéw - 7ermostaty,

e programowania czasu pracy - Chrono,

e wymuszania zatadunku $limaka — Zalaaly Slimak.

Menu Ustaw ienia
Moc
Termostaty

Zaladuj Slimak

Menu Ustawienia zostanie wyswietlone po nacisnigciu przycisku

0]

Menu Ustawienia - Moc

Zawarto$¢ tego ekranu zalezy od konfiguraciji instalacji
ogrzewania.

Znaczenie pozycji menu

Spalaniem — regulacja mocy spalania

Ogrzewania — regulacja mocy wentylatora nadmuchowego z
cieptym powietrzem

Kanalizacji — regulacja mocy wentylatora zasilajgcego system
DGP

Moc

Spalaniem |

Ogrzew ania

DEFRO

Moc->Spalaniem

Menu Spalaniem stuzy do regulacji mocy pieca w zakresie
siedmiu stopni (od 0 do 6). Pierwszy stopien odpowiada mocy
minimalnej pieca (okoto 40% mocy nominalnej) a ostatni mocy
nominalnej. Mozna takze ustawi¢ automatyczny dobdr mocy
pozycjg AUTO.

o Kawiszem 2 wybierz zgdany stopien,

e Zatwierdz wybor przyciskiem s/,

Spalaniem

/\
Pot
A\

Moc->0grzewania

W tym menu ustawia si¢ moc wentylatora nadmuchowego, ktory
przekazuje powietrze do pomieszczenia, w ktorym zainstalowany
jest piec.

Ogrzew ania

/\
Pot
v

Sposob ustawienia jak i liczba poziomow mocy sg identyczne jak
W menu Spalaniem.

Menu Ustawienia - Termostaty
Menu umozliwia zmiang wartosci temperatury termostatu
pomieszczenia, w ktorym zainstalowano piec i w innym
pomieszczeniu, w ktdrym zainstalowano sonde pomiarowa
temperatury.

home
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Termostatz

Pomieszczenia

Pom. Zdalny

Termostaty—>Pomieszczenia
Wartos¢ ustawiona miesci sig w granicach wyznaczonych
pomiedzy podanymi wartosciami Max i Min:
o Kawiszami 2 7 wybierz 73dang wartosé
temperatury wody w kotle pieca.

e  Zatwierdz ustawienie przyciskiem Q

Pomieszczenia

Max: 40
Set:
Min: 10

Menu Ustawienia - Chrono
Chrono czyli programator czasu umozliwia ustawianie i
aktywowanie programu regulujgcego czas pracy pieca.
e Menu 7ryb stuzy do wybrania trybu pracy programu,
e Menu Program stuzy do ustawiania czaséw pracy dla
kazdego z trybow.

Chrono

Program

Chrono - Tryb

Umozliwia wybranie jednego z trybdw lub zablokowanie dziatania
programu.

e wejdZ do trybu zmian klawiszem Q

e wybierz zadany tryb (Coazienny, Tygodniowy\ub
Koniec tygodnia Kawiszami 2> 7,

e  /miang opcji OM OFF (wacz/wytgcz program)

uzyskasz wciskajgc przycisk owor,

e  potwierdZ nowe ustawienia weiskajac przycisk Q

DEFRO

Tryb

OFF

Codzienny I

Tygodniowy
Koniec Tygodnia

Chrono - Program

W tym menu mozesz zaprogramowac kazdy z trybdw programu,
poprzez okreslenie czasow wigczania i wytgczania pieca:
o wybierz tryb klawiszami 4 &,

e wejdZ do programowania trybu klawiszem Q

Program
Codzienny

Tygodniowy

Koniec Tygodnia

Chrono - Program - Codzienny

W trybie Codzienny mozesz ustawia¢ czasy wigczenia i
wytaczenia pieca dla kazdego dnia tygodnia osobno. Pozostate
dni tygodnia (Sobota, Niedziela) zostang wyswietlone po
nacisnieciu klawiszy N WV, gdy aktualnie wybranym dniem jest
odpowiednio Poniedziatek lub Pigtek (pierwsza lub ostatnia
pozycja na liscie).

e wybierz klawiszami U dzen, dia ktdrego chcesz

podac czasy wigczenia i wyfgczenia,

e nacisnij klawisz sr/,

Codzienny
Poniedziat ek
Sroda

Czw artek
Piat ek

Po wybraniu dnia zostanie wyswietlony ekran, na ktérym mozesz
ustawi¢ maksymalnie trzy cykle pracy w ciggu dnia.
o Klawiszami 2> W wybierz wybrane pole czasu
(00:00). W kolumnie ON wpisuje sie czas wigczenia w
kolumnie OFF czas wyfgczenia

e Nacisnij klawisz s/ED aby potwierdzi¢ wybor pola
godzin lub minut.

o Klawiszami 2> wybierz godzing i minute (minuty
Zmieniajg sie co kwadrans)

home
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PotwierdZ wybrang warto$¢ klawiszem q
Powtarzaj czynnosci dla pozostatych pol.
Kazdy z cykli mozesz aktywowac lub blokowac

naciskajgc przycisk o@ Aktywny przedziat
zaznaczany jest wypetnieniem punktora
poprzedzajgcego kazdy z cykli (- aktywny,
nieaktywny).

Wtorek

ON OFF
o (Y - oo:00
0 00:00 - 00:00
0 00:00 - 00:00

Chrono - Program - Tygodniowy

W trybie 7ygodniowy ustawiasz tylko jeden zestaw czasow
wigczenia i wytgczenia pieca, ktory bedzie obowigzywac dla
kazdego dnia tygodnia.

Ustawienia przedziatéw odbywa sig tak samo jak w poprzednio
opisanym trybie Codzienny.

Tygodniowy
Pon- Nd

OF F

ON
o (MY - oo:00
0 00:00 - 00:00
0 00:00 - 00:00

Chrono-> Program—-> Koniec Tygodnia

Ustawienia przedziatéw odbywa sig tak samo jak w poprzednio
opisanym trybie Coazienny.

Koniec ngodnia

So- Nd

Pon- Pi

ON OFF
o (Y - oo:00
0 00:00 - 00:00
0 00:00 - 00:00

DEFRO

home

Menu Ustawienia - Zaladuj Slimak
Procedura wymusza zatadunek pelletu. Zatadunek jest
automatycznie zatrzymywany po 300 sekundach. Aby aktywowaé
te funkcje musi by¢ wezesniej zaznaczona opcja OFF. Tylko dla
panelu lokalnego.

Zataduj Slimak

ON <<
OFF

Menu Modyfikacje

Menu udostepnia trzy opcje:
e  Konfiguracja — dodatkowa konfiguracja pracy pieca
e Menu Wyswietlacza — ustawienia parametréw pracy
wyswietlacza
e Menu Systemu — dostep po podaniu hasta, menu
zawiera opcje ustawiane przez instalatora lub
serwisanta.

Menu Modyfikacje
Konfiguracja
Menu Wysw ietlacza

Menu Systemu

Menu Modyfikacje - Konfiguracja

Konfiguracja zawiera:
e (zasiData
o Jezyk

e  Zdalne sterowanie
e  Kalibracja Slimaka
e  Kalibracja Wentylatora

Menu Modyfikacje = Konfiguracja = Czas i
Data
Ustawienie biezacego czasu i daty.

o Klawiszami 2> N wybierz pole,

e  ZatwierdZ wybor s/,

e Klawiszami 2> WV ustaw wartosci: godzing, minute,
dzien, miesigc lub rok.
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Czas i Data

|7 BP

Sobota
B8/ 09/ 201

Menu Modyfikacje - Konfiguracja - Jezyk

Wybdr jezyka, w ktdrym wySwietlane sg komunikaty sterownika.

Jezyk
Latviesu
Lietuviu
Magyar
Nederlandse

Menu Modyfikacje - Konfiguracja - Zdalne
sterowanie

Wigczenie lub wytgczenia sterowania poprzez zdalny modut.

Zdalne sterow anie

ON <<

Menu Modyfikacje - Konfiguracja >
Kalibracja Slimaka

Kalibracja slimaka pozwala na zmiang predkosci pracy lub czasu
pracy napedu podajnika limakowego. Fabryczna warto$¢ wynosi
0, a wartos¢ ustawiana przez uzytkownika musi sig miescic¢ w
zakresie od -7 do 7.

Kalibracja Slimaka

Max: 7

Set: m

Min: -7
DEFRO

Menu Modyfikacje - Konfiguracja >
Kalibracja Wentylatora
Kalibracja wentylatora stuzy do zmiany predkosci wentylatora

spalin w zakresie od -7 do 7 w stosunku do ustawienia
fabrycznego (wartosc 0).

libracja Wentylatora

Max: 7
Set: m
Min: -7

Menu Modyfikacje - Menu
Wyswietlacza

Menu wyswietlacza grupuje funkcje sterujgce jego praca:
e  Lista Adresow
e  Kontrast
e  Podswietlenie
e  Tone Przyciski

Menu Wysw ietlacza
Lista Adresow
Kontrast

Podsw ietlenie

Tone Przyciski

Menu Modyfikacje > Menu Wyswietlacza >
Lista Adresow

Lista Adreséw zawiera spis podpigtych do sterownika urzadzen z
nim wspotpracujgcych. Kazdy element spisu zawiera adres, typ i
Wersje oprogramowania urzadzenia.
Oznaczenia typdw:

e MSTR - urzadzenie nadrzedne

e INP — wejscie

e KEYB — klawiatura

e OUT — wyjscie

e CMPS  —urzadzenie zlozone
e SENS  —czujnik

e (COM —13cze komunikacyjne

1. FSYSR02000002.
2.-MSTR- FW 15 0
2.FSYSF04000035
6 - KEYB- FW14.0

home
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Menu Modyfikacje > Menu Wyswietlacza >
Kontrast

Ta opcja stuzy do regulowania kontrastem wyswietlacza

Kontrast

+

Gs

Menu Modyfikacje > Menu Wyswietlacza >
Poswietlenie

Na tym ekranie mozna ustawic stopien podswietlenia ekranu.

Podsw ietlenie

Menu Modyfikacje > Menu Wyswietlacza >
Tone Przyciski
Menu Tone Przyciski pozwala na wtaczania i wytaczanie sygnatu

dzwigkowego towarzyszacego przy naciskaniu przyciskow
sterujgcych panelem

Tone Przyciski

on B8

Ekrany informacyjne

Informacje o aktualnych parametrach pracy pieca wySwietlane sg
na dwoch ekranach zatytutowanych Informacja, ktére
wywotywane sg przyciskami 2V

Ekran wyswietlany przyciskiem o (gdy aktualny wyswietlany jest
ekran gtéwny):

T. Spalin — temperatura spalin
T. Pom. — temperatura powietrza w otoczeniu pieca
T.Pom.W.  — temperatura powietrza w odlegtym

pomieszczeniu

DEFRO

Wentylat. — predkosc obrotowa wentylatora spalin
Slimak [s] — czas cyklu pracy $limaka

Informacja

T. Spalin [°C] 181
T.Pom. [°C] 21
TPomW.[°C] 10
Wentylat.[rom] 1500

Slimak [s] 17
Ekran wyswietlany przyciskiem .
Godzi.Pracy — czas pracy pieca w trybach Normainy,
Modulacja.
Rozpalanie — liczba cykli rozpalania
Prod.Code. numer kodowy produktu
Informacja
Godzi.Pracy [h] 65
Rozpalanie 9

Prod. Code: 569.0

Sterowanie pracg pieca

Pierwsze uruchomienie pieca
Gdy piec zostaje po raz pierwszy raz uruchomiony lub
uruchomienie nastepuje po uzupetnieniu paliwa wynikajagcym z
catkowitego oprdznienia pelletu.
o \Wigczy¢ zasilanie pieca
o Wigczy¢ slimak pelletu (Menu ustawienia > Zataduj
slimak) opcja ON, po ustyszeniu spadajacego pelletu,
wylgczy¢ wybierajac opcje OFF.

e Wigczy¢ rozpalanie przyciskiem onor,
e  Piec przejdzie do rozpalania i daje bedzie kontynuowat
prace automatycznie.

Uruchomienie pieca

e Wigcz zasilanie pieca.

e Nacisnij przycisk onor,
e  Piec przejdzie do rozpalania i daje bedzie kontynuowat
prace automatycznie.

Ustawienie mocy pracy

W Menu ustawienia=> Moc = Spalaniem znajduie sig 7-
stopniowy regulator, ktérym mozna regulowac z jaka maksymalng
mocg pracuje piec (w zakresie od 0 do 6). Domysinie piec
pracuje na 6 stopniu, czyli wykorzystuje catkowitg moc do
grzania. Stan ten wskazywany jest literg A na wskazniku P7
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wyswietlacza sterownika. Gdy uzytkownik zmniejszy moc w
menu znajdzie to odbicie we wskazniku P7, a w miejscu litery A
pojawi sig litera M. Zmniejszajgc moc spalania, wydtuzamy czas
do osiggniecia zadanej temperatury wody, jednoczesnie
zmniejszajgc porcje podawanego pelletu.

Cykl pracy
Piec po zainicjowaniu rozpalania przechodzi kolejno do trybéw
pracy:

o Sprawdzanie

o  Sond

e Rozpalanie

o Stabilizacja

o  Praca
o Moaulacja
o Stanaby

o Wygaszanie
Przedstawiony cykl powtarza sig automatycznie, aby utrzymywac
statg moc pieca i temperature powietrza.

Wytaczenie pieca

Piec w dowolnym trybie swojego cyklu pracy wytgczamy

przyciskiem ovor, co spowoduje automatycznie przejscie do
stanu Wygaszanie. Po zakonczeniu tego cyklu piec przejdzie w
tryb Wytgczony i w tym trybie mozna bezpiecznie wytgczy¢
zasilanie pieca.

Awaryjne wytgczanie pieca

W sytuacji awaryjnej piec mozna natychmiast wytgczy¢ odtgczajgc
zasilanie — wytgcznikiem lub wyciggajgc wtyczke z gniazda
zasilania. Znajdujgcy sie w palniku niewielka porcja pelletu
ulegnie spaleniu wciggu kilkudziesigciu sekund a ogien zgasnie.

Programowanie czasu pracy

Piec mozna zaprogramowac do pracy czasowej przy pomocy
menu Menu Ustawienia—~> Chrono~> Tryb. Wybrany tryb
powoduje, ze piec wigcza i wytgcza sie zgodnie z czasami
ustawionymi w Menu Ustawienia = Chrono=> Program w
programie odpowiadajgcemu wybranemu trybowi. Szczegoty
programowania czasow znajduja sie w rozdziale Menu
uzytkownika, podrozdziat Chrono.
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Opis pilota

Rysunek 3. Pilot dofgczany do sterownika NGO1.

Do sterownika dofgczany jest pilot, ktdry pozwala na podstawowe
sterowanie pracg pieca. Funkcje klawiszy sg nastepujace:

On - Rozpalanie pieca

Off - Wygaszanie pieca

- Zmnigjszanie mocy

o - Zwigkszanie mocy
Funkcja regulacji mocy dziata tylko wtedy, gdy w sterowniku
pieca ustawiono manualny tryb modulacji
mocy (litera M na wyswietlaczu).

Komunikaty btedow

Pojawiajgce sig komunikaty btgdéw w postaci £7XX sg skutkiem
wystgpienia nieprawidfowosci w dziataniu pieca. Czg$¢ przyczyn
jest chwilowa i po ich ustaniu piec moze funkcjonowac dalej. Aby
to byto mozliwe nalezy usuna¢ (zresetowac) zgtaszanie btedu.
Wykonuije sie to przyciskiem ON-OFF, ktory nalezy wcisngg i
przytrzymac przez 3 sekundy.

Jesli po zresetowaniu bigd nadal jest zgtaszany to
najprawdopodobnief przyczyna bigau jest trwata i wymaga
Interwencyi serwisu!!!

Usuwanie przyczyn niektorych
btedow

Err03: gaszenie z powodu zbyt niskiej temperatury spalin
Standardowo w piecykach nie montowany jest czujnik poziomu
pelletu, dlatego jedng z najczestszych przyczyn pojawiania sig
tego btedu jest brak pelletu.

Przed zresetowaniem tego btedu nalez sprawdzi¢ czy znajduje
sie w zasobniku pellet i ewentualnie go uzupetnic.

Err04: gaszenie z powodu zbyt wysokiej temperatury
Najczestszg przyczyng tego btedu jest niedopasowanie ustawienia
mocy pieca w stosunku do odbiornikéw ciepta np. ustawienie
maksymalnej mocy pieca przy

Zastonigtych otworach konwekeyjnych w obudowie pieca. Jesli
wystgpi taka sytuacja nalezy zmniejszy¢ moc pieca lub zapewnic
lepsze odprowadzanie ciepta.

Err15 — zakidcenia zasilania sieciowego
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Chwilowe zaniki napiecia zasilajgcego skutkujg zgtaszaniem tego
btedu. Jesli biad pojawia sig czesto to nalezy skontrolowac
prawidtowos¢ instalacji elektrycznej, przewdd zasilajgcy piec oraz
bezpiecznik znajdujacy sie obok gniazda zasilania na tylnej
Scianie pieca.

Zapewnienie poprawnego
dziatania sterownika

Prawidtowe dziatanie pieca i jego uktadu sterowania zapewnia
przede wszystkich poprawna eksploatacja. Oprdcz zasad
dotyczacych bezpiecznej eksploataciji urzgdzen elektrycznych
nalezy tez pamigtac o przestrzeganiu podstawowych zasad
uzytkowania pieca, ktore z pozoru moga nie mie¢ wptywu na
sterownik:

e (Codziennie naleZy sprawazac painik I udrazniac

Jego otwory,

o (o kilka dni i nie rzadziej niz co tydzieri gprazniac
POpielnix,

e (o miesigc skontrolowac komorg paleniskowg przy
wylgczonym i zimnym piecu | w razie potrzeby
usungc z niej popidt przy pomocy oapowiedniego
odkurzacza,

o stosowac paliwo spefniajgce normy,

e Co najmnigj raz w roku skontrolowac droznosc:

o przewodu powigtrznego dostarczajgeego
powietrze do spalania,

o przewoau spalinowego
oaprowaazajgeego spaliny.
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DEFRO R. Dziubela spétka komandytowa

26-067 Strawczyn

Ruda Strawczyriska 103A
tel.: 41303 80 85
biuro@defro.pl
www.defrohome.pl

Infolinia serwisowa
509702720
509 577 900



