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DEFRO to firma z ponad 50-letnig historia, zakorzeniona
w tradycji rodzinnej. Poczatki siegajg 1973 roku, kiedy to
Franciszek Dziubela zatozyt niewielki zaktad slusarski. Przez
pét wieku firma DEFRO dynamicznie sie rozwijala, wytwa-
rzajac réznorodne produkty, poczawszy od betoniarek po
kotly centralnego ogrzewania. Dzis firma DEFRO jest
polskim liderem i jednym z czolowych producentéw
urzadzeri grzewczych w Europie. Obecnie firma zarzadzaja
dwa pokolenia - Robert Dziubela oraz jego syn, Hubert
Dziubeta. Dzieki bogatej historii i ogromnemu zaangazo-
waniu producent jest w stanie dostarcza¢ najwyzszej jakosci
pompy ciepla, kotly C.O., rekuperatory, kominki, zbiorniki
LPG, jak i zaawansowana armature instalacyjng. Marka
DEFRO to synonim niezawodnosci i bogatego doswiadcze-
nia. Sita firmy tkwi w tradycji, wartosciach rodzinnych oraz
zaangazowaniu ponad 800-osobowej zatogi, ktéra stanowi
niekwestionowane serce naszej firmy. Kazdego roku fabryke
opuszcza blisko 45 tysiecy wysokiej jakosci urzadzer.

KOMINKI DEFRO HOME

W zaleznosci, czy chcesz ogrzewaé tylko dom czy dodatkowo
podgrzewaé réwniez wode uzytkowa, musisz  wybraé
urzadzenie o odpowiedniej mocy i sprawnosci. W tym celu
nalezy udaé¢ sie do salonu kominkowego, gdzie specjalisci
doradza Ci urzadzenie dostosowane do Twoich potrzeb.
Kominek z dystrybucjag goracego powietrza to najprostszy
i jednoczesnie najtariszy sposéb na ogrzewanie catego domu.
Zasada jego dzialania jest prosta - w tym przypadku ogrzane
powietrze jest rozprowadzane do wszystkich pomieszczen poprzez
odpowiednia instalacje kanatowg umieszczong pod sufitem.
System ten tworza izolowane termicznie rury o duzej $rednicy,
na wylotach ktérych montuje sie specjalne kratki nawiewne.
W mniejszych domach, skladajacych sie z trzech lub czterech
pomieszczei,, do wykorzystania tego typu ogrzewania
wystarczajagca jest dystrybucja grawitacyjna, ktéra wynika
z samoczynnej cyrkulacji powietrza. W wiekszych budynkach
bardziej wydajne okazuija sie systemy nadmuchowe z wbudowanym
wentylatorem. Drugim sposobem ogrzewania domu drewnem sa
kominki z ptaszczem wodnym, czyli wodnym wymiennikiem
ciepta, ktéry otacza komore spalania. | w tym przypadku zasada
dzialania nie jest skomplikowana - woda ogrzewana w plaszczu
jest dystrybuowana do instalacji, ktérg moga byé grzejniki
$cienne albo ogrzewanie podlogowe. Tak pofaczony z instalacja
c.o. kominek z plaszczem wodnym petni funkcje podobna do
urzadzenia opalanego paliwem stalym. Ten rodzaj ogrzewania
wymaga jednak spelnienia okreslonych wymogéw, zaréwno
technicznych, jak i tych zwigzanych z bezpieczeristwem. Aby
eksploatacja tego rodzaju systemu dziatala bez zarzutéw, nalezy
skorzystaé z uslug certyfikowanego instalatora. Dzieki
prawidlowemu zaprojektowaniu i podigczeniu kominka otrzymasz
instalacje, ktéra zapewni ciepto w catym domu i dostarczy
ciepla wode uzytkowa. Jesli natomiast chcesz zainstalowaé
W swoim wnetrzu gustowny piecyk, ktéry miejscowo ogrzeje
Twoje pomieszczenie, wybierz jedno z urzadzen wolnostojacych.




Jak braé na'lesze drewno do kominka EmeE FRO

PAMIETAMY
O EKOLOGII

Od poczatku 2022 roku niezmiernie waznym jest fakt
wprowadzenia przez Unie  Europejskg  dyrektyw
Ekoprojekt (znane réwniez jako Ecodesign). Regulacje
powstaly w odpowiedzi na rosnace zanieczyszczenie
powietrza i dotycza sprawnosci oraz emisyjnosci insta-
lowanych Zrédet ciepla. Kominki zostaly objete tymi
przepisami m.in. dlatego, ze w wielu przypadkach sa
one wykorzystywane jako samodzielne zrédlo ciepta do
ogrzewania wnetrz w okresach przejsciowych. Z tego
wzgledu bardzo istotne jest, aby przy zakupie wymarzo-
nego urzadzenia mieé na uwadze wspomniany certyfikat.

Druga rzecz, o ktérej trzeba pamietaé, to sezonowa
efektywnosé energetyczna. Pojecie to okresla sprawnosé
kominka, co wiaze sie z jego efektywnoscig energetyczna.
Jest to niezwykle wazne dlatego, Ze urzadzenia
z certyfikatem Ecodesign musza spetniaé wymagane
normy zaréwno w trakcie pracy z moca nominalng,
jak tez z moca obnizona. Dodatkowo nalezy zwracaé
uwage na réznice miedzy ogdlng,
sprawnoscig - wazne, aby byla jak najmniejsza.

Ekoprojekt nakltada na producentéw dodatkowe zadania.
Gléwnie chodzi o umieszczenie stosownych informadji
dotyczacych urzadzenia - zaréwno w instrukgji obstugi,
jak réwniez w dokumentacji technicznej. Klient po-
winien dokladnie sprawdzi¢ przed zakupem, czy
w charakterystyce s3 zawarte informacje dotyczace
certyfikatu Ecodesign. Wszystkie urzadzenia marki
DEFRO spetniaja najbardziej restrykcyjne wymogi

i zapewniajg najwyzsza wydajnosé.

Warto wspomnieé, ze to co przemawia za ogrzewaniem przy uzyciu kominka to fakt, ze spalanie
drewna nie generuje wysokich kosztéw i tym samym jest bardziej oszczedne. Musisz jednak
pamietaé, ze drewno stuzace do palenia w kominku powinno mie¢ odpowiednia wilgotnosc.
Dlatego tak wazny jest proces sezonowania, ktéry powinien przebiega¢ odpowiednio diugo
i w przeznaczonych do tego warunkach. Drzewo wiasciwie wysuszone dobrze sie pali, oddaje
duzo ciepta i nie kopci. Tym samym nie wplywa negatywnie na prace calego systemu
ogrzewania. Jedli chodzi o kalorycznos¢ drzewa, trzeba pamietaé, ze najlepiej palg sie
drzewa lisciaste, takie jak dab czy buk. NieZle pali sie tez lipa i brzoza, natomiast iglaste
ze wzgledu na zawarto$¢ zywicy wytwarzajg duzo dymu i sadzy. Jesli masz jakiekolwiek
watpliwosci, specjalisci DEFRO  chetnie doradza i odpowiedza na wszystkie pytania.

a Sezonowg




Kominki powietrzne

wymiary [mm]: szer. x wys. x gt.
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Defro Home

Intra XS

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

*%

Defro Home

IntraL

moc nominalna:

emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

Intra S MINI

moc nominalna:

emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

*%

* przy 13% O,

8 kW
<1500 mg/m®
82,6 %
169 kg
460x1233x521

16 kW
<1500 mg/m?
84,8 %
297 kg
1012x1425x521

10 kW
<1500 mg/m’
81,2 %
208 kg
677x1425x451

** wkiad dostepny réwniez w wersji OPTI

Defro Home
Intra S

moc nominalna:
emisja CO™;
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

*%

Defro Home
Intral

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnosc:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

Intra M MINI

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

10 kW
<1500 mg/m?®
81,2 %
220 kg
677x1425x521

10 kW
<1500 mg/m?
80,6 %
179 kg
470x1652x562

12,8 kW
<1500 mg/m’
81,2 %
243 kg
884x1425x451

Defro Home

IntraM

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnosc:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

Intra XS MINI

DO
1A

CZERPAN

pre]

moc nominalna:

emisja CO™:
sprawnosc:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

Intra L MINI

o~

moc nominalna:

emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

12,8 kW
<1500 mg/m?®
81,2 %
258 kg
844x1425x521

8 kW
<1500 mg/m?
82,6 %
158 kg
510x1233x451

16 kW
<1500 mg/m*
84,8 %
280 kg
1012x1425x451



Kominki powietrzne

Wkiady z szyba boczna
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Defro Home

Intra XS BL/BP MINI

moc nominalna: 8 kW

emisja CO*: <1500 mg/m®

sprawnos¢: 82,6 %

waga: 149 kg

wymiary [mm]: 530x1233x412
*%

Defro Home

Intra S BL/BP

moc nominalna: 10 kW

emisja CO™: <1500 mg/m’

sprawnos¢: 81,2 %

waga: 224 kg

wymiary [mm]: 767x1425x482
*k

Defro Home

IntraXS G

moc nominalna: 8 kW

emisja CO™: <1500 mg/m’

sprawnos¢: 82,6 %

waga: 209 kg

wymiary [mm]: 612x1425x552
*%k

* przy 13% O,
** wkiad dostepny réwniez w wersji OPTI

Defro Home

Intra S BL/BP MINI

moc nominalna: 10 kW

emisja CO*: <1500 mg/m?

sprawnos¢: 81,2 %

waga: 198 kg

wymiary [mm]: 696x1425x412
*%

Defro Home

IntraM BL/BP

moc nominalna: 12,8 kW
emisja CO™: <1500 mg/m’
sprawnos¢: 81,2 %
waga: 262 kg
wymiary [mm]: 933x1425x482

Defro Home

IntraSG

DEFFRO
home

Defro Home

Intra M BL/BP MINI

moc nominalna: 12,8 kW
emisja CO*: <1500 mg/m®
sprawnos¢: 81,2 %
waga: 234 kg
wymiary [mm]: 862x1425x412

Defro Home

Intral BL

moc nominalna: 10,0 kW
emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnosé: 80,6%
waga: 179 kg
wymiary [mm]: 470x1652x562
Defro Home
IntraM G

moc nominalna: 10 kW
emisja CO™: <1500 mg/m*
sprawnosé: 81,2 %
waga: 269 kg
wymiary [mm]: 779x1425x552

*%

moc nominalna: 12,8 kW
emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnos¢: 81,2 %
waga: 309 kg
wymiary [mm]: 946x1425x552



Kominki powietrzne

wymiary [mm]: szer. x wys. x gt.
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Defro Home

IntraL G

moc nominalna: 16 kW
emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnos¢: 84,8 %
waga: 356 kg
wymiary [mm]: 1114x1425x552

Defro Home

Intra XS BL/BP G MINI

moc nominalna: 8 kW
emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnosé: 82,6 %
waga: 203 kg
wymiary [mm]: 626x1385x539

*%

Defro Home

IntraM BL/BP G

m T A0}

moc nominalna: 12,8 kW
emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnosé: 812 %
waga: 335kg
wymiary [mm]: 1030x1437x607

* przy 13% O,
** wkiad dostepny réwniez w wersji OPTI

Defro Home

IntraXL G

moc nominalna: 22,0 kW
emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnos¢: 80,0%
waga: 501 kg
wymiary [mm]: 1450x1452x552
Defro Home
Intra S BL/BP G MINI

=B
®g

moc nominalna: 10 kW
emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnos¢: 81,2 %
waga: 255 kg
wymiary [mm]: 793x1425x539
*%*
Defro Home

IntralL BL/BP G

moc nominalna: 16,0 kW
emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnos¢: 81,2 %
waga: 363 kg
wymiary [mm]: 1179x1455x494
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Defro Home

Intral G

moc nominalna: 10 kW
emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnosé: 80,6 %
waga: 227 kg
wymiary [mm]: 612x1652x553
Defro Home
IntraS BL/BP G

®g

moc nominalna: 10 kW
emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnos¢: 81,2 %
waga: 301 kg
wymiary [mm]: 862x1425x607

* %k

Defro Home

IntraST

moc nominalna: 10 kW
emisja CO*: <1500 mg/m?®
sprawnos¢: 779 %
waga: 225 kg
wymiary [mm]: 658x1425x598



Kominki powietrzne

Defro Home

IntraMT

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnosc:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

IntraSC

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

IntraMCG

13 kW

<1500 mg/m’

752 %
261kg

825x1425x598

10 kW
<1%
80,8 %
234 kg
753x1272x480

moc nominalna:

emisja CO™:
sprawnosé:
waga:

wymiary [mm]:

* przy 13% O,

12,5 kW
<1500 mg/m?
80,8 %
381kg

1009x1530x600

** wkiad dostepny réwniez w wersji OPTI
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Defro Home

IntralL T

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

*%

Defro Home

IntraXSCG

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

IntraXSUG

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnosc:
waga:

wymiary [mm]:

16 kW

<1500 mg/m?

752 %
316 kg

993x1425x598

8 kW
<1500 mg/m’
81,1 %
245 kg
674x1530x600

10 kW
<1500 mg/m?
81,0 %
347 kg
554x1526x828
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DEFRO

home

Defro Home

IntraXS C

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnosc:
waga:

wymiary [mm]:

*%k

Defro Home

IntraSCG

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

IntraSUG

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnosé:
waga:

wymiary [mm]:

8 kW
<1500 mg/m’
81,1%
160 kg
586x1272x480

10 kW
<1500 mg/m’
80,8 %
330 kg
841x1530x600

15 kW
<1500 mg/m?
82,5 %

412 kg
563x1335x1027



Kominki powietrzne

wymiary [mm]: szer. x wys. x gt.

Defro Home

Intra S Slim

*%

Defro Home

Intra S BL/BP G Slim
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Defro Home

Impuls S

* przy 13% O,

** wkiad dostepny réwniez w wersji OPTI

<1500 mg/m?®
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< moc nominalna: 6 kW
emisja CO™:
sprawnos¢: 81,6 %
waga: -
wymiary [mm]:

649x1238x366

<1500 mg/m?

moc nominalna: 6 kW
emisja CO™:

sprawnosé: 81,6 %
waga:

wymiary [mm]:

8 kW
<1500 mg/m*

719x1092x401
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b3 moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢: 84,5 %
waga: 168 kg
wymiary [mm]:

Whkiady z szyba boczna

Wkiady z szyba prosta

Defro Home

Intra S BL/BP Slim

moc nominalna: 6 kW
emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnos¢: 81,6 %
waga: -
wymiary [mm]: 696x1237x337

*%

Defro Home

NEST S

moc nominalna: 7 kW
emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnos¢: 82,8 %
waga: 140 kg
wymiary [mm]: 722x940x382
Defro Home
Impuls M

9,5 kW

moc nominalna:

emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnos¢: 84,5 %
waga: 193 kg
wymiary [mm]: 819x1092x401

Wkiady z szyba prosta - gilotyna
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Defro Home

Intra S G Slim

moc nominalna: 6 kW
emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnos¢: 81,6 %
waga: -

wymiary [mm]: -

*%

Defro Home

NEST S BL/BP

moc nominalna: 7 kW
emisja CO*: <1500 mg/m?
sprawnos¢: 82,8 %
waga: 127 kg
wymiary [mm]: 671x940x392

*%*

Defro Home

Impuls L

moc nominalna: 11 kW

emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnos¢: 84,9 %
waga: 208 kg
wymiary [mm]: 918x1092x401



Kominki powietrzne i wklady piecowe

Wkiady z szyba boczna
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Whkiady z szyba boczna - gilotyna

Defro Home

Impuls S BL/BP

moc nominalna: 8 kW
emisja CO*: <1500 mg/m?
sprawnosé: 84,5 %
waga: 159 kg
wymiary [mm]: 694x1092x411

*%

Defro Home

Impuls S G

moc nominalna: 8 kW
emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnos¢: 84,5 %
waga: 207 kg
wymiary [mm]: 800x1330x426

*k

Defro Home

Impuls S BL/BP G

Defro Home

Impuls M BL/BP

moc nominalna: 9,5 kW
emisja CO*: <1500 mg/m®
sprawnos¢: 84,5 %
waga: 180 kg
wymiary [mm]: 795x1092x411

Defro Home

ImpulsM G

moc nominalna: 9,5 kW
emisjia CO™: <1500 mg/m?
sprawnos¢: 84,5 %
waga: 223 kg
wymiary [mm]: 901x1330x426

Defro Home

Impuls M BL/BP G

moc nominalna: 8 kW

emisja CO*: <1500 mg/m?

sprawnos¢: 84,5 %

waga: 215 kg

wymiary [mm]: 821x1354x501
*%

* przy 13% O,
** wklad dostepny réwniez w wersji OPTI

moc nominalna: 9,5 kW
emisja CO*: <1500 mg/m?
sprawnos¢: 84,5 %
waga: 237 kg
wymiary [mm]: 921x1354x501
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DEFRO

home

Defro Home

Impuls L BL/BP

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

ImpulsL G

moc nominalna:

emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

Vis XSM 6C

11 kW
<1500 mg/m?
84,5 %
192 kg
895x1092x411

11 kW
<1500 mg/m?
84,9 %
253 kg
1001x1330x411

moc nominalna:

emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

6 kW
<1500 mg/m?
80,7 %
192 kg
520x1174x594
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Wkiady piecowe, wkiady powietrzne i kominki z ptaszczem wodnym

wymiary [mm]: szer. x wys. x gt.
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Defro Home

Vis XSM 9S

moc nominalna: 9 kW
emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnos¢: 86,9 %
waga: 215 kg
wymiary [mm]: 520x1450x594

Defro Home

Trig XSM 9A COMPACT

| A-g
moc nominalna: 9 kW
emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnos¢: 81,5 %
waga: 510 kg
wymiary [mm]: 532x1482x587

Defro Home

Portal M G

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

*przy 13% O,

12 kW
<1500 mg/m*
80,5 %
293 kg
975x1354x637

Whkiady z szyba prosta
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Defro Home

Vis XSM 9A

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

Modul M

9 kW
<1500 mg/m?
82,0 %
340 kg
475x1475x594

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnosc:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

Riva S SHORT

10 kW
<2000 mg/m?
85,1 %
150 kg
804x556x483

Wkiady z szyba prosta

Defro Home

Vis XSM 9A COMPACT MiINI

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

Portal M

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

RivaM SHORT

9 kW
<1500 mg/m?
82,9 %
534 kg
599x1600x670

12 kW
<1500 mg/m?
80,5 %
240 kg
798x1244x497

moc nominalna:
moc z wody:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

16 kW

8 kW

86,7 %

331kg
745x1431x544

moc nominalna:

moc z wody:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

19 kW

9 kW

80,1 %

374 kg
910x1431x544



Kominki z ptaszczem wodnym

Whkiady z szyba prosts - gilotyna
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Defro Home

Riva L SHORT

moc nominalna:
moc z wody:
sprawnosc:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

22 kW

12 kW

80,1%

454 kg
1080x1431x544

RivaS G SHORT

moc nominalna: 16 kW
moc z wody: 8 kW
sprawnos¢: 86,7 %
waga: 385 kg
wymiary [mm]: 996x1431x575
Defro Home
Riva S BL/BP G SHORT

moc nominalna:

moc z wody:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

16 kW
8 kW
86,7 %
392 kg

862x1436x607

Wkiady z szyba boczna

e

Defro Home

Riva S BL/BP SHORT

moc nominalna: 16 kW
moc z wody: 8 kW
sprawnos¢: 86,7 %
waga: 348 kg
wymiary [mm]: 838x1436x420

Defro Home

RivaM G SHORT

moc nominalna: 19 kW
moc z wody: 9 kW
sprawnos¢: 80,1%
waga: 435 kg
wymiary [mm]: 1133x1431x575
Defro Home
RivaM BL/BP G SHORT

LR 1Y

moc nominalna: 19 kW
moc z wody: 9 kW
sprawnos¢: 80,1%
waga: 452 kg
wymiary [mm]: 1029x1436x607
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Defro Home

Riva M BL/BP SHORT

moc nominalna: 19 kW
moc z wody: 9 kW
sprawnos¢: 80,1 %
waga: 375 kg
wymiary [mm]: 1003x1436x420

Defro Home

Riva L G SHORT

22 kW

moc nominalna:
moc z wody: 12 kW
sprawnos¢: 80,1%
waga: 505 kg
wymiary [mm]: 1301x1431x575
Defro Home
Navi XSM

moc nominalna: 8,8 kW
moc z wody: 5,0 kW
sprawnos¢: 85,4 %
waga: 270 kg
wymiary [mm]: 659x1349x624
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Kominki z ptaszczem wodnym i piecyki wolnostojace

wymiary [mm]: szer. x wys. x gt.

Defro Home

Navi SM

moc nominalna: 14 kW
moc z wody: 10 kW
sprawnos¢: 83,4 %
waga: 296 kg
wymiary [mm]: 630x1353x458
Defro Home
Navi ME G

moc nominalna: 17 kW
moc z wody: 10 kW
sprawnos¢: 839 %
waga: 390 kg
wymiary [mm]: 1089x1435x556
Defro Home
Ceres 2.0

moc nominalna: 6 kW
emisja CO*: <1500 mg/m’
sprawnosé: 82,4 %
waga: 147 kg
wymiary [mm]: 535x1022x444

*przy 13% O,
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Defro Home

Navi ME

moc nominalna: 17 kW
moc z wody: 10 kW
sprawnos¢: 83,9 %
waga: 345 kg
wymiary [mm]: 795x1353x458
Defro Home
Navi SMTZ

moc nominalna: 14 kW
moc z wody: 10 kW
sprawnosé: 834 %
waga: 296 kg
wymiary [mm]: 630x1353x458
Defro Home
Ceres KRM 2.0

moc nominalna: 6 kW
emisja CO™: <1500 mg/m’
sprawnos¢: 82,4 %
waga: 171kg
wymiary [mm]: 596x1061x476

Defro Home

Navi SM G

moc nominalna:

moc z wody:

Wkiady z szyba prosta - gilotyna

sprawnosc:
waga:

wymiary [mm]:

14 kW

10 kW

834 %

345 kg
779x1453x556

B PIECYKI WOLNOSTOJACE

Defro Home
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moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

Ceres Top 2.0

6 kW
<1500 mg/m?
85,4 %
120 kg
406x1000x356

moc nominalna:
emisja CO™:

sprawnos¢:

waga:
wymiary [mm]:

6 kW
<1500 mg/m’
82,4 %
160 kg
535x993x444



Piecyki wolnostojace

Defro Home

Cube Mini 2.0
n
moc nominalna: 6 kW
emisja CO*: <1500 mg/m?
sprawnos¢: 82,4 %
waga: 134 kg
wymiary [mm]: 506x1057x330

Defro Home

Intra XS C ver. Compact

moc nominalna: 8 kW
emisja CO™: <1500 mg/m?
sprawnosé: 81,6 %
waga: 270 kg
wymiary [mm]: -

Defro Home

Orbis Top 2.0
g
moc nominalna: 8 kW
emisja CO™: <1500 mg/m*
sprawnosé: 81,0 %
waga: 141 kg
wymiary [mm]: 569x1186x481

*przy 13% O,

Defro Home

Cuben S

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

Orbis 2.0

moc nominalna:

emisja CO™:
sprawnosc:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

Orion 2.0

moc nominalna:

emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

5,5 kW
<1500 mg/m?®
81,1%
200 kg
705x594x419

8 kW
<1500 mg/m?
81,0 %
143 kg
569x1192x481

6 kW
<1500 mg/m’
81,2 %

181 kg
@504x1279

DEFRO

home

Defro Home

Cuben S Wood

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

Orbis PLS 2.0

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

Orion PLS 2.0

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

5,5 kW
<1500 mg/m?®
81,1%
200 kg
705x594x419

8 kW
<1500 mg/m?
81,0 %

569x1477x481

6 kW
<1500 mg/m’
81,2 %
196 kg
D504x1574

13
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wymiary [mm]: szer. x wys. x gt.

K]
=
]

=
[¥)
=)

4
[}
(V)

9

a

Defro Home

Orti 2.0

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

Solis

moc nominalna:
emisja CO*:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

Culina S 2.0

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

*przy 13% O,

8 kW

<1500 mg/m®

81,0 %
137 kg

540x1062x461

5 kW
<1500 mg/m?
833 %
132 kg
400x1125

10,4 kW
<1500 mg/m’
774 %
177 kg
800x902x576

Defro Home

Quadroom 2.0

moc nominalna:
emisja CO™;
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

Solum 2.0

moc nominalna:
emisja CO*:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home

Hydrofire 2.0
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moc nominalna:
moc z wody:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

9 kW
<1500 mg/m?®
80,7 %
175 kg

449x1335x505

8 kW
<1500 mg/m?
81,0 %
134 kg
568x1093x438

9 kW

7,5 kW

84,3 %

205 kg
575x1117x562

Defro Home

Quadroom Long

moc nominalna:
emisja CO™:
sprawnos¢:
waga:

wymiary [mm]:

Defro Home
Solum Top 2.0

moc nominalna:
emisja CO*:
sprawnosc:
waga:

wymiary [mm]:

9 kW
=1%
80,4 %

165 kg
450x1400x450

8 kW
<1500 mg/m?
81,0 %
132 kg
568x1156x438



Ramki do wktadéw powietrznych z szyba prosta

Intra

rodzaj
ramki XS s SMINI M L XSG SG MG LG | SSUM | SSLMG
M30 - - - - = - = = S v v
M30 pt. v v v v v - - - - - -
M30 gt. v v v v v v v v v - -
M30 kat. - - - - - - - - - - R
L] » L]
Ramki do wktadéw powietrznych z szyba boczna
Intra
rodzaj xsbL)
ramki | SBLBP 1 XSBLI | SBLIBP | sBijgp  mBL/BP | BP M BB seL/erG MBL/BPG SBL/BRG
M30 v = a - - R v
M30 pt. -
M30 gt. -
. »
Ramki do wktadéw wodnych
Riva
rodzaj S M 3 M
ramki S M t °G MG LG BL/BP BL/BP BL/BPG BL/BP XSM
SHORT ' SHORT SHORT | SHORT A SHORT ' SHORT SHORT | SHORT | SHORT G SHORT
M30p. v v v - ; ; v v v v v
M30 qt. v v v v v v v v v v v
L] » L]
Ramki do wktadéw powietrznych trzyszybowych
:‘;‘:;‘ Intra XS C Intra XS U G IntraSU G Intra XS C G Intra'§ C
M20 gt. v v v v v
Dodatk zenie piecyké
odatkowe wyposazenie piecykéw
Czarny Klamk? po el Srebrna Samo- Trzecia  Termostat STB
model . drugiej  wkolorze :
ceramiton ) klamka  domykacz ~ szyba  zprzepustnicy
stronie drewna
Adeo v - v - R - R
Defro Home Ceres 2.0 [ Ceres Top 2.0 v - v = o - -
Defro Home Cube Mini 2.0 v - 4 - - R R
Defro Home Cuben S v - v - - R R
Defro Home Orbis 2.0 / Orbis Top 2.0 v - v - v - R
Defro Home Orbis PLS 2.0 v = v - - - o
Defro Home Orion 2.0 v - v - - - -
Defro Home Orti 2.0 v - - 5 B - R
Defro Home Solis v - v v R R
Defro Home Solum 2.0 / Solum Top 2.0 v - 4 - - - R
Defro Home Quadroom 2.0 v v - v v - -
Defro Home Quadroom Long v v - v v R R
Defro Home Hydrofire 2.0 v - v - - v v

SBL/BP

SM

Czarny
kolor
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard

standard

DEFRO

home
Impuls
L SG
v v
Impuls
MBL/BP = LBL/BP
v v
Navi
ME SMG
v
IntraSCG
v
Bialy Szary
kolor kolor
- v
v v
v -
v v
v v
v -
v v
v v
v v
v v
v v

Vis
MG  6C, 95 9A
v v
- v
Portal
M MG
- v
MEG | SMTZ
= v
v -
IntraM CG
Wykori-
B?ZIO‘:IY czenie
oo - drewno
v -
v -
= v
v -
v -
v -
v -
v -
v -
v -

15
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Akumulacja Thermoblock

model

Defro Home Intra XS

Defro Home Intra S

Defro Home Intra M

Defro Home Intra L

Defro Home Intra |

Defro Home Intra XS BP / BL MINI
Defro Home Intra S BP / BL MINI
Defro Home Intra S BP / BL

Defro Home Intra M BP / BL

Defro Home Intra S G

Defro Home IntraM G

Defro Home Intra L G

Defro Home Intra XL G

Defro Home Intra | G

Defro Home Intra XS BP / BL MINI G
Defro Home Intra S BP / BL MINI G
Defro Home Intra SBP /BL G
Defro Home Intra M BP /BL G
Defro Home Intra XS C

Defro Home Intra S C

Defro Home IntraS T

Defro Home IntraM T

Defro Home IntraL T

Defro Home Intra S SLIM

Defro Home Intra S BP / BL SLIM
Defro Home Intra S BP / BL G SLIM
Defro Home Intra S SLIM G

Defro Home Impuls S

Defro Home Impuls M

Defro Home Impuls L

Defro Home Impuls S BP / BL
Defro Home Impuls M BP / BL
Defro Home Impuls L BP / BL
Defro Home Impuls S G

Defro Home Impuls M G

Defro Home Impuls L G

Defro Home Impuls S BP / BL G
Defro Home Impuls M BP / BL G

llos¢ sugerowanego
zawiesia na tyt

1

2
2
3}

-

AW NN NN N

- N N N N

N NN

1
1

llos¢ sugerowanego

zawiesia na boki

Komplet akumulacyjny zawiera zawiesia na tyt i na boki urzadzenia wraz z uchwytami bocznymii tylnymi.
? Cena dotyczy oddzielnego zakupu. W przypadku zakupu naktadki na czopuch z kominkiem element trzymajacy thermoblock jest w zamian za czopuch zeliwny. llos¢ niezbednej nasady akumulacyjnej: 1 rzad.
* Cena nasady akumulacyjnej do wktadu DEFRO HOME Intra XSM oraz do wktadéw z serii DEFRO HOME Intra Slim jest ustalana indywidualnie.

2

N NN

Wyposazenie dodatkowe wktadéw kominkowych

mcde| Czarny

ceramiton

Defro Home Intra XS

Defro Home IntraS /S G

Defro Home Intra S MINI

Defro Home IntraM /M G
Defro Home IntraL /L G

Defro Home Intra | /| G

Defro Home Intra XL G

Defro Home Intra XS BL / BP MINI
Defro Home Intra S BL / BP MINI
Defro Home Intra S BL / BP
Defro Home Intra M BL /BP

NN N N N N RN RN ENRN

Sitodruk
blackline
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard

standard

Klamka

po

drugiej
stronie

v
Vi
v
Vi
Vi

SUENIENIEN

Srebrna

klamka

AR NI NN

v

standard
v

SUENIENIEN

Klamka -
zakup
oddzielny

v

NN RN RN RN NN RN ENEN

Popielnik ' ceramiczna

standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard

standard

akumulacyjny’

Zaslepka

popielnika
v

NIRNIENIEN

ANIENENENEN

Komplet

v

NENENENENENENEN

Zawiesia i uchwyty na
boki urzadzenia

Zawiesia i uchwyty
na tyt urzadzenia

v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v -
v -
v -
v -
v -
v -
v -
v -
v -
v -
- v
- 4
- 4
v -
' -
v -
v -
v 4
v 4
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v v
v -
v -

Wyjmowalny Wyjmowalny uchwyt

uchwytdo | do gilotyn - zakup 'Samodomykacz
gilotyn oddzielny
v v =
v v -
v - -
v v -



DEFRO

model

Defro Home Intra XS BL / BP G MINI
Defro Home Intra S BL / BP G MINI
Defro Home IntraSBL /BP G

Defro Home IntraM BL /BP G

Defro Home Intra LBL /BP G

Defro Home Intra XS C

Defro Home Intra S C

Defro Home Intra XS C ver. COMPACT
Defro Home Intra XS C G

Defro Home IntraSC G

Defro Home IntraM C G

Defro Home Intra XS U G

Defro Home IntraSU G

Defro Home Intra S T

Defro Home IntraM T

Defro Home Intra L T

Defro Home Intra S SLIM /S G SLIM
Defro Home Intra S BL SLIM / BP SLIM
Defro Home IntraSBL G / BP G SLIM
Defro Home Intra | BL/BP

Defro Home Impuls S /S G

Defro Home Impuls M /M G

Defro Home Nest S

Defro Home Nest S BL/BP

Defro Home Impuls S BL / BP

Defro Home Impuls SBL / BP G
Defro Home Impuls M BL / BP

Defro Home Impuls M BL /BP G
Defro Home Impuls L

Defro Home Impuls L BL / BP

Defro Home Portal M

Defro Home Portal M G

Defro Home Vis XSM 6C

Defro Home Vis XSM 9S

Defro Home Vis XSM 9A

Defro Home Navi XSM

Defro Home Navi SM / SM G

Defro Home Navi ME | ME G

Defro Home Riva S /S G SHORT
Defro Home RivaM /M G SHORT
Defro Home Riva L / L G SHORT
Defro Home Riva S BL / BP SHORT
Defro Home Riva M BL / BP SHORT
Defro Home Riva S BL / BP SHORT G

Czarny
ceramiton

NN N N N N N N N N N RN AN RN RN RN RN

NN NN N N RN RN NEN

AN N N N N N N NN

Sitodruk
blackline
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
v

AN AN NI NEEN

AR R NN

standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard

standard

Klamka
po
drugiej
stronie

v 2
V2
V2
Vi

NI N N AN N N NN VNN

v
v
v

SUENIENIEN

Srebrna
klamka

ANIRNIENEN

v
standard
standard
standard

v

v

v

v

v

V2
V2
v

SNRNIEN

NN N N N N RN RN NN RN R NN

Klamka -
zakup
oddzielny

v

NIRNIRN

NI N N N N N N N N N N N N RN RN NEN

NN RN RN RN

ANV RV ENENENENEN

Popielnik ' ceramiczna

standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard

standard

standard
standard
standard
standard
standard
standard

v

v

standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard

standard

Minimalne wartosci pola czynnego (wlot i wylot)

Nazwa wkiadu
Defro Home Intra XS
Defro Home IntraS/SG /ST
Defro Home IntraM /M G /M T
Defro Home IntraL /LG /LT
Defro Home Intra | / IBL /1 G
Defro Home Intra XS BL / BP MINI

Zaslepka

popielnika
v

NN N N N N N N N N N N RN RN

NN RN NN

AN

standard

standard

NN RN SN ENENEN

Sugerowane wartosci pola czynnego na wlocie i wylocie

Moc w kW

8
10
12,8
16
10

Podwséjna
szyba

V2
V2
V2

standard
v

NIENENEN

home
Wyjmowalny Wyjmowalny
uchwytdo  uchwyt do gilotyn Samodomykacz
gilotyn - zakup oddzielny
v v -
v v -
v v -
v v =
v v -
v v -
v v 5
v v -
v -
v v -
v v -
v v -
v v 5
v v -
v v -
v v -
v v -
v v -
v v -
v v -
v v -

Minimalna powierzchnia wlotu powietrza w cm? ' Minimalna powierzchnia wylotu powietrza w cm?

400
500
640
800
500
400

560
700
896
1120
700
560

17
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Defro Home Intra S BL / BP MINI
Defro Home Intra S BL / BP

Defro Home Intra M BL / BP

Defro Home Intra XS BL / BP MINI G
Defro Home Intra S BL / BP MINI G
Defro Home Intra SBL /BP G

Defro Home IntraM BL / BP G

Defro Home Intra XL G

Defro Home Intra S C

Defro Home Intra XS C G

Defro Home IntraSC G

Defro Home IntraM C G

Defro Home Intra S SLIM /S G SLIM
Defro Home Intra S BL SLIM / BP SLIM
Defro Home Intra S BL G SLIM/ BP G SLIM
Defro Home Impuls S

Defro Home Impuls M

Defro Home Impuls S BL / BP

Defro Home Impuls M BL / BP

Defro Home Portal M /M G

10
10

12,8

10
10
12,8
22
10

10

12,5

o o o

9,5

9,5

Lufty do wktadéw powietrznych

Lufty proste - rozmiar 80

Nazwa Rozmiar

DH Luft 200x90 (80)
DH Luft 480x90 (80)
DH Luft 650x90 (80)
DH Luft 810x90 (80)
DH Luft 980x90 (80)

200x90 (80)
480x90 (80)
650x90 (80)
810x90 (80)
980x90 (80)

Indeks

DH/L/200x90(80)
DH/L/480x90(80)
DH/L/650x90(80)
DH/L/810x90(80)
DH/L/980x90(80)

Lufty narozne - rozmiar 80

Indeks
DH/L/NP/400x740x90(80)
DH/L/NL/740x400x90(80)
DH/L/NP/400x910x90(80)
DH/L/NL/910x400x90(80)
DH/L/NP/470x740x90(80)
DH/L/NL/500x500x90(80)
DH/L/NP/500x500x90(80)
DH/L/NL/600x400x90(80)
DH/L/NP/600x400x90(80)
DH/L/NL/740x470x90(80)
DH/L/NP/540x810x90(80)
DH/L/NL/810x540x90(80)
DH/L/NP/540x980x90(80)
DH/L/NL/980x540x90(80)

DH/L/NL/810x400x90(80)

Lufty narozne - rozmiar 90

Nazwa Rozmiar
DH Luft narozny prawy 400x740x90
400x740x90 (80) (80)
DH Luft narozny lewy 740x400x90
740x400x90 (80) (80)
DH Luft narozny prawy 400x910x90
400x910x90 (80) (80)
DH Luft narozny lewy 910x400x90
910x400x90 (80) (80)
DH Luft narozny prawy 470x740x90
470x740x90 (80) (80)
DH Luft narozny lewy 500x500x90
500x500x90 (80) (80)
DH Luft narozny prawy 500x500x90
500x500x90 (80) (80)
DH Luft narozny lewy 600x400x90
600x400x90 (80) (80)
DH Luft narozny prawy 600x400x90
600x400x90 (80) (80)
DH Luft narozny lewy 740x470x90
740x470x90 (80) (80)
DH Luft narozny prawy 540x810x90
540x810x90 (80) (80)
DH Luft narozny lewy 810x540x90
810x540x90 (80) (80)
DH Luft narozny prawy 540x980x90
540x980x90 (80) (80)
DH Luft narozny lewy 980x540x90
980x540x90 (80) (80)
DH Luft narozny lewy 810x400x90
810x400x90 (80) (80)
Nazwa Rozmiar
DH Luft narozny prawy 400x810x90
400x810x90 (90) (90)

Indeks

DH/L/NP/400x810x90(80)

Pole czynne
(em?)
84
210
292
370
442

Pole czynne
(cm?)

462
462
544
544
496
436
436
436
436
496
564
564
646
646

537

Pole czynne
(em?)

537

500
500
640
400
500
500
640
1100
500
400
500
625
300
300
300
400
475
400
475
600

Nazwa

DH Luft 200x90 (120)
DH Luft 480x90 (120)
DH Luft 650x90 (120)
DH Luft 810x90 (120)
DH Luft 980x90 (120)

Nazwa

DH Luft narozny prawy
400x740x90 (120)

DH Luft narozny lewy
740x400x90 (120)

DH Luft narozny prawy
400x910x90 (120)

DH Luft narozny lewy
910x400x90 (120)

DH Luft narozny prawy
470x740x90 (120)

DH Luft narozny lewy
740x470x90 (120)

DH Luft narozny prawy
540x810x90 (120)

DH Luft narozny lewy
810x540x90 (120)

DH Luft narozny prawy
540x980x90 (120)

DH Luft narozny lewy
980x540x90 (120)

DH Luft narozny prawy
500x500x90 (120)

DH Luft narozny lewy
500x500x90 (120)

DH Luft narozny prawy
400x600%90 (120)

DH Luft narozny lewy
600x400x90 (120)

DH Luft narozny prawy
400x810x90 (120)

DH Luft narozny lewy
810x400x90 (120)

700
700
896
560
700
700
896
1540
700
560
700
875
420
420
420
560
665
560
665
840

Lufty proste - rozmiar 120

Indeks

Rozmiar

200x90 (120)
480x90 (120)
650x90 (120)
810x90 (120)
980x90 (120)

DH/L/200x90(120)
DH/L/480x90(120)
DH/L/650x90(120)
DH/L/810x90(120)
DH/L/980x90(120)

Lufty narozne - rozmiar 120

Rozmiar Indeks

400x740%x90

(120) DH/L/NP/400x740x90(120)
740x400x90 | 141 INIL/740x400x90(120)

(120)
400x910x90

(120) DH/L/NP/400x910x90(120)
910x400x90

(120) DH/L/NL/910x400x90(120)
470x740x90

(120) DH/L/NP/470x740x90(120)
740x470x90

(120) DH/L/NL/740x470x90(120)
540x810x90

(120) DH/L/NP/540x810x90(120)
810x540x90

(120) DH/L/NL/810x540x90(120)
540x980x90

(120) DH/L/NP/540x980x90(120)
980x540x90

(120) DH/L/NL/980x540x90(120)
500x500%90

(120) DH/L/NP/500x500x90(120)
500x500%90

(120) DH/L/NL/500x500%x90(120)
400x600x90 1541 /NP/400x600x90(120)

(120)
600x400x90 | 1y 1) /NI /600x400x90(120)

(120)
400x810x90

(120) DH/L/NP/400x810x90(120)
810x400x90

(120) DH/L/NL/810x400x90(120)

Pole czynne
(em?)
92
321
322
408
499

Pole czynne
(cm?)

515
515
615
615
556
556
638
638
737
737
486
486
486
486
585

585
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ZASTOSOWANIE ARMATURY DEFRO
t rmoregulatora Basic lub zestawu DCM 20 Hybrid,

wala na wydltuzenie gwarancji na kociot DEFRO
10 lat.
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ARMATURY DEFRO CZYSTE CIEPLO

defro.pl/armatura




