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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

nr DH 35/P1/11/2025

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa

ul. Powiatowa 111A
26-067 Ruda Strawczyriska

DEKLARUJE /| DECLARES

z petna odpowiedzialnoscia, ze produkt / with all responsibility, that the product

Wktad kominkowy [ Fireplace insert
DEFRO HOME VIS XSM

zostat zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z nastepujacymi dyrektywami:
has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives:

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011

Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
- Wyroby budowlane (Dz. Urz. UE. L 88/5 z 04/04/2011)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/3110

Regulation (EU) No 2024/3110 of the European Parliament and of the Council
- Wyroby budowlane (Dz. Urz. UE. L z 18/12/2024)
Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) / Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1186 (Dz.Urz. UE L 193/20 z 21/07/2015)
Dyrektywa / Directive ErP 2009/125/WE - Ekoprojekt dla produktéw zwigzanych z energig (Dz.Urz. UE L 285/10 z 31/10/2009)
Rozporzadznie Komisji (UE) / Commission Regulation (EU) 2015/1185 (Dz.Urz. UE L 193/1z 21/07/2015)

i nizej wymienionymi normami zharmonizowanymi:
and that the following relevant Standards:
EN 16510-1:2022
EN 16510-2-2:2022
dokumentacja techniczna / technical documentation

Wyréb oznaczono znakiem:
Product has been marked:

g

Ta deklaracja zgodnosci traci swa waznosé, jezeli we wkiadzie kominkowym DEFRO HOME VIS XSM wprowadzono zmiany, zostala
przebudowana bez naszej zgody lub jest uzytkowana niezgodnie z instrukcja obstugi. Niniejsza deklaracja musi byé przekazana wraz z
urzagdeniem w przypadku odstapienia wlasnosciinnej osobie.

This Declaration of Conformity becomesinvalidif any changes have been made to the DEFRO HOME VIS XSM fireplaceinsert, if its construction
has been changed without our permission or if the the fireplace insert is used not in accordance with the operating manual. This Declaration shall be
handed over to a new owner along with the title of ownership of the device.

Whkiad kominkowy DEFRO HOME VIS XSM jest wykonywany zgodnie z dokumentacja techniczng przechowywana przez:
DEFRO HOME VIS XSM Fireplace insert has been manufactured according to technical documentation kept by:
DEFROR. Dziubeta spétka komandytowa, ul. Powiatowa 111A, 26-067 Ruda Strawczyniska.

Imie i nazwisko osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Mariusz Dziubela
Name of the person authorised to compile the technical documentation:

Imieg i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sporzadzenia deklaracji zgodnosci wimieniu producenta: Robert Dziubeta
Name and signature of the person authorised to compile a declaration of conformity on behalf of the manufacturer:

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym oznakowanie zostalo naniesione: 25
Two last digits of the year of marking:

Ruda Strawczynska, dn. 07.11.2025r.
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Szanowny Kliencie,

Pragniemy poinformowa¢ Paristwa, ze doktadamy wszelkich staran, aby
jakos¢ naszych wyrob6w spetniata restrykcyjne normy i gwarantowata
bezpieczenstwo uzytkowania. Wszystkie urzgdzenia produkowane sg
zgodnie z wymaganiami odnosnych dyrektyw UE i posiadajg Znak Bezpie-
czenstwa CE potwierdzony Deklaracjg Zgodnosci WE.

C€

Bardzo wazna jest dla nas Paristwa opinia o dziataniach naszej firmy. Be-
dziemy wdzigczni za wszelkie uwagi i propozycje z Panstwa strony doty-
czgce produkowanych przez nas urzadzen oraz sposobu obstugi przez na-
szych Partneréw oraz Serwis.

DEFRO R. Dziubeta sp.k.

Tre$¢ niniejszej Instrukeji Obstugi jest wiasnoscig DEFRO R. Dziubeta sp k.
Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie, publikowanie tresci ninigjszej Instruki
bez wezesniejszej, pisemnej zgody DEFRO R. Dziubeta sp.k. jest zabronione.

DEFRO

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakosci produktu firmy DEFRO,
ktdry na dtugo zapewni bezpieczenstwo i niezawodnos¢ uzytkowania.

Jako Klienci naszej firmy mozecie Panstwo zawsze liczy¢ na pomoc Cen-
trum Serwisowego DEFRO, ktdry jest przygotowany do zapewnienia state]
sprawnosci Waszego urzadzenia.

Prosimy przeczyta¢ z uwagg ponizsze wskazdwki, ktérych przestrzeganie
jest warunkiem prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania urzadzenia.

9 Nalezy uwaznie przeczyta Instrukcje obstugi - mozna w niej
znalez¢ przydatne uwagi odnoszace si¢ do prawidtowego uzyt-
kowania urzadzenia.

91 Nalezy sprawdzic kompletnos¢ dostawy oraz czy urzgdzenie
w czasie transportu nie ulegto uszkodzeniu,

9 Nalezy poréwnac dane z tabliczki znamionowej z kartg gwaran-
cyjna.

9 Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ czy podta-
czenie do przewodu kominowego jest zgodne z zaleceniami ni-
niejszej instrukcji oraz odpowiednich przepiséw krajowych.

Podczas eksploatacji urzadzenia nalezy przestrzega¢ podstawowych za-
sad uzytkowania. Zabrania sie otwierania drzwiczek podczas pracy urzg-
dzenia.

W razie koniecznosci interwencji nalezy zawsze zwracac sig do Centrum
Serwisowego DEFRO lub Autoryzowanego Serwisu DEFRO, gdyz jako je-
dyni, posiadajg oni oryginalne czesci zamienne i s3 whasciwie przeszkoleni
w zakresie montazu i eksploatacii urzadzen DEFRO.

Dla Paristwa bezpieczeristwa i komfortu uzytkowania urzadzenia prosimy
0 zapoznanie si¢ z niniejsza instrukcjg obstugi oraz odestanie prawidtowo
wypetnionej kopii Karty Gwarancyjnej na adres:

9 DEFRO R. Dziubeta sp.k. - Centrum Serwisowe
ul. Powiatowa 111A
26-067 Ruda Strawczyriska

@ serwis@defro.pl

Odestanie Karty Gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrowaé Parstwa w na-
szej bazie uzytkownikéw produktéw DEFRO oraz zapewni¢ szybka obstuge
SErwisowa.

Nieodestanie lub odestanie nieprawidtowo wypetnionej Karty Gwarancyjnej
i poswiadczenia o jakosci i kompletnosci urzadzenia w terminie dwach ty-
godni od daty instalacji, lecz nie dtuzej niz sze$¢ miesiecy od daty zakupu,
skutkuje utratg gwarancji! Wigze sie to z op6znieniem w wykonywaniu
napraw oraz koniecznoscig pokrycia kosztow wszystkich napraw i dojazdu
serwisu.

Dzigkujemy za zrozumienie
Z wyrazami szacunku

DEFRO R. Dziubeta sp.k.
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1. INFORMACJE

Instrukcja obstugi stanowi integralng i istotng czes$¢ produktu, i bedzie mu-
siata zosta¢ przekazana uzytkownikowi réwniez w przypadku przekazania
wiasnosci. Nalezy sie z nig uwaznie zapoznac i zachowac jg na przysziosc,
poniewaz wszystkie uwagi w niej zawarte dostarczajg waznych wskazéwek
dotyczacych bezpieczenstwa podczas montazu, eksploatacji i konserwacii.

Montaz urzadzenia musi zosta¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzuja-
cymi normami kraju przeznaczenia, wedtug wskazéwek producenta i przez
wykwalifikowany personel. Niewtasciwy montaz urzadzenia moze by¢ po-
wodem obrazen u 0sdb i zwierzat oraz szkdd na rzeczach, za ktore produ-
cent nie jest odpowiedzialny.

Urzadzenie moze by¢ wykorzystane wytgcznie do celu, dla ktérego zostato
jednoznacznie przewidziane. Jakiekolwiek inne uzycie nalezy uwazac za
niewfasciwe i w konsekwencji niebezpieczne.

W przypadku btedéw podczas montazu, eksploatacii lub prac konserwa-
cyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowigzujacego prawo-
dawstwa, przepiséw lub instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji (lub in-
nych, dostarczonych przez producenta), producent uchyla sie od jakiejkol-
wiek odpowiedzialnosci kontraktowej lub poza kontraktowej za powstate
szkody i gwarancja dotyczaca urzadzenia traci waznosc.

Wszystkie ilustracje, rysunki i zdjecia majg charakter pogladowy.
Wersje publikacji

W zwigzku ze statym udoskonalaniem produktu DEFRO zastrzega sobie
prawo do aktualizacji niniejszej publikacji bez uprzedniego powiadomienia.

Tres¢ ninigjszej Instrukcji Obstugi jest wiasnoscig DEFRO. Jakiekolwiek
powielanie, kopiowanie, publikowanie tresci niniejszej Instrukcji Obstugi
bez wezesniejszej, pisemnej zgody DEFRO jest zabronione.

Przechowywanie instrukcji oraz sposdb przeglgdania jej tresci

Zalecamy dbac o niniejszg instrukcje i przechowywac jg w tatwo i szybko
dostepnym miejscu. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia
niniejszej instrukcji nalezy wnies¢ o uzyskanie jej kopii w punkcie sprze-
dazy produktu lub bezposrednio u Producenta, podajgc dane identyfika-
cyjne wyrobu. Wszystkie wazniejsze informacje zawarte w instrukcji ob-
stugi wyréznione sg ,tustym drukiem” oraz opatrzone znakami majgcymi
na celu zwrécenie uwagi uzytkownika na zagrozenia, ktére moga wystapic
podczas pracy urzgdzenia. Ponizej objasnione sg stosowane w tekscie
symbole:

N

Niebezpieczenstwo!

Symbol ostrzegawczy wskazujgcy na bezposrednie zagro-
Zenie zdrowia i zycia! Nieprzestrzeganie zalecen oznaczo-
nych w ten sposéb i nieprawidfowa obstuga mogg spowo-
dowac smier¢ lub powazne obrazenia.

Niebezpieczenstwo!

Symbol ostrzegawczy wskazujgcy na niebezpieczenstwo
’ zwigzane z napigciem elektrycznym. Niewfasciwa instala-

cja i nieprawidtowe podtgczenie elektryczne moze stanowic

zagrozenie zycia wskutek porazenia pragdem.

Uwaga!

Symbol ostrzegawczy nakazujgcy uwazne przeczytanie ze

zrozumieniem podanej informacji, do ktdrej sig odnosi. Nie-
A przestrzeganie tego typu zaleceri moze spowodowac po-

wazne uszkodzenie urzgdzenia i narazi¢ na niebezpieczen-

stwo samego uzytkownika lub srodowisko.

Niebezpieczeristwo!

Symbol ostrzegawczy wskazujgcy na zagrozenie zdrowia!
é Nieprzestrzeganie zaleceri wyrdznionych w ten sposéb

moze doprowadzi¢ do pozaru lub poparzenia.

DEFRO

Wskazowka!
Symbol informacyjny. Oznaczono w ten sposob pozyteczne
informacje i wskazowki.

2. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA

2.1.

A

Ostrzezenia dotyczgce bezpieczenistwa

9 Postanowienia krajowe i lokalne powinny by¢ spetnione.

1 Urzadzenie nalezy instalowac zgodnie z normami prawnymi
obowigzujgcymi w danym miejscu, regionie lub kraju.

9 Urzadzenie nie powinno by¢ uzytkowane przez osoby (w
tym dzieci) o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycz-
nej, umystowej, a takze osoby nieposiadajgce doswiadcze-
nia i niezbednej wiedzy, o ile nie dokonujg one obstugi pod
nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez
0sobg odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo.

1 Dla wasciwego uzytkowania urzadzenia a takze celem za-
pobiezenia wypadkom, zawsze nalezy przestrzegac wska-
z6wek podanych w instrukcji obstugi.

9 Obstuge oraz regulacje powinny wykonywac osoby doroste.
Btedy lub niewtasciwe ustawienia mogg spowodowac po-
wstanie sytuacji niebezpiecznej i/lub nieprawidtowe dziata-
nie.

9 Przed rozpoczeciem jakiejkolwiek operacii, uzytkownik (lub
dowolna osoba podejmujgca obstuge urzadzenia) powinien
przeczyta€ ze zrozumieniem cafg tres¢ niniejszej instrukcii.

1 Urzadzenie powinno by¢ uzywane wytgcznie zgodnie z jego
przeznaczeniem. Kazde inne uzycie uwazane jest za nie-
wiasciwe, a w konsekwencji niebezpieczne.

1 Urzadzenia nie nalezy uzywac jako drabiny czy przedmiotu
do opierania sig.

9 Przed instalacjg urzadzenia nalezy sie upewnic, czy pod-
toze wytrzyma nacisk urzadzenia, biorgc pod uwage jego
wage.

9 Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane w migjscu zapew-
niajgcym odpowiednig wentylacje oraz doptyw powietrza.

1 W przypadku zaktécern w funkcjonowaniu, urzgdzenie
mozna ponownie rozpali¢ dopiero po usunigciu zaistniatego
problemu i doprowadzeniu do pierwotnego stanu.

1 Uzytkownik ponosi petng odpowiedzialnos¢ za niewtasciwe
uzytkowanie produktu oraz zwalnia firmg DEFRO od wszel-
kiej odpowiedzialnosci cywilnej i karngj.

T Wszelkiego rodzaju modyfikacje lub wymiana czesci urza-
dzenia na komponenty nieoryginalne bez uzyskania auto-
ryzacji moze stwarza¢ zagrozenie dla operatora, a takze
zwalnia firme DEFRO od wszelkiej odpowiedzialnosci cywil-
nej oraz karnej.

9 Nieprawidtowa instalacja lub konserwacja (niezgodna z tre-
$cig ninigjszej instrukcji), moze spowodowac obrazenia
0s0b, zwierzgt lub szkody materialne. Firma DEFRO jest
wowczas zwolniona od wszelkiej odpowiedzialnosci cywil-
nej lub karnej

Czes¢ powierzchni urzgdzenia jest bardzo gorgca (drzwiczki,
uchwyt, szyba, rury odprowadzajgce spaliny, itd.). Nalezy
wiec unika¢ bezposredniego kontaktu z takimi elementami
bez odpowiedniego ubioru ochronnego lub odpowiednich
Srodkéw ochrony, jak na przyktad rekawic zaroodpornych.

o Nie dotykac szyby, kiedy urzadzenie sig rozgrzeje.
e Nie dopuszczaé dzieci w poblize urzadzenia, gdy jest ono

wigczone, poniewaz kazda rozgrzana powierzchnia moze
spowodowaé oparzenia.

home
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2.2.

Zabrania si¢ korzystania z urzadzenia, gdy peknieta jest
szyba.

Na urzadzeniu nie nalezy umieszczac ani suszy¢ bielizny.
Ewentualne suszarki do rozwieszania bielizny lub tym po-
dobne powinny by¢ ustawiane w odpowiedniej odlegtosci
od urzadzenia - niebezpieczenstwo pozaru.

W razie zapalenia sie przewodu kominowego nalezy abso-
lutnie nie otwiera¢ drzwiczek. Nastgpnie nalezy powiado-
mi¢ wasciwe stuzby.

Catkowicie zabrania sig uzywania cieczy tatwopalnych do
rozpalania urzgdzenia.

Nalezy zachowac minimalne odlegtosci od materiatéw pal-
nych, podane w pkt. 5.2. niniejszej instrukcji obstugi.
Jezeli podtoze, na ktorym stoi urzadzenie, wykonane jest z
materiatéw tatwopalnych, takich jak parkiet czy wyktadzina,
nalezy umiescic¢ pod urzadzeniem niepalng ptyte ochronna.
Piyta ta powinna zabezpiecza¢ obszar wokét urzadzenia
zgodnie z odlegtosciami podanymi w tabeli nr 3.

Ostrzezenia dotyczace obstugi

1
1

1
1

W razie awarii lub nieprawidtowego dziatania urzadzenie
nalezy wytgczyc.

Paliwo uzywane w urzadzeniu musi spetnia¢ warunki opi-
sane w ninigjszej instrukcji.

Wewnetrznych czesci urzadzenia nie nalezy my¢ woda.
Nie dopuszczac do kontaktu z wodg, a przede wszystkim
nie my¢, wszelkich powtok lakierowanych przed ich utwar-
dzeniem. Powtoka nowych urzadzen nie jest powtokg anty-
korozyjng, farba zaroodporna zyskuje swoje wiasciwosci
ochronne dopiero po utwardzeniu pod wptywem ciepta (po
kilku rozpaleniach).

Nie nalezy wystawiac ciata na dziatanie gorgcego powietrza
przez dtugi okres czasu. Nie nalezy nagrzewaé zbytnio po-
mieszczenia, w ktorym sie przebywa, i w ktérym zainstalo-
wane jest urzadzenie. Moze to mie¢ niekorzystny wptyw na
kondycje fizyczng, a takze sta¢ sie przyczyng problemow
zdrowotnych.

Urzgdzenie nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach z zabez-
pieczeniem przeciwpozarowym i wyposazonych we wszel-
kie wymagane elementy, takie jak zasilanie (w powietrze),
odprowadzanie spalin oraz gasnice przeciwpozarowa.
Urzgdzenie oraz okfadziny z ceramiki nalezy przechowywac
w pomieszczeniach pozbawionych wilgoci, nie mogg by¢
one wystawione na szkodliwe dziatanie czynnikéw atmos-
ferycznych.

Nie zaleca sig stawia¢ korpusu urzadzenia bezposrednio na
posadzce, a jesli ta ostatnia wykonania jest z materiatu ta-
twopalnego, nalezy jg odpowiednio odizolowa¢ materiatem
niepalnym.

W celu utatwienia ewentualnych interwencji przez personel
techniczny, nie nalezy umieszcza¢ urzgdzenia wewngtrz
zamknietych przestrzeni oraz tuz przy $cianach, co moze
réwniez zakfdci¢ pobdr powietrza.

Nalezy zawsze upewnic sie i sprawdzi¢ czy drzwi komory
spalania sg szczelnie zamknigte w czasie pracy urzadzenia.
Urzadzenie zuzywa tyle powietrza, ile jest konieczne do
procesu spalania; nalezy podigczy¢ urzadzenie do poboru
powietrza z zewnatrz, odpowiednig rurg, poprzez kréciec
poboru powietrza.

DEFRO
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INFORMACJE DODATKOWE
1 Wrazie jakichkolwiek trudnosci nalezy zwrdcic sie do punktu
o sprzedazy lub wykwalifikowanego personelu autoryzowa-
nego przez firme DEFRO, a w razie koniecznosci naprawy

nalezy zazadac oryginalnych czesci zamiennych.

1 Nalezy stosowac wytgcznie paliwo o wtasciwosciach zgod-
nych z zaleceniami niniejszej instrukcji obstugi.

9 Okresowo nalezy sprawdza¢ i czysci¢ przewody odprowa-
dzania spalin (fgcznik do przewodu kominowego).

1 Nalezy starannie przechowywac niniejszg instrukcje, ponie-
waz powinna ona by¢ dostepna przez caty okres eksploataci
urzadzenia. W przypadku sprzedazy urzadzenia lub odstgpie-
nia go innemu uzytkownikowi nalezy zawsze upewnic sig,
czy do produktu zatgczono instrukcie.

9 W razie jej zagubienia nalezy wnioskowa¢ o nowa kopie w
autoryzowanym punkcie sprzedazy lub w firmie DEFRO.

L.'J Czytac i stosowac instrukcje obstugi.

>< Stosowac wytgcznie zalecane paliwa.

3. PRZEZNACZENIE

Wktad kominkowy DEFRO HOME VIS XSM przeznaczony jest do ogrzewa-
nia domdw i przestrzeni, w ktorych jest zainstalowany. Moze by¢ réwniez
stosowany jako dodatkowe zrddto energii ciepinej. Dedykowany jest do
spalania drewna lisciastego o wilgotnosci ponizej 20%.

Wktad kominkowy DEFRO HOME VIS XSM, klasyfikowany jest jako urza-
dzenie o okresowym spalaniu, typu CM z zamknigtg komorg spalania.

Obudowa kominka nie moze by¢ trwale zwigzana z wktadem kominko-
wym, nalezy zachowa¢ mozliwos¢ demontazu.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1. Budowa

Korpus (1) wkfadu kominkowego DEFRO HOME VIS XSM stanowi stalowy
ptaszcz, w ktorym znajduje sie komora paleniskowa.

Komora paleniskowa wytozona jest oktadzinami z betonu zaroodpornego.
Przednig Sciang komory paleniskowej ograniczajg stalowe drzwi z szybg
zaroodporng (2) oraz klamka (3). Spalanie paliwa odbywa sie na podtodze
wymiennika ciepta wytozonej materiatem zaroodpornym. Nad komorg spa-
lania usytuowany jest deflektor (8). Ukierunkowuije on przeptyw spalin oraz
zwigksza stopien wymiany ciepfa

Krdciec poboru powietrza znajduje sie w podiodze wktadu kominkowego
(9a) istnieje réwniez mozliwo$¢ podpigcia urzadzenia do zewnetrznego
wlotu powietrza poprzez kréciec znajdujgey sie z tytu urzadzenia (9). Po-
wietrze pierwotne niezbedne do procesu spalania dostarczane jest poprzez
otwory umieszczone pod szybg (6) w przedniej, dolnej czesci komory pa-
leniskowej. Dodatkowo w bocznych $cianach komory paleniskowej znaj-
dujg sie otwory powietrza wtdrnego (7). Catkowita iloscig powietrza do
spalania reguluje sie przepustnicg umiejscowiong pod komorg spalania,
ktdrej dzwignia znajduje sie z przodu wktadu kominkowego (11).

Spaliny odprowadzane sg do komina przez czopuch usytuowany w gornej
Scianie wkfadu kominkowego.
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Rysunek 1. Budowa wktadu kominkowego DEFRO HOME VIS XSM

1-korpus; 2-drzwi z szybg zaroodporng; 3-klamka; 4-podtoga z betonu zaroodpornego; 5-oktadziny z betonu zaroodpornego; 6-otwory dystrybucji powietrza pierwotnego; 7-
otwory dystrybucji powietrza wtérnego; 8-deflektor komory paleniskowej; 9-kréciec poboru powietrza — tyt; 9a-krdciec poboru powietrza — dét; 10-regulator doptywu
powietrza; 11-suwak regulatora doptywu powietrza; 12a-wymiennikiem stalowy; 12b-wymiennik z akumulacja; 12c-czopuch zeliwny; 13 - obudowa VIS 9A

DEFRO
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4.2. Dane techniczne

Tabela 1. Dane techniczne wktadu kominkowego serii DEFRO HOME VIS XSM

DEFRO HOME VIS

DEFRO HOME VIS SM 9A DEFRO HOME VIS
XSM 95 DEFRO HOME VIS XSM 6C
Parametry j.m. DEFRO HOME VIS XSM 9A MINI DEFRO HOME VIS
XSM 9S MINI Wymiennik akumula- XSM 6C MINI
Wymiennik stalowy ymiennik akumula Czopuch zeliwny
cyjny
Nominalna moc cieplna kW 9,0 9,0 6,0
Nominalna moc cieplna przekazywana do po-
mieszczenia KW 9,0 9,0 6,0
gi%r[z)il\év;osc urzadzenia przy nominalnej mocy % 86,9 829 807
Sezonowa sprawnos¢ urzadzenia do ogrzewania % 77 73 71
pomieszczen przy nominalnej mocy ciepinej ’
Wskaznik efektywnosci energetycznej EE 116 110 107
co <1500
Emisje przy zawartosci Oz NOXx 3 <200
9 i i mg/m
13% przy mocy nominalnej 0GC <120
pyt <40
Temperatura spalin na wylocie przy nominalnej o
mocy cieplne] C 210 252 262
Przeptyw masowy spalin przy nominalnej mocy
cieplngj o/s 8,0 85 6.8
Catkowity poziom nieszczelnosci m¥h 2,9 2,9 2,9
Minimalny cigg kominowy przy nominalnej mocy Pa 12
cieplnej
Klasa komina T400 G
Srednica czopucha mm 150 180 180
Srednica krééca poboru powietrza mm 150 150 150
Masa urzgdzenia kg
Masa urzgdzenia - wersja mini kg
Zalecana dtugosé polan mm 260 (1 szczapa) 260 (1 szczapa) 260 (1 szczapa)

Zalecany zatadunek dla czasu palenia

2,2 kg /50 min

2,2 kg /51 min

1,3 kg /41 min

Typ paliwa drewno lisciaste suche (Typ paliwa — 1)
Rodzaj ogrzewacza 0 okresowym spalaniu (INT)
Typ urzadzenia CM
DEFRO
home
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4.3. Wyposazenie

Wktad kominkowy dostarczany jest w stanie zmontowanym na palecie w
opakowaniu foliowym. W zakres dostawy moga wchodzi¢ dodatkowe ele-
menty i podzespoty, zgodnie z zamdéwieniem uzytkownika. Elementy sta-
nowigce standardowe wyposazenie wyszczegdlnione sg w tabeli 2.

Tabela 2. Wyposazenie wkfadu kominkowego

Standardowe wyposazenie j.m. | ilosc
Instrukcja obstugi wktadu kominkowego szt. 1
Ksigzka gwarancyjna szt. 1
Ceramiczne oktadziny komory paleniskowej kpl. 1
Ggbka DH szt. 1
Rekawica ochronna szt. 1

4.4, Parametry paliwa

Wkiad kominkowy przeznaczony jest do opalania drewnem drzew liscia-
stych (brzoza), sezonowanym w odpowiednich warunkach przez co naj-
mniej 2 lata. Niedopuszczalne jest palenie drewnem mokrym (intensywne
brudzenie sie kominka i emisja sadzy oraz obnizenie wydajnosci energe-
tycznej urzadzenia).

Parametry paliwa:

M Wartos¢ opatowa >15000 kd/kg
1 Zawartos¢ wilgoci <20%
1 Zalecana dtugosc polan: zgodnie z tabelg nr 1

Zabronione jest stosowanie wszystkich innych paliw, min. wegla, drewna
drzew iglastych, drewna drzew tropikalnych oraz wszelkich paliw ptyn-
nych.

Zabronione jest palenie wszelkich rodzajow $mieci jak i odpaddw drzew-
nych. Opalanie kominka materiatami niedopuszczalnymi moze spowodo-
waé uszkodzenie kominka oraz zagrozenie dla zycia i zdrowia uzytkowni-
kéw (trujgce spaliny substancji chemicznych).

Stosowanie paliwa ztej jakosci lub niezgodnego z powyz-
szymi zaleceniami powoduje nigprawidfowosci w dziataniu
urzgdzenia, a w konsekwencji moze doprowadzi¢ do utraty
gwaranciji i zrzeczenia sig odpowiedzialnosci za produkt.

Wkiad kominkowy nie jest urzgdzeniem do spalania odpad-
kow i nie mogg by¢ w niej spalane zabronione paliwa.

Drewno powinno by¢ sezonowane przynajmniej 2 lata. Pale-
nie mokrym drewnem, ktdre charakteryzuje niska wartos¢
opafowa, obniza sprawnos¢, powoduje szybsze osadzanie
sig sadzy i niekorzystnie wplywa na zywotnos¢ urzgdzenia.
Nie zaleca sig stosowania jako paliwa drewna z drzew igla-
stych oraz drzew zazywiczonych. Powoduje to intensywne
zakopcenie oraz koniecznosSc¢ czgstszego czyszczenia urzg-
dzenia oraz przewodu kominowego.

Zabrania sig spalania wegla, drewna z drzew tropikalnych,
produktow chemicznych, paliw ptynnych np. olej, alkohol,
benzyna, naftalina, plyt laminowanych, impregnowanych
itp., papieru, kartonazy, starych ubrarn, smieci.

Nie nalezy przekraczac zalecanej ilosci zatadowanego pa-
liwa, gdyz moze to powodowac przegrzanie urzadzenia.
DEFRO R. Dziubefa sp.k. nie ponosi odpowiedzialnosci za
uszkodzenia lub nieprawidtowe spalanie powstate wskutek
uzytkowania niewfasciwego paliwa.

4.5. Czesci zamienne

W celu uzyskania informacji na temat dostepnosci czesci zamiennych do
urzadzenia lub zapytania 0 mozliwos¢ serwisu urzgdzenia, prosimy o kon-

takt z Centrum Serwisowym DEFRO lub Autoryzowanym Serwisem DEFRO.
DEFRO

DEFRO R. Dziubeta sp.k.
g Centrum Serwisowe

ul. Powiatowa 111A

26-067 Ruda Strawczyriska

@ serwis@defro.pl

5. TRANSPORT ORAZ INSTALACJA

5.1. Transport i przechowywanie

Wktad kominkowy dostarczany jest w stanie zmontowanym na palecie w
opakowaniu foliowym. Zaleca sig, aby w takim stanie opakowania urza-
dzenie przetransportowac jak najblizej miejsca docelowego montazu, co
zminimalizuje mozliwos¢ uszkodzenia.

Wszystkie pozostatosci opakowania nalezy usung¢ tak, aby nie powodo-
waly zagrozenia dla ludzi i zwierzat.

Sznur transportowy zabezpieczajgcy ceramike przed uszko-
dzeniem podczas transportu nalezy po zainstalowaniu urzg-
dzenia usungc.

o Urzadzenie nalezy transportowac w pozycji pionowej!

Do podnoszenia i opuszczania wktadu kominkowego nalezy uzywac odpo-
wiednich podno$nikdw. Przed przewozeniem urzadzenie powinno sig za-
bezpieczy¢ go przed przesunigciami i przechytami na platformie pojazdu
za pomoca pasow, klindw lub klocéw drewnianych.

Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach nieogrzewanych,
koniecznie zadaszonych i wentylowanych.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ dostawy, jej stan tech-
niczny oraz usung¢ wszystkie zabezpieczenia transportowe!

5.2. Otoczenie robocze

A Podczas instalacji urzagdzenia nalezy przestrzegac wszyst-
kich lokalnych przepisow, w tym przepiséw odnoszgcych sig
do norm krajowych i europejskich.
W Polsce warunki te reguluje:
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.
nr 75 z 2002 roku poz. 690 z péznigjszymi zmianami).
e PN-EN 16510-1 Mieszkaniowe urzadzenia spalajgce
paliwo state Czgs¢ 1: Wymagania ogdine i metody ba-
dan.

Wktad kominkowy nalezy zainstalowa¢ w odpowiednim migjscu umozli-
wiajgcym otwieranie drzwi i przeprowadzanie zwyczajnych prac konser-
wacyjnych. Otoczenie powinno by¢:

1 przystosowane do warunkéw dziatania,

1 wyposazone w zasilanie elektryczne 230V/50 Hz,

9 posiadajace odpowiedni system odprowadzania spalin,

9 wyposazone w system wentylacji zewngetrznej,

1 wyposazone w instalacje uziemienia posiadajacg certyfikat CE.

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie wkfadu kominkowego nalezy zagwa-
rantowa¢ odpowiedni doptyw powietrza wymaganego do spalania i wen-
tylacji zgodnie z normami instalacyjnymi oraz normami obowigzujgcymi w
danym kraju. Nalezy przyjaé, ze na spalenie 1 kg drewna potrzeba ~8 m?
powietrza. Kubatura pomieszczenia, w ktérym zainstalowane jest urzadze-
nie powinna wynika¢ ze wskaznika 4m? na 1 kW nominalnej mocy ciepinej
kominka, lecz nie mnigjsza niz 30 m®.

W przypadku zastosowania kilku wkiadéw w jednym po-
mieszczeniu, zapotrzebowanie powietrza powinno byc spet-
nione dla kazdego z nich.
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Wktad kominkowy powinien by¢ ustawiony na podtozu o odpowiedniej no-
$nosci. Zgodnie z Polskimi Normami kazdy metr kwadratowy stropu w bu-
dynku jednorodzinnym, musi przenies¢ obcigzenie 150 kg. Przed przysta-
pieniem do montazu nalezy zweryfikowa¢ no$nos¢ konstrukcji, uwzgled-
niajgc ciezar wkiadu i zabudowy oraz powierzchnie jego podstawy. Jezeli
ten warunek jest spetniony, wktad kominkowy produkowany przez DEFRO
mozna instalowac bez koniecznosci wzmacniania stropu.

Niemniej jednak, w przypadku braku pewnosci co do konstrukcji stropu
lub jezeli no$nos¢ stropu jest niewystarczajgca, nalezy bezwzglednie skon-
taktowaé sie z konstruktorem budowlanym, aby wzmocni¢ strop lub wy-
kona¢ specjalng konstrukcje rozktadajgcg mase na wigksza powierzchnie

Tabela 3. Bezpieczenstwo pozarowe

Posadzka w pomieszczeniu, w ktorym ma byc zainstalowany
wkfad kominkowy, powinna by¢ odpowiednio zwymiaro-
wana, aby mogta utrzymac cigzar.

Prawidtowe ustawienie wktadu kominkowego jest niezbedne, aby otrzy-
mac satysfakcjonujgcy poziom ogrzania lokalu mieszkalnego oraz bezpie-
czenstwo uzytkowania. Minimalne odlegtosci $cian i powierzchni urzadze-
nia do materiatéw palnych podano w tabeli nr 3.

Promieniowanie, zwfaszcza przez szklane powierzchnie,
moze spowodowac zapalenie sig¢ palnych przedmiotow ota-
czajgcych urzgdzenie.

Minimalne odlegtosci Scian / powierzchni urzadzenia do materiatu palnego dla poszczegdlinych urzadzen

Minimalna odlegto$¢ do materiatu palnego: j.m Seria VIS XSM 9S Seria VIS XSM 9A Seria VIS XSM 6C
Sciany tylnej dr mm 110 110 110

$cian bocznych ds mm 110 110 110

$cian bocznych ds mm 600 600 600
powierzchni gérej do stropu dc mm 1200 1200 1200
Sciany przedniej dp mm 1500 1500 1500
Sciany przedniej w dolnym przednim obszarze promieniowania dr mm 300 300 300
Sciany przedniej w bocznym przednim obszarze promieniowania dy dla dsy | mm 600 300 600
powierzchni dolnej dz mm wymagane podtoze niepalne

Przestrzen konwekcyjna - odlegto$¢ urzadzenia do Scian wykonanych z materiatdéw niepalnych powinna wynosi¢ 50 mm.

Materiaty obudowy wktadu kominkowego:

Element przegrody

lzolacja termiczna

Materiat konstrukcyjny

typ materiatu

wetna mineralna foliowana

ptyta krzemianowo wapniowa

grubosé materiatu

g1 -30mm

g2-30mm

parametr

W przypadku braku mozliwosci zachowania wskazanych wyzej odlegtosci,
nalezy zastosowac $rodki technologiczne oraz budowlane celem uniknig-
cia jakiegokolwiek ryzyka pozaru.

W przypadku podtogi wykonanej z fatwopalnych materiatow
nalezy przygotowac pfaszczyzng chronigcg podtoge oraz wy-
konac zabezpieczenie zgodnie z normami obowigzujgcymi w
danym Kraju.

Konstrukcja zabudowy powinna by¢ wykonana tak, aby zapewnia¢ fatwy
dostep do uchwytéw regulacyjnych i obstugowych oraz aby mozliwy byt
montaz/demontaz bez uszkodzen zabudowy jak i urzadzenia. Zabudowa
wktadu kominkowego musi by¢ wytozona niepalng izolacjg o parametrach
podanych w tabeli nr 3. Przyktadowg zabudowe pokazano na rysunku 9.

Obudowa wkfadu powinna zapewnia¢ dostep powietrza potrzebnego do
wentylacji i cyrkulacji powietrza wewnatrz zabudowy. W dolnej czesci za-
budowy (pod wktadem) nalezy przewidzie¢ otwory nawiewne, za pomocg
ktdrych zapewniony jest doptyw powietrza do cyrkulacji. W celu wiasci-
wego odprowadzenia gorgcego powietrza z okapu nalezy zamontowacé w
nim otwory wywiewne. Otwory nawiewne i wywiewne powinny by¢ wykon-
czone kratkami wykonanymi z materiatéw niepalnych, bez ruchomych za-
luzji umozliwiajgcych ich zamknigcie. Muszg by¢ zaprojektowane w taki
sposdb, aby nie mogty zostac w zadnym momencie zastonigte, przysto-
niete ani zatkane.

DEFRO

<20=0,038 W/mK

<20=0,07 W/mK

Otwory nawiewne i wywiewne powietrza powinny by¢ zakon-
czone kratkami. Nalezy regularnie sprawdza¢ droznos¢
otwordw.

Powierzchnia czynna kratek dolotowych (dolnych) musi by¢ dobrana od-
powiednio do mocy urzadzenia. Przyjmuje sig, ze powinna ona wynosi¢ od
40 do 60 cm? na 1 kW mocy urzadzenia. Zalecane powierzchnie czynne:

9 urzadzenie 0 mocy do 10 KW - przekrdj kratki min. 500 cm?,

1 urzadzenie 0 mocy do 15 kKW - przekrdj kratki min. 700 cm?,

1 urzadzenie 0 mocy powyzej 15 KW - przekroj kratki min. 800 -
1200 cm? i wiecej.

Powierzchnia czynna kratek wylotowych (gérnych) powinna by¢ ok. 40%
wigksza od powierzchni kratek dolotowych.

home
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Rysunek 9. Przyktadowa zabudowa wktadu kominkowego

Wokot futryny drzwi kominka nalezy zachowac dylatacje, czyli minimalng
odlegtosé nie mniejszg niz 5 mm. W trakcie projektowania zabudowy na-
lezy uwzgledni¢ tez ewentualny montaz ramki (ktéra jest elementem op-
cjonalnym), aby po jej zamontowaniu zachowana byta takze minimalna dy-
latacja miedzy ramka a zabudowa.

UWAGA!!!

Brak dylatacji moze by¢ przyczyng uszkodzen urzgdzenia. Zamonto-
wanie urzgdzenia niezgodnie z minimalnymi odlegtosciami od zabu-
dowy powoduje utratg gwarancji!

DEFRO

d
min
500 mm
s

Wewnatrz okapu, nad wktadem kominkowym osiggana temperatura jest
bardzo wysoka. Z tego powodu nalezy wewnatrz okapu, w odlegtosci
~50 cm od sufitu pomieszczenia zamontowac potke dekompresyjng. Za-
pobiega ona grzaniu sufitu w pomieszczeniu | dodatkowym stratom ciepta.
W komorze dekompresyjnej nalezy zamontowac kratki dekompresyjne z
dwdch stron obudowy.

Pomieszczenie, w ktérym zainstalowany jest wkiad kominkowy wymaga
skutecznej wentylacji, niezbednej do usuwania wilgoci, dwutlenku wegla
oraz innych zanieczyszczen. Wentylacje mozna zapewni¢, wykonujac state
otwory wentylacyjne w $cianie wychodzgcej na zewnatrz lub stosujgc in-
dywidualne badz zbiorcze przewody wentylacyjne.

W tym celu nalezy wykona¢ w Scianie zewnetrznej, w poblizu wktadu ko-
minkowego, otwdr przelotowy zabezpieczony kratkg po stronie wewnetrz-
nej i zewnetrznej.

Poza tym wlot powietrza powinien by¢:

1 potaczony bezposrednio z pomieszczeniem, w ktérym przewi-
dziano instalacje wktadu kominkowego

9 zabezpieczony kratkg, siatkg metalowa lub odpowiednig ostong

nieograniczajgca minimalnego przekroju,

umieszczony tak, aby niemozliwe byto zatkanie go,

1 umieszczony z zachowaniem odpowiednich odlegtosci zapobie-
gajacych zawirowywaniu powietrza (np. w stosunku do okien).

=

Wentylatory wyciggowe dziafajgce w tym samym po-
mieszczeniu lub przestrzeni co urzgdzenie mogg powo-
dowac problemy

Niedozwolony jest montaz urzadzenia w:

1 miejscach o duzej wilgotnosci (np. pralnie, sauny, tazienki)

9 pomieszczeniach bez okien i wentylaci,

1 systemach wentylacyjnych, w ktdrych cisnienie jest nizsze niz
-15 Pa.

1 pomieszczeniach o kubaturze mnigjszej niz okreslona w prze-
pisach

9 pomieszczeniach z przechowywanymi tatwopalnymi materia-
tami np. garderobach

5.3. Podtaczenie do zewnetrznego wlotu powietrza

DEFRO HOME VIS XSM jest wktadem z zamknigtg komorg spalania, ktdry
pobiera powietrze niezbedne do procesu spalania bezposrednio z zewnatrz
budynku za pomoca specjalnego przewodu doprowadzajgcego powietrze.
Srednica tego przewodu powinna byé réwna lub wieksza od $rednicy
krdc¢ca przytgczeniowego (poboru powietrza) danego urzadzenia, okreslo-
nej w tabeli nr 1. Wiot powietrza zewngtrznego powinien znajdowac sie
nad gruntem, by¢ zabezpieczony siatkg ochronng i oddalony od wylotu
spalin. Podczas pracy i czyszczenia kratki powietrznej przepustnica odci-
najgca powinna by¢ otwarta.

DEFRO HOME VIS XSM oferuje dwa warianty podtgczenia zewngtrznego
wlotu powietrza: z dotu lub z tytu urzadzenia.

home

181Strona



| |

[

Rysunek 10. Podigczenie wkiadu kominkowego do zewngtrznego wlotu powietrza:
a) od dotu urzgdzenia b) z tytu urzadzenia

Zabrania sig stosowania mechanicznej wentylacji wyciggo-
A wej, gdy wkfad nie jest podigczony do szczelnego zewngtrz-
nego poboru powietrza.

5.4. Instalacja do przewodu kominowego

Wktad kominkowy powinien by¢ podtgczony do indywidualnego przewodu
kominowego (spalinowego). Minimalna wielko$¢ ciggu kominowego po-
winna wynosié: 12 Pa.

W przypadku zbyt niskiego ciggu kominowego wkiad komin-
kowy nie moze byc eksploatowany.

Podczas wykonywania otworu na przeprowadzenie rury odprowadzajgcej
spaliny nalezy uwzgledni¢ ewentualne wystepowanie w poblizu materiatéw
tatwopalnych. Jesli otwdr ma przechodzi¢ przez Sciane drewniang lub wy-
konang z materiatu wrazliwego na ciepto nalezy obowigzkowo zachowaé
odlegto$¢ minimalng od materiatu palnego zgodng z wartoscig podang na
etykiecie certyfikacji przewodu rurowego.

W przypadku potrzeby, nalezy zastosowac dodatkowg izolacje termiczng o
grubosci co najmniej 6 cm, wykonang z materiatdw o przewodnosci ciepl-
nej nie wigkszej niz 0,04 W/(m-K), aby zabezpieczy¢ elementy konstruk-
cyjne przed nadmiernym nagrzewaniem.

DEFRO

Ewentualnie zaleca sig¢ zastosowanie zaizolowanej rury przemystowej,
ktéra moze by¢ uzywana réwniez na zewnatrz, w celu unikniecia powsta-
wania skroplin.

Dla prawidtowego dziatania ztacze pomigdzy wktadem kominkowym a
przewodem kominowym lub kanatem dymowym powinno by¢ wykonane
wg ponizszych zalecen:

1 poziome odcinki muszg posiada¢ minimalne pochylenie 3% do
gory,

9 dhugosc poziomego odcinka musi by¢ minimalna i nie przekra-
cza6 2/3 metra,

9 ilos¢ zmian kierunkéw tgcznie z zastosowaniem elementu
w ksztatcie “T” nie moze przekraczac 4.

Komin lub pojedynczy kanat dymowy muszg spetia¢ nastepujgce wyma-
gania:

1 by¢ wytrzymate na produkty spalania, nieprzemakalne i odpo-
wiednio izolowane, zgodnie z warunkami zastosowania,

1 byé wykonane z materiatéw wytrzymatych na zwyczajne napre-
zenia mechaniczne, ciepto, dziatanie produktéw spalania i
ewentualny kondensat,

9 posiada¢ pionowy przebieg ze zmiang kierunku osi nieprzekra-
czajgcg 45°,

1 by¢ odpowiednio oddalone pustg przestrzenig lub odpowiednig
izolacjg od spalanych lub fatwopalnych materiat6w,

9 najlepiej posiadac okragty przekrdj wewnetrzny: kwadratowy
lub prostokgtny przekréj musi posiada¢ zaokraglone naroza z
promieniem nie mniejszym niz 20 mm,

1 przekrdj wewnetrzny musi by¢ staly, wolny i niezalezny,

9 posiadac prostokatny przekrdj z maksymalnym stosunkiem po-
miedzy dwoma bokami réwnym 1,5.

Nalezy spetnic obowigzujgce krajowe przepisy instalacyjne i
budowlane. Prawidtowe dziatanie komina nalezy sprawdzi¢
zgodnie z EN 13384-2:2015+A1:2019 w zaleznosci od in-
dywidualnej sytuaciji.

przewdd kominowy

materiat
niepalny
zaprawa
rozeta
wyczystka
Srednica
faczenia

Z przewodem
kominowym

wyczys;lka

Rysunek 11. Podtgczenie wktadu kominkowego do przewodu kominowego.
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Instalacja do przewodu kominowego powinna zapewniac¢
dostgp do czyszczenia f3cznika, a caty system kominowy po-
winien by¢ wyposazony w odpowiednie otwory rewizyjne za-
mykane szczelnymi drzwiczkami.

5.5. System dystrybuciji gorgcego powietrza

5.5.1. Grawitacyjny system rozprowadzania gorgcego powie-
trza

W przypadku ogrzewania niewielkich powierzchni np. pomieszczenie, w
ktdrym jest zainstalowany wktad kominkowy oraz sasiadujgcych pomiesz-
czen, nalezy wybra¢ grawitacyjny system rozprowadzenia powietrza, gdzie
gorgce powietrze bedzie unosi¢ sie ku gdrze do komory w przewodach
grzewczych na zasadzie wyporu termicznego.

Stosujgc system grawitacyjny nalezy zastosowac dobrze izolowane i krét-
kie (nieprzekraczajgce 3 m) przewody rozprowadzajace. W przypadku tego
systemu nie zaleca sie rozprowadzania cieptego powietrza do zbyt wielu
pomieszczen. Rowniez stosowanie zbyt dtugich przewoddw (powyzej 3 m
od czopucha) zwigksza opory oraz zmniejsza predkos¢ przeptywu powie-
trza co powoduije, Ze przeptyw grawitacyjny jest nieefektywny.

kratka wentylacyjna

komory wylot gorNbego
dekompresyjnej pownietrza

kratka wylotu

powietrza
korwekcyjnego

Rysunek 12. System dystrybucji goracego powietrza.

5.5.2. Wymuszony system rozprowadzenia gorgcego powietrza

Zastosowanie wymuszonego systemu rozprowadzenia gorgcego powietrza
(DGP) wymaga zainstalowania aparatu nawiewnego (turbiny). Zasysa on
gorgce powietrze ogrzane przez wkfad kominkowy i ttoczy je do wszystkich
odndg systemu. W tym przypadku nalezy zastosowac rure tgczgcg czo-
puch wktad u z aparatem nawiewnym o mozliwie maksymalnym przekroju
i jak najmnigjszej dtugosci.

Instalacje systemu DGP nalezy powierzyc¢ wyspecjalizowanej
firmie, ktdra sprawdzi zapotrzebowanie na ciepto dla danej
powierzchni oraz prawidfowo zaprojektuje system podtgczen
i roztozenie poszczegdinych elementéw.

6. OBSKUGA | EKSPLOATACJA
Podczas uzytkowania urzgdzenia nalezy przestrzegac

wszystkich lokalnych przepiséw, w tym przepiséw odnoszg-
cych sig do norm krajowych i europejskich.

DEFRO

6.1. Uwagi wstepne

Przed zabudowaniem wktadu kominkowego, zaleca sig dokona¢ kilku
probnych rozpalen, aby sprawdzic¢ dziatanie mechanicznych uktadéw urza-
dzenia. W razie potrzeby zamontowac zaslepke powietrza pierwotnego.

W poczatkowym okresie po zainstalowaniu urzadzenie nalezy eksploato-
wac z mocg wynoszgcg okoto 30% mocy znamionowej, stopniowo zwiek-
szajac temperaturg. Pozwoli to na stopniowe usuwanie naprezen we-
wnetrznych zapobiegajac powstawaniu szokéw termicznych. Dodatkowo
taki sposdb eksploatacji zwigksza trwato$¢ urzadzenia.

Podczas faz rozgrzewania i stygniecia urzadzenie ulega rozszerzaniu i kur-
czeniu sig, co moze powodowac lekkie trzeszczenie. Jest to zjawisko ab-
solutnie normalne, bowiem konstrukcja urzadzenia wykonana jest ze stali
walcowanej i zjawisko to nie moze by¢ uwazane za wade.

W wyniku oddzialywania wysokich temperatur podczas uzyt-

o kowania oraz pézniejszego schtadzania urzadzenia nastgpuje
rozszerzanie sig i kurczenie stalowej konstrukcji. Moze to po-
wodowac metaliczne dzwigki podczas zmian temperatury.
Jest to zjawisko catkowicie normalne i nie nalezy go uwazac
za wadg produktu

Przy pierwszych rozpaleniach nie nalezy pozostawaé w poblizu kominka i
konieczne jest wietrzenie pomieszczenia. Dym, zapach lakieru, silikonu
oraz innych materiatéw uzytych do wykonania zabudowy znikng po kilku
rozpaleniach. Przypominamy jednak, ze nie sg one szkodliwe dla zdrowia.

Nalezy zapewnic skuteczng wentylacje pomieszczenia pod-
czas pierwszego rozpalenia, poniewaz z wkfadu kominkowego
bedzie wydobywac sig niewielka ilos¢ dymu oraz zapach la-
kieru oraz innych materiatow uzytych do wykonania zabu-
dowy.

Nie nalezy uzytkowac niezabudowanego urzgdzenia. Wyjatek
A stanowi prébne rozpalenie.

Ostatecznej regulacji podzespofow kominka, np. regulacji
A drzwi, dokonuje instalator/ monter.

Pierwsze trzy rozpalania nalezy wykonywac na 1/3 zaleca-
nego zatadunku paliwa, tak by dokoriczyc proces hartowa-
nia i ewentualnego osuszania elementow ceramicznych w
urzadzeniu.

6.2. Pierwsze uruchomienie oraz eksploatacja

dzenia, przygotowania do eksploatacji zgodnie z niniejszg
instrukcjg i obowigzujgcymi przepisami oraz pierwszego
uruchomienia i przeszkolenia uzytkownika w zakresie pracy
urzadzenia i jego obstugi moze dokonac tylko AUTORYZ0-
WANY SERWIS PRODUCENTA.

o Sprawdzenia prawidtowosci i szczelnosci podfgczenia urzg-

Zalecanym sposobem rozpalania urzadzenia jest rozpalanie od gory. Przed
przystgpieniem do rozpalania nalezy ustawi¢ suwak regulacji doptywu po-
wietrza w maksymalnym otwarciu (0znaczenie na uchwycie, pokazane na
rysunku 13. Nastepnie otworzy¢ drzwi wktadu i na ruszcie utozy¢ paliwo
warstwowo: na dole utozy¢ roztupane grube polana, kolejng warstwe z
nieco cienszych polan a na szczycie utozy¢ drobne szczapy, w ktdrych
mozna umiesci¢ dodatkowo ekologiczng rozpatke kominkowg i odpali¢.
Wazne jest, aby pomiedzy kazdym z polan oraz szczapami byta wolna
przestrzen (ok. 1 cm).

Nalezy stosowaC wytgcznie zalecane paliwa zgodne z charakterystykg
przedstawiong w roz. 4.4.

Nigady nie uzywaj benzyny, paliwa do lamp naftowych, nafty,

® plynu do zapalniczek, alkoholu etylowego lub podobnych
plyndéw do wzniecania lub ,,ponownego rozpalania” ognia w
ogrzewaczu. Wszystkie takie plyny nalezy trzymac z dala od
ogrzewacza, gdy jest on uzywany.
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Rysunek 13. Ustawienie suwaka regulacji doptywu powietrza.

W celu utatwienia rozpalania, w poczgtkowej fazie procesu mozna lekko
uchyli¢ drzwi kominkowe, tymczasowo rozszczelniajgc komore spalania —
a po rozpaleniu nalezy szczelnie zamkng¢ drzwi urzadzenia. Podczas pa-
lenia drzwi nalezy otwierac tylko w przypadku doktadania paliwa.

Zatadunku paliwa nalezy dokona¢ po zaniku ptomienia, gdy w palenisku
pozostanie jedynie warstwa w postaci zaru. Przed dotozeniem drewna na-
lezy rozgarng¢ pozostata warstwe zaru, odczekac 4-10 minut i uzupetnia¢
drewnem komore spalania zgodnie z rysunkiem 14. Za kryterium zakori-
czenia cyklu palenia nalezy uzna¢ emisje CO2 na poziomie okoto 3-5%.

Zalecany zatadunek paliwa podano w tabeli 1.

Prawidtowy ptomient powinien mie¢, po ok. 2-3 minutach od zatadunku,
jasnozottg barwe i diugosé ok. 20-40 cm zaleznie od mocy kominka. In-
tensywnos¢ procesu spalania, nalezy ustawi¢ ,suwakiem regulacji do-
ptywu powietrza”, tak aby czas wypalania zatadunku odpowiadat warto-
Sciom podanym w tabeli 1. W przypadku probleméw z uzyskaniem w krot-
kim czasie prawidtowego ptomienia nalezy zwigkszy¢ otwarcie przepust-
nicy, a po rozpaleniu ustawi¢ docelowe potozenie.

Rysunek 14. Sposob utozenia paliwa.

DEFRO

Podczas otwierania drzwiczek nie nalezy nigdy stac na
A wprost urzadzenia. Grozi to poparzeniem.

Podczas uzupefniania paliwa nalezy zwrdcic szczegding
uwage, aby nie uszkodzi¢ ceramiki.

Podczas pierwszych godzin palenia bedzie wydobywat sie zapach farby
korpusu. Jest to catkowicie normalne. W tym czasie nalezy silnie wietrzy¢
pomieszczenie. Po catkowitym wypaleniu paliwa i wystygnieciu urzadzenia
nalezy raz jeszcze sprawdzi¢ szczelnos$¢ potgczen.

Podczas pracy elementy obudowy majg wysokg tempera-
turg. Nalezy zachowac szczegding ostroznosc.

Nalezy kontrolowa¢ poziom ilosci popiotu w komorze paleniskowej tak aby
otwory powietrza pierwotnego znajdujgce sie w przedniej czesci komory
pod szyba byty zawsze drozne.

6.3. Wygaszanie

Wygaszanie nastgpuje poprzez zamknigcie doptywu powietrza pierwot-
nego, w takim wypadku nalezy poczekac na samoistne wypalenie sie pa-
liwa.

W przypadku koniecznosci szybkiego wygaszenia ptomienia, komore pa-
leniska nalezy zasypa¢ suchym piaskiem lub popiotem. Niedopuszczalne
jest gaszenie ognia przez polewanie wodga grozi to uszkodzeniem elemen-
tow urzadzenia.

Po dluzszej przerwie w pracy urzgdzenia nalezy sprawdzic
A droznos¢ kanatu kominowego.

7. KONSERWACJA | CZYSZCZENIE
A ——

urzgdzenia
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