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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

nr DH 30.1/P1/02/2026
DEFRO R. Dziubela spétka komandytowa

ul. Powiatowa 111A
26-067 Ruda Strawczyriska

DEKLARUJE | DECLARES

z pelng odpowiedzialnoscia, ze produkt / with all responsibility, that the product

Kuchnia na paliwa state [ Residential cookers fired by solid fuel

DEFRO HOME CULINAS 2.0
(typ | type DEFRO HOME CULINA S 2.0)

zostal zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z
nastepujacymi dyrektywami:
has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives:

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/3110
Regulation (EU) No 2024/3110 of the European Parliament and of the Council
- Wyroby budowlane (Dz. Urz. UE. L z 18/12/2024)
Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) / Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1186 (Dz.Urz. UE L 193/20 z 21/07/2015)
Dyrektywa / Directive ErP 2009/125/WE - Ekoprojekt dla produktéw zwigzanych z energig (Dz.Urz. UE L 285/10 z 31/10/2009)
Rozporzadzenie Komisji (UE) / Commission Requlation (EU) 2015/1185 (Dz.Urz. UE L 193/1z 21/07/2015)

i nizej wymienionymi normami zharmonizowanymi:
and that the following relevant Standards:

EN 16510-1:2022
EN 16510-2-3:2022
dokumentacja techniczna / technical documentation

Wyrdéb oznaczono znakiem:
Product has been marked:

q3

Ta deklaracja zgodnosci traci swa waznosé, jezeli w urzagdzeniu DEFRO HOME CULINA S 2.0 wprowadzono zmiany, zostat przebudowany

bez naszej zgody lub jest uzytkowany niezgodnie z instrukcja obstugi. Niniejsza deklaracja musi byé przekazana wraz urzadzeniem w
rzypadku odstapienia wlasnosciinnej osobie.

%his Declaration of Conformity becomes invalid if any changes have been made to the DEFRO HOME CULINA S 2.0 device, if its construction

hasbeen changed without our permission or if the device is used not in accordance with the operating manual. This Declaration shall be handed over

to anew owner along with the title of ownership of the device.

Kuchnia na paliwo state DEFRO HOME CULINA S 2.0 jest wykonywany zgodnie z dokumentacja techniczng przechowywana przez:
DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa, ul. Powiatowa 111A, 26-067 Ruda Strawczyriska.
DEFRO HOME CULINA S 2.0 residential cookers fired by solid fuel has been manufactured according to technical documentation kept by:

Imig i nazwisko osoby upowaznionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Mariusz Dziubela
Name of the person authorised to compile the technical documentation:

Imie i nazwisko oraz podpis osoby upowaznionej do sporzadzenia deklaracji zgodnosci w imieniu producenta: Robert Dziubeta
Name and signature of the person authorised to compile a declaration of conformity on behalf of the manufacturer:

Dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym oznakowanie zostato naniesione: 26
Two last digits of the year of marking:

Ruda Strawczynska, dn. 23.02.2026r.

miejsce i data wystawienia Ve

place and date of issue | partner




Szanowny Kliencie,

Pragniemy poinformowac Paristwa, ze doktadamy wszelkich staran, aby
jakos¢ naszych wyrobéw spetniata restrykcyjne normy i gwarantowata
bezpieczenstwo uzytkowania. Wszystkie urzadzenia produkowane sg
zgodnie z wymaganiami odnosnych dyrektyw UE i posiadajg Znak Bez-
pieczenstwa CE potwierdzony Deklaracjg Zgodnosci UE.

C€

Bardzo wazna jest dla nas Paristwa opinia o dziataniach naszej firmy. Be-
dziemy wdzigczni za wszelkie uwagi i propozycje z Paistwa strony doty-
czgce produkowanych przez nas urzadzen oraz sposobu obstugi przez
naszych Partneréw oraz Serwis.

DEFRO R. Dziubeta sp.k.

Tres¢ niniejszej Instrukcji Obstugi jest wiasnoscig DEFRO R. Dziubeta sp.k.

bez wezesniejszej, pisemnej zgody DEFRO R, Dziubeta sp.k. jest zabronione

DEFRO

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakosci produktu firmy DEFRO,
ktdry na dtugo zapewni bezpieczenstwo i niezawodnos¢ uzytkowania.

Jako Klienci naszej firmy mozecie Paristwo zawsze liczy¢ na pomoc Cen-
trum Serwisowego DEFRO, ktdry jest przygotowany do zapewnienia state]
sprawnosci Waszego urzadzenia.

Prosimy przeczyta¢ z uwagg ponizsze wskazowki, ktdrych przestrzeganie
jest warunkiem prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania urzadze-
nia.

1 Nalezy uwaznie przeczytaé Instrukcje obstugi - mozna w niej
znalez¢ przydatne uwagi odnoszgce sie do prawidtowego uzyt-
kowania urzadzenia.

1 Nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ dostawy oraz czy urzgdzenie w
czasie transportu nie ulegto uszkodzeniu.

9 Nalezy poréwnac dane z tabliczki znamionowej z kartg gwaran-
cyjna.

9 Przed uruchomieniem urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ czy podtg-
czenie do przewodu kominowego jest zgodne z zaleceniami ni-
nigjszej instrukcji oraz odpowiednich przepiséw krajowych.

Podczas eksploatacji urzadzenia nalezy przestrzega¢ podstawowych za-
sad uzytkowania. Zabrania sig otwierania drzwiczek podczas pracy urza-
dzenia.

W razie koniecznosci interwencji nalezy zawsze zwracac sie do Centrum
Serwisowego DEFRO lub Autoryzowanego Serwisu DEFRO, gdyz jako je-
dyni, posiadajg oni oryginalne czesci zamienne i sg wiasciwie przeszko-
leni w zakresie montazu i eksploatacji urzadzen DEFRO.

Dla Panstwa bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania urzadzenia prosimy
0 zapoznanie sig z niniejsza instrukcjg obstugi oraz odestanie prawidtowo
wypetnionej kopii Karty Gwarancyjnej na adres:

=== DEFRO R. Dziubetfa sp.k.. - Centrum Serwisowe
ul. Powiatowa 111A
26-067 Ruda Strawczyriska

=a serwis@defro.pl

Odestanie Karty Gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrowac Paristwa w na-
szej bazie uzytkownikéw produktéw DEFRO oraz zapewni¢ szybkg ob-
stuge serwisowg.

Nieodestanie lub odestanie nieprawidtowo wypetnionej Karty Gwarancyj-
nej i podwiadczenia o jakosci i kompletnosci urzadzenia w terminie dwach
tygodni od daty instalacji, lecz nie dtuzej niz szes¢ miesiecy od daty za-
kupu skutkuje utratg gwarancii! Wigze sie to z op6znieniem w wykony-
waniu napraw oraz koniecznoscig pokrycia kosztéw wszystkich napraw
i dojazdu serwisu.

Dzigkujemy za zrozumienie
Z wyrazami szacunku

DEFRO R. Dziubeta sp.k.
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1. INFORMACJE

Instrukcja obstugi stanowi integralng i istotng czes$¢ produktu, i bedzie mu-
siata zosta¢ przekazana uzytkownikowi réwniez w przypadku przekazania
wiasnosci. Nalezy sie z nig uwaznie zapoznac i zachowac jg na przysztosé,
poniewaz wszystkie uwagi w niej zawarte dostarczajg waznych wskazéwek
dotyczacych bezpieczenstwa podczas montazu, eksploatacii i konserwacii.

Montaz kuchni musi zosta¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi
normami kraju przeznaczenia, wedtug wskazéwek producenta i przez wy-
kwalifikowany personel. Niewtasciwy montaz urzgdzenia moze by¢ powo-
dem obrazen u 0s6b i zwierzat oraz szkod na rzeczach, za ktére producent
nie jest odpowiedzialny.

Kuchnia moze by¢ wykorzystana wytgcznie do celu, dla ktérego zostata
jednoznacznie przewidziana. Jakiekolwiek inne uzycie nalezy uwazac za
niewtasciwe i w konsekwencji niebezpieczne.

W przypadku bfedéw podczas montazu, eksploatacji lub prac konserwa-
cyjnych, spowodowanych nieprzestrzeganiem obowigzujacego prawo-
dawstwa, przepiséw lub instrukcji zawartych w niniejszej instrukcii (lub in-
nych, dostarczonych przez producenta), producent uchyla sie od jakiejkol-
wiek odpowiedzialnosci kontraktowej lub poza kontraktowej za powstate
szkody i gwarancja dotyczgca urzadzenia traci waznosc.

Wszystkie ilustracje, rysunki i zdjecia majg charakter pogladowy.
Wersje publikacii

W zwigzku ze statym udoskonalaniem produktu DEFRO zastrzega sobie
prawo do aktualizacji niniejszej publikacji bez uprzedniego powiadomienia.

Tres¢ ninigjszej Instrukcji Obstugi jest wiasnoscig DEFRO. Jakiekolwiek
powielanie, kopiowanie, publikowanie tresci niniejszej Instrukcji Obstugi
bez wezesnigjszej, pisemnej zgody DEFRO jest zabronione.

Przechowywanie instrukcji oraz sposéb przegladania jej tresci

Zalecamy dbag o ninigjszg instrukcje i przechowywac jg w fatwo i szybko
dostepnym miejscu. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia
ninigjszej instrukeji nalezy wnies¢ o uzyskanie jej kopii w punkcie sprze-
dazy produktu lub bezposrednio u Producenta, podajgc dane identyfika-
cyjne wyrobu. Wszystkie wazniejsze informacje zawarte w instrukcji ob-
stugi wyrdznione s3 ,tustym drukiem” oraz opatrzone znakami majgcymi
na celu zwrécenie uwagi uzytkownika na zagrozenia, ktére mogag wystgpic
podczas pracy kuchni na paliwo state. Ponizej objasnione sg stosowane w
tekscie symbole:

Niebezpieczeristwo!

Symbol ostrzegawczy wskazujgcy na bezposrednie zagro-
® Zenie zdrowia i zycia! Nieprzestrzeganie zaleceri oznaczo-

nych w ten sposdb i nieprawidfowa obsfuga mogg spowo-

dowac smier¢ lub powazne obrazenia.

Symbol ostrzegawczy wskazujgcy na niebezpieczenstwo
2Zwigzane z napigciem elektrycznym. Niewlasciwa instalacja
i nieprawidtowe podfgczenie elektryczne moze stanowic za-
grozenie zycia wskutek porazenia pradem.

’ Niebezpieczenstwo!

Uwaga!

Symbol ostrzegawczy nakazujgcy uwazne przeczytanie ze
A zrozumieniem podanej informacji, do ktdrej sig odnosi. Nie-

przestrzeganie tego typu zaleceri moze spowodowac po-

wazne uszkodzenie urzgdzenia i narazi¢ na niebezpieczen-

stwo samego uzytkownika lub srodowisko.

Niebezpieczeristwo!

Symbol ostrzegawczy wskazujgcy na zagrozenie zdrowia!
o Nieprzestrzeganie zaleceri wyrdznionych w ten sposéb moze

doprowadzi¢ do pozaru lub poparzenia.

DEFRO

Wskazowka!
Symbol informacyjny. Oznaczono w ten sposob pozyteczne
informacje i wskazowki.

2. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA
2.1. Ostrzezenia dotyczgce bezpieczenstwa

1 Postanowienia krajowe i lokalne powinny by¢ spetnione.
A 9 Urzadzenie nalezy instalowa¢ zgodnie z normami prawnymi
obowigzujacymi w danym miejscu, regionie lub kraju.

9 Urzadzenie nie powinno by¢ uzytkowane przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej,
umystowej, a takze osoby nieposiadajgce doswiadczenia i
niezbednej wiedzy, o ile nie dokonujg one obstugi pod nad-
zorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobe od-
powiedzialng za ich bezpieczenstwo.

1 Dla whasciwego uzytkowania urzadzenia a takze celem za-
pobiezenia wypadkom, zawsze nalezy przestrzega¢ wska-
z6wek podanych w instrukcji obstugi.

1 Obstuge oraz regulacje powinny wykonywac osoby doroste.
Btedy lub niewtasciwe ustawienia mogag spowodowac po-
wstanie sytuacji niebezpiecznej i/lub nieprawidtowe dziata-
nie.

9 Przed rozpoczgciem jakiejkolwiek operacii, uzytkownik (lub
dowolna osoba podejmujgca obstuge urzadzenia) powinien
przeczyta¢ ze zrozumieniem catq tres¢ ninigjszej instrukcji.

9 Urzgdzenie powinno by¢ uzywane wytgcznie zgodnie z jego
przeznaczeniem. Kazde inne uzycie uwazane jest za niewta-
Sciwe, a w konsekwencji niebezpieczne.

9 Urzgdzenia nie nalezy uzywaé jako drabiny czy przedmiotu
do opierania sig.

1 Przed instalacjg urzadzenia nalezy sig upewnié, czy podtoze
wytrzyma nacisk urzadzenia, biorac pod uwage jego wage.

1 Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane w miejscu zapew-
niajgcym odpowiednig wentylacje oraz doptyw powietrza do
spalania.

1 W przypadku zaktdcen w funkcjonowaniu, urzgdzenie
mozna ponownie rozpali¢ dopiero po usunigciu zaistniatego
problemu i doprowadzeniu do pierwotnego stanu.

T Uzytkownik ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewtasciwe
uzytkowanie produktu oraz zwalnia firme DEFRO od wszel-
kiej odpowiedzialnosci cywilnej i karngj.

1 Wszelkiego rodzaju modyfikacje lub wymiana czesci urzg-
dzenia na komponenty nieoryginalne bez uzyskania autory-
zacji moze stwarza¢ zagrozenie dla operatora, a takze zwal-
nia firme DEFRO od wszelkiej odpowiedzialnosci cywilnej
oraz karnej.

1 Nieprawidtowa instalacja lub konserwacja (niezgodna z tre-
Scig niniejszej instrukcji), moze spowodowaé obrazenia
0s6b, zwierzat lub szkody materialne. Firma DEFRO jest
wowczas zwolniona od wszelkiej odpowiedzialnosci cywilnej
lub karnej.

9 Cze$¢ powierzchni urzadzenia jest bardzo gorgca
o (drzwiczki, uchwyt, szyba, rury odprowadzajgce spaliny,

itd.). Nalezy wigc unika¢ bezposredniego kontaktu z takimi
elementami bez odpowiedniego ubioru ochronnego lub od-
powiednich $rodkdéw ochrony, jak na przyktad rekawic zaro-
odpornych.

1 Nie dotykac szyby, kiedy urzadzenie sie rozgrzeje.

1 Nie dopuszcza¢ dzieci w poblize urzgdzenia, gdy jest ono
wigczone, poniewaz kazda rozgrzana powierzchnia moze
spowodowac oparzenia.

home
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2.2.

Zabrania sie uruchamiania urzadzenia, gdy drzwiczki sg
otwarte lub peknieta jest szyba.

Na urzgdzeniu nie nalezy umieszcza¢ ani suszy¢ bielizny.
Ewentualne suszarki do rozwieszania bielizny lub tym po-
dobne powinny by¢ ustawiane w odpowiedniej odlegtosci
od urzadzenia - niebezpieczenstwo pozaru.

W razie zapalenia sie przewodu kominowego nalezy abso-
lutnie nie otwierac drzwiczek. Nastepnie nalezy powiadomi¢
wiasciwe stuzby.

Catkowicie zabrania si¢ uzywania cieczy tatwopalnych do
rozpalania urzadzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od materiatow pal-
nych, podane w pkt. 5.2. niniejszej instrukcji obstugi.
Jezeli podfoze, na ktdrym stoi urzadzenie, wykonane jest z
materiatow tatwopalnych, takich jak parkiet czy wyktadzina,
nalezy umiesci¢ pod urzadzeniem niepalng ptyte ochronng.
Plyta ta powinna zabezpiecza¢ obszar wokdt urzadzenia
zgodnie z odlegtosciami podanymi w tabeli nr 3, ale nie
mniej niz 500 mm przed otworem paleniska oraz 300 mm
po bokach i z tytu urzadzenia...

Ostrzezenia dotyczace obstugi

1

W razie awarii lub nieprawidtowego dziatania urzadzenie na-
lezy wytgczyc.

Paliwo uzywane w urzadzeniu musi spetnia¢ warunki opi-
sane w niniejszej instrukcii.

Wewngtrznych czesci urzadzenia nie nalezy my¢ woda.

Nie dopuszczac do kontaktu z wodg, a przede wszystkim nie
my¢, wszelkich powtok lakierowanych przed ich utwardze-
niem. Powtoka nowych urzadzen nie jest powtokg antykoro-
zyjng, farba Zzaroodporna zyskuje swoje wiasciwosci
ochronne dopiero po utwardzeniu pod wptywem ciepfa (po
kilku rozpaleniach).

Nie nalezy wystawiac ciata na dziatanie gorgcego powietrza
przez dtugi okres czasu. Nie nalezy nagrzewac zbytnio po-
mieszczenia, w ktorym sie przebywa, i w ktérym zainstalo-
wane jest urzadzenie. Moze to mie¢ niekorzystny wptyw na
kondycje fizyczng, a takze staé sie przyczyng probleméw
zdrowotnych.

Urzadzenie nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach z zabez-
pieczeniem przeciwpozarowym i wyposazonych we wszel-
kie wymagane elementy, takie jak zasilanie (w powietrze),
odprowadzanie spalin oraz gasnice przeciwpozarowg
Urzgdzenie oraz oktadziny z ceramiki nalezy przechowywac
w pomieszczeniach pozbawionych wilgoci, nie moga byé
one wystawione na szkodliwe dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych.

Nie zaleca sie stawia¢ korpusu urzadzenia bezposrednio na
posadzce, a jesli ta ostatnia wykonania jest z materiatu fa-
twopalnego, nalezy jg odpowiednio odizolowad.

W celu utatwienia ewentualnych interwencji przez personel
techniczny, nie nalezy umieszcza¢ urzgdzenia wewnatrz za-
mknietych przestrzeni oraz tuz przy Scianach, co moze réw-
niez zaktéci¢ pobdr powietrza.

Nalezy zawsze upewni¢ sie i sprawdzi¢ czy drzwi komory
spalania s szczelnie zamkniete podczas gdy urzadzenie
pracuje.

Urzadzenie zuzywa tyle powietrza, ile jest konieczne do pro-
cesu spalania; zalecane jest podtgczenie urzadzenia do po-
boru powietrza z zewnatrz, odpowiednig rurg, poprzez spe-
cjalne wyjscie z tytu urzadzenia.

DEFRO

INFORMACJE DODATKOWE

1 W razie jakichkolwiek trudnosci nalezy zwrdci¢ sie do
punktu sprzedazy lub wykwalifikowanego personelu autory-
zowanego przez firme DEFRO, a w razie konieczno$ci na-
prawy nalezy zazadac oryginalnych czesci zamiennych.

9 Nalezy stosowac wytacznie paliwo o wiasciwosciach zgod-
nych z zaleceniami niniejszej instrukcji obstugi.

T Okresowo nalezy sprawdzac i czysci¢ przewody odprowa-
dzania spalin (fgcznik do przewodu kominowego)

9 Nalezy starannie przechowywac ninigjszg instrukcje, ponie-
waz powinna ona by¢ dostepna przez caly okres eksploata-
cji urzadzenia. W przypadku sprzedazy urzadzenia lub od-
stapienia go innemu uzytkownikowi nalezy zawsze upewnic
sie, czy do produktu zatgczono instrukcje.

9 W razie jej zagubienia nalezy wnioskowac 0 nowa kopie w
autoryzowanym punkcie sprzedazy lub w firmie DEFRO.

L.'J Czytac i stosowac instrukcje obstugi.

>&< Stosowac wylgcznie zalecane paliwa.

3. PRZEZNACZENIE

Kuchnia na paliwo state DEFRO HOME CULINA S 2.0 przeznaczona jest do
gotowania i pieczenia oraz ogrzewania pomieszczen w ktérych jest zain-
stalowana. Dedykowana jest do spalania drewna liSciastego (preferowany
buk) o wilgotnosci ponizej 20%. Gorgce powietrze emitowane jest bezpo-
Srednio z paleniska przez szybe oraz na zasadzie promieniowania przez
Sciany kuchni i ptyte grzejng. Moze by¢ réwniez stosowana jako dodat-
kowe Zrddto energii cieplnej, nadaje sig do wielokrotnego przytgczenia.

Kuchnia na paliwo state CULINA S 2.0 klasyfikowana jest jako urzadzenie
0 okresowym spalaniu, typu B z otwartg komorg spalania.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Kuchenka zapewnia rowniez ciepto do ogrzewanie pomiesz-
czenia, w ktérym jest zainstalowana

4.1. Budowa

Kuchnia COLINA S wykonana jest ze stali (korpus, obudowa, drzwi do ko-
mory spalania, drzwi do piekarnika, kréciec spalinowy, pojemnik na popict,
klamki drzwi komory spalania i piekarnika, ptyta do gotowania, ruszt), we-
rmikulitu (deflektor) oraz materiatu ceramicznego (wytozenie komory spa-
lania)

Gérna $ciana urzadzenia jest powierzchnig roboczg przeznaczong do go-
towania potraw. Nad komorg spalania, czes¢ blachy stanowigcej po-
wierzchnig roboczg mozna zdemontowac. W tej czesci powierzchni robo-
czej dodatkowo znajduije sig jeszcze tzw. fajerka.

Drzwi do komory spalania oraz do piekarnika wyposazone sg w:

9 stalowg klamke

9 sznur uszczelniajgey, umieszczony wzdiuz wszystkich krawedzi
szyby

9 szybe odporng na wysokg temperature. Dodatkowo w drzwiach pie-
karnikowych w $rodku szyby zamontowany jest termometr do po-
miaru temperatury w piekarniku.

Piekarnik na bocznych $ciankach posiada prowadnice, umozliwiajgce
montaz rusztu piekarnika na trzech réznych poziomach.

Na catej szerokosci kuchni w jej dolnej czesci znajduje sie wneka, do ktérej
mozna dostac sie poprzez dwoje drzwi zlokalizowanych pod drzwiami do
komory spalania i do piekarnika.
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Powietrze do procesu spalania dostarczane jest za pomoca wlotu powie-
trza (czerpni) umiejscowionego pod komorg spalania.

Powietrze pierwotne do komory spalania doprowadzane jest poprzez po-
pielnik pod ruszt poziomy a jego ilo$¢ regulowana jest za pomocg uchwytu
potgczonego z przestong o ptynnej regulacii. Uchwyt ten zlokalizowany jest
pod drzwiami do komory spalania (rys. 1 poz. 20)

Powietrze wtérne do komory spalania doprowadzane jest trzema otworami
zlokalizowanymi na tylnej $cianie komory spalania i regulowana za pomocg
uchwytu potgczonego z przestong o ptynnej regulaci, znajdujgcego sie pod
drzwiami do komory spalania (rys.1 poz. 21). Dodatkowo powietrze wtérne
doprowadzane jest czterema otworami znajdujgcymi sie powyzej gornej
krawedzi otworu zatadunkowego do komory spalania.

Powyzej drzwi do piekarnika znajduje sie uchwyt potgczony z kierownicg
spalin (rys. 1 poz. 28), ktdrg kieruije sie czesé spalin bezposrednio do prze-
wodu spalinowego, pozostatg czes¢, aby optywaly piekarnik a nastepnie
do przewodu spalinowego (uchwyt maksymalnie wsunigty). Mozna réw-
niez cate spaliny skierowac, aby optywaty piekarnik a nastgpnie trafiaty do
przewodu spalinowego (uchwyt maksymalnie wysunigty)

Kréciec spalinowy, ustawiony pionowo, znajduje sie w prawym tylnym rogu
gdrnej Sciany urzgdzenia.

Rysunek 1. Budowa kuchni na paliwo state DEFRO HOME CULINA S 2.0

1- obudowa; 2- drzwi komory paleniskowej; 3- szyba komory paleniskowej; 4- uchwyt drzwi komory paleniskowej; 5-drzwi rewizyjne; 6- drzwi piekamika; 7- szyba piekarnika;
8- uchwyt drzwi piekarnika; 9-drzwi rewizyjne; 10-czopuch; 11-poziome wyjscie czopuch; 12-czerpnia powietrza - podigczenie z tytu; 13-kanat powietrza; 14-nypel przytacze-
niowy; 15-czerpnia powietrza - podtgczenie z dotu; 16-ceramiczne okfadziny komory paleniskowej; 17-otwory systemu dopalania spalin; 18-ruszt; 19-szuflada na popict; 20-
regulacja doptywu powietrza pierwotnego; 21-regulacja doptywu powietrza wtdrego; 22-plyta grzejna; 23-palnik — fajerka; 24-rewizja piekarnika; 25-ruszt piekarnika; 26-
prowadnice rusztu; 27-rewizja; 28-regulacja; 29-termometr; 30-otwory nawiewowe powietrza wtérnego

DEFRO
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4.2. Dane Techniczne

Tabela 1. Dane techniczne kuchni CULINA S 2.0

Parametry j.m. DEFRO HOME CULINA S 2.0
Nominalna moc cieplna kW 10,4
Nominalna moc cieplna przekazywana do pomieszczenia kW 10,4
Sprawnos¢ urzadzenia przy nominalnej mocy cieplnej % 77,4
Sezonowa sprawnos$¢ urzadzenia do ogrzewania pomieszczen przy nominalnej mocy cieplne; % 67
WskaFfnik efektywnoSci energetyczng 102

CO <1500
Emisje przy zawartosci 0213% NOx " <200
przy mocy nominalnej 0GC <120
pyt <40
Temperatura spalin na wylocie przy nominalnej mocy cieplnej °C 334
Przeptyw masowy spalin przy nominalnej mocy cieplnej a/s 10,9
Stafa utrata powietrza mh 0,5
Minimalny cigg kominowy przy nominalnej mocy ciepingj Pa 12+2
Klasa komina T400 G
Srednica czopucha mm 146
Srednica krééca poboru powietrza mm 125
Masa urzadzenia kg ~177
Zalecana dtugos¢ polan mm ~330 (2 polana)
Zalecany zatadunek dla czasu palenia ~3,0kg /59 min
Typ paliwa | (drewno buk)
Rodzaj urzadzenia 0 okresowym spalaniu (INT)
Typ urzadzenia B
DEFRO
home

8lStrona



551

703

i,
| 1 |/
- |
S | .
- T
179._|
- 800 _ -
Q148 L
i '] . i [el
i | B
)
S O
g A
! —-— ~ %
i1 sz S
1
, . |
453 | | [L_288 _ b3
_ 73 _ . 401 _
792
12
|
.
O e
, .
1

Fa

551

< 244 _

_175

Rysunek 2. Wymiary (mm) kuchni na paliwo state DEFRO HOME CULINA S 2.0

4.3. Wyposazenie

Kuchnia dostarczana jest w stanie zmontowanym na palecie w opakowa-
niu foliowym. W zakres dostawy mogg wchodzi¢ dodatkowe elementy i
podzespoty, zgodnie z zaméwieniem uzytkownika. Elementy stanowigce
standardowe wyposazenie wyszczegdlnione sg w tabeli 2.

Tabela 2. Wyposazenie kuchni na paliwo state

4.4, Parametry paliwa

Kuchnia przeznaczona jest do opalania drewnem drzew lisciastych (buk),
sezonowanym w odpowiednich warunkach przez co najmniej 2 lata. Nie-
dopuszczalne jest palenie drewnem mokrym (intensywne brudzenie sig
kuchni i emisja sadzy oraz obnizenie wydajnosci energetycznej urzgdze-
nia).

L . o Parametry paliwa
Wyposazenie standardowe j.m. ilos¢ »
1 Wartos¢ opatowa >15000 kd/kg
Instrukcja obstugi kuchni szt. 1 1 Zawarto$é wilgoci <20%
Ksigzka gwarancyjna kuchni szt. 1 9 Zalecana dtugosc: zgodnie z tabelg 1
Ceramiczne oktadziny komory paleniskowe] Kpl. 1 Zabronione jest stosowanie wszystkich innych paliw, min. wegla, drewna
Zaslepka otworu spalin szt. 1 drzew iglastych, drewna drzew tropikalnych oraz wszelkich paliw ptyn-
Nypel przytaczeniowy 125 mm do tylnego nych.
X szt 1
wlotu powietrza o . , e )
Ruszt piekarnika st 1 Zabronione jest palenie wszelkich rodzajow $mieci jak i odpaddéw drzew-
usztp i nych. Opalanie materiatami niedopuszczalnymi moze spowodowac uszko-
Termometr szt 1 dzenie kuchni oraz zagrozenie dla zycia i zdrowia uzytkownikéw (trujgce
Szuflada na popidt szt 1 spaliny substancji chemicznych).
Prowadnica rusztu w piekarniku kpl. 1
Ggbka DH szt. 1
Rekawica ochronna szt. 1
DEFRO
home
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Stosowanie paliwa zlej jakosci lub niezgodnego z powyz-
A szymi zaleceniami powoduje nieprawidfowosci w dzialaniu

urzgdzenia, a w konsekwencji moze doprowadzic do utraty

gwaranciji i zrzeczenia sig odpowiedzialnosci za produkt.

Kuchnia nie jest urzgdzeniem do spalania odpadkdw i nie
mogg byc w nigj spalane zabronione paliwa.

Drewno powinno byc¢ sezonowane przynajmniej 2 lata. Pa-
lenie mokrym drewnem, ktdre charakteryzuje niska wartosc¢
opafowa, obniza sprawnosc, powoduje szybsze osadzanie
sig sadzy i niekorzystnie wplywa na zywotnos¢ urzgdzenia.
Nie zaleca sig stosowania jako paliwa drewna z drzew igla-
stych oraz drzew zazywiczonych. Powoduje to intensywne
zakopcenie oraz koniecznosc czgstszego czyszczenia urzg-
adzenia oraz przewodu kominowego.

Zabrania sig spalania wggla, drewna z drzew tropikalnych,
produktow chemicznych, paliw plynnych np. olej, alkohol,
benzyna, naftalina, pfyt laminowanych, impregnowanych
itp., papieru, kartonazy, starych ubran, Smieci.

Nie nalezy przekraczac zalecanej ilosci zatadowanego pa-
liwa, gdyz moze to powodowac przegrzanie urzadzenia.

DEFRO R. Dziubefa sp.k. nie ponosi odpowiedzialnosci za
A uszkodzenia lub nieprawidfowe spalanie powstate wskutek
uzytkowania niewfasciwego paliwa.

4.5. Czesci zamienne

W celu uzyskania informacji na temat dostepnosci czesci zamiennych do
pieca wolnostojgcego lub zapytania o mozliwos¢ serwisu urzadzenia, pro-
simy o kontakt z Centrum Serwisowym DEFRO lub Autoryzowanym Serwi-
sem DEFROQ.

DEFRO R. Dziubeta sp.k.
_ Centrum Serwisowe N
ul. Powiatowa 111A V@
26-067 Ruda Strawczyriska

serwis@defro.pl

5. TRANSPORT ORAZ INSTALACJA

5.1. Transport i przechowywanie

Kuchnia dostarczana jest w stanie zmontowanym na palecie w opakowa-
niu foliowym. Zaleca sie, aby w takim stanie opakowania urzadzenie prze-
transportowac jak najblizej miejsca docelowego montazu, co zminimali-
zuje mozliwos¢ uszkodzenia obudowy urzadzenia.

Wszystkie pozostatosci opakowania nalezy usung¢ tak, aby nie powodo-
waly zagrozenia dla ludzi i zwierzat.

Do podnoszenia i opuszczania urzadzenia nalezy uzywa¢ odpowiednich
podnosnikéw. Przed przewozeniem kuchnie powinno sig zabezpieczy¢
przed przesunieciami i przechytami na platformie pojazdu za pomocg pa-
séw, klindw lub klocéw drewnianych.

0 Kuchnig nalezy transportowac w pozycji pionowej!

Kuchnig nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach nieogrzewanych, ko-
niecznie zadaszonych i wentylowanych.

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ dostawy i jej stan tech-
niczny.

DEFRO

5.2. Otoczenie robocze

Podczas instalacji urzadzenia nalezy przestrzegac wszyst-
A kich lokalnych przepisoéw, w tym przepisow odnoszgcych si¢
do norm krajowych i europejskich.

W Polsce warunki te reguluje:

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. nr 75 z 2002 roku poz. 690 z pdZniejszymi
zZmianami).

1 PN-EN 16510-1 Mieszkaniowe urzgdzenia spalajgce
paliwo state Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne i metody ba-
dan.

Kuchnig nalezy zainstalowa¢ w odpowiednim miejscu umozliwiajgcym

otwieranie drzwi i przeprowadzanie zwyczajnych prac konserwacyjnych.
Otoczenie powinno byé:

T przystosowane do warunkdéw dziatania,

1 wyposazone w zasilanie elektryczne 230V/50Hz,

9 posiadajgce odpowiedni system odprowadzania spalin,

1 wyposazone w system wentylacji zewnetrznej,

1 wyposazone w instalacje uziemienia posiadajgcg certyfikat CE.

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie kuchni nalezy zagwarantowac odpo-
wiedni doptyw powietrza wymaganego do spalania i wentylacji zgodnie z
normami instalacyjnymi oraz normami obowigzujgcymi w danym Kkraju.
Kubatura pomieszczenia, w ktérym zainstalowane jest urzgdzenie powinna
wynikac ze wskaznika 4m3 na 1 kW nominalnej mocy cieplnej, przy czym
nie moze by¢ mniejsza niz 30 m?. Ponadto w pomieszczeniach nalezy za-
pewni¢ doptyw powietrza do paleniska w ilosci co najmniej 10m%h na 1
kW nominalnej mocy cieplnej urzadzenia.

W przypadku zastosowania kilku urzadzeri w jednym po-
mieszczeniu, zapotrzebowanie powietrza do spalania musi
by¢ zapewnione indywidualnie dla kazdego z nich.

Kuchnia powinna by¢ ustawiona na podfozu o odpowiedniej no$nosci.
Zgodnie z Polskimi Normami kazdy metr kwadratowy stropu w budynku
jednorodzinnym, musi przenies¢ obcigzenie 150 kg. Przed przystgpieniem
do montazu nalezy zweryfikowac nosnos¢ konstrukgji, uwzgledniajgc cie-
zar urzgdzenia oraz powierzchnig jego podstawy. Jezeli ten warunek jest
spetniony, kuchnig produkowang przez DEFRO mozna instalowac bez ko-
niecznosci wzmacniania stropu.

Niemniej jednak, w przypadku braku pewnosci co do konstrukcji stropu,
na ktérym ma by¢ instalowana kuchnia nalezy bezwzglednie skontaktowac
sie z konstruktorem budowlanym, aby wzmocni¢ strop lub wykona¢ spe-
cjalng konstrukcje rozktadajgcg mase na wiekszg powierzchnie

Posadzka w pomieszczeniu, w ktérym ma byc zainstalowana
kuchnia na paliwo state, powinna byc¢ odpowiednio zwymia-
rowana, aby mogfa utrzymac cigzar.

Prawidtowe ustawienie kuchni jest niezbedne, dla zapewnienia odpowied-
niego poziomu ogrzewania pomieszczenia, efektywnego gotowania i pie-
czenia potraw, a takze dla zagwarantowania bezpieczenstwa jej uzytko-
wania. Minimalne odlegtosci Scian i powierzchni urzgdzenia do materiatow
palnych podano w tabeli nr 3.

Promieniowanie, zwfaszcza przez szklane powierzchnie,
moze spowodowac zapalenie sig palnych przedmiotow ota-
czajgcych urzgazenie.
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Tabela 3. Bezpieczenstwo pozarowe

Minimalna odlegto$¢ do materiatu palnego: j.m DEFRO HOME CULINA S 2.0
Sciany tylnej dr mm 400
$cian bocznych ds mm 400
powierzchni gérnej do stropu de mm >750
Sciany przedniej dp mm 800
Sciany przedniej w dolnym przednim obszarze promieniowania dr mm 500
$ciany przedniej w bocznym przednim obszarze promieniowania d. mm 800
powierzchni dolnej ds mm wymagane podtoze niepalne

odlegtos¢ urzadzenia do $cian wykonanych z materiatéw niepalnych powinna wynosi¢ minimum 80 mm
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Rysunek 3. Minimalne bezpieczne odlegtosci przy ustawianiu kuchni

W przypadku braku mozliwosci zachowania wskazanych wyzej odlegfosci,
nalezy zastosowac srodki technologiczne oraz budowlane celem unikniecia
jakiegokolwiek ryzyka pozaru.

Do pomieszczenia, w ktérym instalowana jest kuchenka, nalezy zapewnic
doptyw powietrza przynajmniej w minimalnej ilosci wymaganej do prawidto-
wego procesu spalania i do wentylacji pomieszczenia. Mozna tego dokonac
wykonujgc state otwory wentylacyjne w Scianie wychodzacej na zewnatrz lub
poprzez samodzielne lub zbiorcze przewody wentylacyjne.

W przypadku podtogi wykonanej z fatwopalnych materiatow
nalezy przygotowac plaszczyzng chronigcg podtoge oraz wy-
konac zabezpieczenie zgodnie z normami obowigzujgcymi w
danym kraju.

W tym celu w $cianie zewngtrznej w poblizu kuchenki nalezy wykonac otwdr
przelotowy o minimalnym przekroju 100 cm2, zabezpieczony kratka po stro-
nie wewnetrznej i na zewnatrz.

A

umieszczony z zachowaniem odpowiednich odlegtosci zapobie-
gajacych zawirowywaniu powietrza (np. w stosunku do okien).

Wentylatory wyciggowe dziafajgce w tym samym po-
mieszczeniu lub przestrzeni co urzgdzenie mogg powo-
dowac problemy.

Niedozwolony jest montaz urzadzenia w:

9 migjscach o duzej wilgotnosci (np. pralnie, sauny, tazienki)

9 pomieszczeniach bez okien i wentylacii,

9 pomieszczeniach o kubaturze mniejszej niz okreslona w przepi-
sach

T pomieszczeniach z przechowywanymi fatwopalnymi materiatami

np. garderobach

5.3. Podtaczenie do zewngtrznego wlotu powietrza

Poza tym wlot powietrza powinien by¢:

Mozliwe jest bezposrednie podtgczenie urzadzenia do zewnetrznego poboru
powietrza jednak doptyw powietrza z zewnatrz ma charakter wspomagajacy.

- potaczony bezpos’rednio Z pomigszczeniem, w ktorym przewi-  Kuchnia na paliwo state CULINA S 2.0 oferuje dwa warianty podtaczenia ze-
dziano instalacje kuchenki, wnetrznego wlotu powietrza: z tytu lub od dofu urzadzenia.
1 zabezpieczony kratkg, siatkg metalowg lub odpowiednig ostong L ] L N ,
nie ograniczajaca minimainego przekroju Zabrania sig stosowania mechanicznej wentylacji wyciggo-
: o - wej, gdy kuchenka nie jest podfgczona do szczelnego ze-
T umieszczony tak, aby niemozliwe byto zatkanie go, wnetrznego poboru powietrza
DEFRO
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Rysunek 4. Podfgczenie kuchni do zewngtrznego wlotu powietrza — wersja podia-
czenia od dotu.

o

Rysunek 5. Podfaczenie kuchni do zewngtrznego wlotu powietrza — wersja podta-
czenia z tytu

5.4. Instalacja do przewodu kominowego

Kuchnia powinna by¢ podtgczona do indywidualnego przewodu komino-
wego (spalinowego). Minimalna wielkosé ciggu kominowego powinna wy-
nosi¢: 12 Pa.

W przypadku zbyt niskiego ciggu kominowego urzgdzenie
A nie moze byc eksploatowane.

Podczas wykonywania otworu na przeprowadzenie rury odprowadzajacej
spaliny nalezy uwzgledni¢ ewentualne wystgpowanie w poblizu materiatow
tatwopalnych. Jesli otwdr ma przechodzi¢ przez Sciang drewniang lub wy-
konang z materiatu wrazliwego na ciepto nalezy obowigzkowo zachowac
odlegtos¢ minimalng od materiatéw palnych zgodng z wartoscig podang
na etykiecie certyfikacji przewodu spalinowego.

W przypadku potrzeby, nalezy zastosowac¢ dodatkowa izolacje termiczng o
grubosci co najmniej 6 cm, wykonang z materiatow o przewodnosci ciepl-
nej nie wiekszej niz 0,04 W/(m-K), aby zabezpieczy¢ elementy konstruk-
cyjne przed nadmiernym nagrzewaniem.

Ewentualnie zaleca sie zastosowanie zaizolowanej rury przemystowe;,
ktdra moze by¢ uzywana réwniez na zewnatrz, w celu unikniecia powsta-
wania skroplin.

DEFRO

Dla prawidtowego dziatania ztacze pomigdzy kuchnig a przewodem komi-
nowym lub kanatem dymowym powinno by¢ wykonane wg ponizszych za-
lecen:
9 poziome odcinki muszg posiada¢ minimalne pochylenie 3% do
gory,
9 dtugosc poziomego odcinka musi by¢ minimalna i nie przekra-
cza¢ 2/3 metra,
T ilos¢ zmian kierunkdw fgcznie z zastosowaniem elementu
w ksztatcie “T” nie moze przekraczac 4.

Komin lub pojedynczy kanat dymowy muszg spefnia¢ nastepujgce wyma-
gania:

T by¢ wytrzymate na produkty spalania, nieprzemakalne i odpo-
wiednio izolowane, zgodnie z warunkami zastosowania,

1 by¢ wykonane z materiatéw wytrzymalych na zwyczajne napre-
zenia mechaniczne, ciepto, dziatanie produktéw spalania i
ewentualny kondensat,

9 posiadac¢ pionowy przebieg ze zmiang kierunku osi nieprzekra-
Czajacy 45°,

9 by¢ odpowiednio oddalone pustg przestrzenig lub odpowiednig
izolacjg od spalanych lub tatwopalnych materiatdw,

1 najlepiej posiadac okragly przekrdj wewnetrzny: kwadratowy lub
prostokgtny przekréj musi posiada¢ zaokraglone naroza z pro-
mieniem nie mniejszym niz 20 mm,
przekroéj wewnetrzny musi by¢ staty, wolny i niezalezny,

9 posiadac prostokatny przekréj z maksymalnym stosunkiem po-
miedzy dwoma bokami réwnym 1,5.

Kuchnia DEFRO HOME CULINA S 2.0 oferuje dwa umiejscowienia krocca
wyprowadzenia spalin: na gornej lub tylnej Scianie urzadzenia. Fabrycznie
kuchenka dostarczana jest z kré¢cem zamontowanym na gérnej Scianie
urzadzenia.

E

F—— _przewod kominowy
materiat niepalny

1 J zaprawa

LS rozeta

~ Srednica faczenia
il _— zprzewodem
kominowym

| g r 77 rarrTTeeey L" o a-i

Rysunek 6. Podtaczenie kuchni na paliwo state DEFRO HOME CULINA S 2.0 do
przewodu kominowego.

Nalezy spefnic¢ obowigzujgce krajowe przepisy instalacyjne i
budowlane. Prawidfowe dziatanie komina nalezy sprawdzi¢
zgodnie z EN 13384-2:2015+A1:2019 w zaleznosci od in-
dywidualnej sytuacji.

Instalacja do przewodu kominowego powinna zapewniac

A dostgp do czyszczenia f3cznika, a caty system kominowy po-
winien by¢ wyposazony w odpowiednie otwory rewizyjne za-
mykane szczelnymi drzwiczkami.
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6. OBSEUGA | EKSPLOATACJA

Podczas uzytkowania urzgdzenia nalezy przestrzegac
A wszystkich lokalnych przepiséw, w tym przepisow odnoszg-
cych sig do norm krajowych i europejskich.

6.1. Uwagi wstepne

Zaleca sig ustawianie naczyri do gotowania pionowo na ply-
cie i unikanie przesuwania po niej, poniewaz moze to uszko-
azic i porysowac powtoke lakierniczg.

Nalezy zwracac szczegdlng uwage, aby podczas eksploatacii
urzgdzenia unikac rozlewania plynow ze wzgledu na mozli-
WoSC uszkodzenia powloki lakierniczej.

poniewaz w tej fazie twardnieje lakier.
Dotknigcie lakieru mogfoby odstonic stalowg powierzchnig.

o Nie nalezy dotykac kuchni podczas pierwszego rozpalania,

W razie koniecznosci lakier mozna od$wiezy¢ przy uzyciu farby w sprayu
0 jednakowym Kkolorze.

Nalezy zapewnic skuteczng wentylacje pomieszczenia pod-
czas pierwszego rozpalenia, poniewaz z urzgdzenia bedzie
wydobywac sig niewielka ilos¢ dymu oraz zapach lakieru.

Nie nalezy pozostawa¢ w poblizu kuchni i konieczne jest wietrzenie po-
mieszczenia. Dym i zapach lakieru znikng po okoto godzinie dziatania.
Przypominamy jednak, ze nie sg one szkodliwe dla zdrowia.

Podczas faz rozgrzewania i stygnigcia kuchenka ulega rozszerzaniu i kur-
czeniu sig, co moze powodowaé lekkie trzeszczenie. Jest to zjawisko ab-
solutnie normalne, bowiem struktura urzgdzenia wykonana jest ze stali
walcowanej i zjawisko to nie moze by¢ uwazane za wade.

W wyniku oddziatywania wysokich temperatur podczas uzyt-

o kowania oraz péZniejszego schtadzania urzgdzenia nastepuje
rozszerzanie sig i kurczenie stalowej konstrukcji. Moze to po-
wodowac metaliczne dzwigki podczas zmian temperatury.
Jest to zjawisko catkowicie normalne i nie nalezy go uwazac
za wadg produktu

Bardzo wazne jest, aby urzadzenie nie zostato od razu nadmiernie prze-
grzane, lecz aby byto doprowadzane stopniowo do zgdanej temperatury.
Nalezy stosowac niskie moce grzania. Podczas kolejnego rozpalenia ognia
w kuchni, bedzie mozna korzystac z catej dostepnej mocy cieplnej. W ten
sposdb uniknie sig uszkodzenia oktadzin ceramicznych, spawoéw i stalowej
konstrukcji.

g Nie nalezy natychmiast oczekiwac efektow ogrzewania!

6.2. Pierwsze uruchomienie oraz eksploatacja

Sprawdzenia prawidfowosci i szczelnosci podigczenia urzg-

o dzenia, przygotowania do eksploatacji zgodnie z niniejszg in-
strukcjg i obowigzujgcymi przepisami oraz pierwszego uru-
chomienia i przeszkolenia uzytkownika w zakresie pracy
urzgdzenia i jego obsfugi moze dokonac tylko AUTORYZ0-
WANY SERWIS PRODUCENTA.

Zalecanym sposobem rozpalania w kuchni jest rozpalanie od gory. Przed
przystapieniem do rozpalania nalezy ustawi¢ suwak regulacji doptywu po-
wietrza pierwotnego w maksymalnym otwarciu /rys 7/. Nastgpnie otwo-
rzy¢ drzwi kuchni i na ruszcie utozy¢ paliwo warstwowo: na dole utozyé
roztupane grube polana, kolejng warstwe z nieco cieriszych polan a na
szczycie utozy¢ drobne szczapy, w ktdrych mozna umiesci¢ dodatkowo
ekologiczng rozpatke kominkowg i odpali¢. Wazne jest, aby pomiedzy kaz-
dym z polan oraz szczapami byta wolna przestrzen (ok. 1 c¢m). Podczas
rozpalania, kierownice spalin (rys. 1 poz. 28) nalezy ustawi¢ w pozycji
DEFRO

otwartej (krétki obieg spalin — w pozycji maksymalnego wsunigcia), a do-
piero po rozpaleniu kierowac spaliny, aby optywaty piekarnik. Zapobiegnie
to nadmiernemu wydymianiu.

Nalezy stosowa¢ wytgcznie zalecane paliwa zgodne z charakterystykg
przedstawiong w roz. 4.4.

Nigdy nie uzywaj benzyny, paliwa do lamp naftowych, nafty,
® plynu do zapalniczek, alkoholu etylowego lub podobnych
plyndw do wzniecania lub ,,ponownego rozpalania” ognia w
ogrzewaczu. Wszystkie takie plyny nalezy trzymac z dala od

minimalna
nastawa
powietrza

maksmalna
nastawa
powietrza

Rysunek 7. Ustawienie przycisku regulacji doptywu powietrza w pozycji maksy-
malnego zamknigcia

Podczas palenia drzwi nalezy otwiera¢ tylko w przypadku doktadania pa-
liwa.

Zatadunku paliwa nalezy dokonac po zaniku ptomienia, gdy w palenisku
pozostanie jedynie warstwa w postaci zaru. Przed dofozeniem drewna na-
lezy rozgarng¢ pozostatg warstwe zaru, odczekac 4-10 minut i uzupetiac
drewnem komore spalania zgodnie z rysunkiem 8. Za kryterium zakoncze-
nia cyklu palenia nalezy uznac¢ emisje CO2 na poziomie okoto 3-5%.

Zalecany zatadunek paliwa podano w tabeli 1.

Prawidtowy ptomien powinien mie¢, po ok. 2-3 minutach od zatadunku,
jasnozoitg barwe i diugosc¢ ok. 20-40 cm zaleznie od mocy urzadzenia.
Intensywno$¢ procesu spalania, nalezy ustawi¢ ,suwakiem regulacji do-
plywu powietrza pierwotnego”, tak aby czas wypalania zatadunku odpo-
wiadat wartosciom podanym w tabeli 1. Suwak regulacji powietrza wtor-
nego powinien by¢ ustawiony w maksymalnym otwarciu. W przypadku
probleméw z uzyskaniem w krotkim czasie prawidtowego ptomienia nalezy
zwigkszy¢ otwarcie przepustnicy, a po rozpaleniu ustawi¢ docelowe poto-
Zenie.

Podczas otwierania drzwiczek nie nalezy nigdy sta¢ na
A wprost urzadzenia. Grozi to poparzeniem.

Podczas uzupefniania paliwa nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage, aby nie uszkodzi¢ ceramiki.

Podczas pierwszych godzin palenia bedzie wydobywat sie zapach farby
korpusu. Jest to catkowicie normalne. W tym czasie nalezy silnie wietrzy¢
pomieszczenie. Po catkowitym wypaleniu paliwa i wystygnieciu urzadzenia
nalezy raz jeszcze sprawdzi¢ szczelno$¢ potgczen.
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Podczas pracy elementy obudowy majg wysokg temperature.
Nalezy zachowac szczegding ostroznosc.

Rysunek 8. Sposdb utozenia paliwa

6.3. Wygaszanie

Wygaszanie nastgpuje poprzez zamknigcie doptywu powietrza pierwot-
nego, w takim wypadku nalezy poczeka¢ na samoistne wypalenie sig pa-
liwa.

W przypadku koniecznosci szybkiego wygaszenia pfomienia, komore pa-
leniska nalezy zasypa¢ suchym piaskiem lub popiotem. Niedopuszczalne
jest gaszenie ognia przez polewanie wodg grozi to uszkodzeniem elemen-
tow urzadzenia.

Po dfuzszej przerwie w pracy urzadzenia nalezy sprawdzic
A droznos¢ kanafu kominowego.

7. KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

Wszelkie czynnosci zwigzane z czyszczeniem wszystkich ele-

A mentéw powinny byc¢ przeprowadzane, gdy urzgdzenie jest
zupetnie zimne. Wymagane jest stosowanie rekawic ochron-
nych.

Zabrania sig czyszczenia urzgdzenia (wszystkich elementow
malowanych oraz uszczelnier) za pomocg Srodkéw chemicz-
nych, liquidéw oraz wilgotnych Scierek, recznikow, czysciw
itp. W przypadku nieprzestrzegania powyzszych zasad, mogg
powstac przebarwienia, Zrodfa korozji, ktdre nie podlegajg
gwarancji.

Dobrze jest zapewni¢ odpowiednig wentylacje pomieszczenia
0 w trakcie czyszczenia kuchenki,

7.1. Podstawowa obstuga i czyszczenie przez uzytkownika

chowaniem ostroznosci i mogg je wykonywac tylko osoby do-
roste, ktdre zapoznaly sig z niniejszg instrukcjg. Nalezy dopil-
nowac, aby podczas czyszczenia kuchni w poblizu nie znajdo-
waly sig dzieci.

Do obstugi uzywac rekawic, okularéw ochronnych i nakrycia
glowy.

® Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac ze szczegdinym za-

DEFRO

7.1.1. Czyszczenie przed kazdym uruchomieniem

Bezwzglednie przed kazdym uruchomieniem sprawdzic i
ewentualnie oczyscic kanaly spalinowe urzadzenia.

Regularnie sprawdzac droznosc kanatow spalinowych.

Przed kazdy kolejnym uruchomieniem urzadzenia nalezy oczyscic i opréz-
ni¢ szuflade na popiét postepujgc ostroznie z gorgcym popiotem. W tym
celu nalezy wyja¢ za uchwyt szuflade na popidt, pozostatosci odkurzyc.
Tylko jesli popidt jest catkowicie zZimny mozliwe jest usuniecie go za po-
mocg odkurzacza. W tym wypadku nalezy uzywac odkurzacza przystoso-
wanego do odkurzania czastek o okreslonym rozmiarze. Po zakoriczeniu
czyszczenia nalezy ponownie umiescic pojemnik popiotu.

Zaleca sie réwniez, aby przed kazdym uruchomieniem oraz po zakoriczo-
nym sezonie grzewczym oczyscic ruszt paleniska. Ruszt nalezy wyjmowac
przez gérng pokrywe kuchenki (ptyta grzejna) zgodnie z rys. 10.

Rysunek 9. Wyjecie szuflady na popict

KROK 1. Podnies¢ zimng ptyte grzejng wraz z fajerkg
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KROK 2. Wyja¢ deflektor

KROK 3. Wyja¢ ruszt paleniska
Rysunek 10. Wyjecie rusztu paleniska przez gorna plyte grzejng

7.1.2. Czyszczenie szyby

Czyszczenie szyby moze odbywaé sie wytgcznie, gdy urzadzenie nie pra-
cuje i posiada temperature pokojowa.

Do czyszczenia szyb ogrzewacza zalecamy stosowanie tylko gabki DH.
Gagbka stuzy do czyszczenia wytgcznie szyb. Za jej pomocg nie nalezy czy-
sci¢ uszczelek oraz elementéw metalowych. Nie nadaje sig réwniez do
czyszczenia szyb z pyrolizg. Gabka moze by¢ uzyta kilkanascie razy, w za-
leznosci od stopnia zabrudzenia szyby ogrzewacza. Czysci¢ nalezy szarg
strong, a po uzyciu kazdorazowo otrzepac.

Za kazdym razem przed czyszczeniem szyby nalezy zabezpieczy¢ ele-
menty i powierzchnie lakierowane oraz uszczelki przed zalaniem, gdyz
wptywa to na ich szybsze zuzycie. Brak zabezpieczenia sznuréw otaczajg-
cych szyby, skutkuje utratg ich wiasciwosci np.: nasigknigcie chemig i
wejscie w reakcje z wysoka temperaturg powodujgc uszkodzenie szyby.

Nie zalecamy stosowania zadnych ptynéw do mycia szyb kominkowych,
liquiddéw i chemii. Nie nalezy uzywa¢ produktéw, ktdre moga porysowac
szybe. W popiele mogg znajdowac sie substancie, ktére rysujg ceramike
szklang.

DEFRO

Zabrania sig stosowania srodkéw lub materiatow Sciernych,

A ze wzgledu na moZliwosc porysowania powloki szyby.
Zabrania sig stosowania czyszczgcych Srodkow chemicz-
nych, gdyz kontakt z takimi srodkami moze spowodowac
uszkodzenie elementow kuchni, tj. nadruku na szybie,
szyby, uszczelek, powierzchni lakierowanych.

Nie nalezy otwierac drzwiczek w celu czyszczenia szyby w
® trakcie pracy kuchni. Czyszczenie szyby moZliwe jest jedy-
nie, gdy urzgdzenie jest zimne.

7.1.3. Drzwi/uszczelki

Powierzchnie cierne zawiaséw drzwiczek i mechanizmu zamykajgcego na-
lezy okazyjnie przesmarowac¢ smarem grafitowym. Przed kazdym sezonem
grzewczym nalezy dokonac przegladu i czyszczenia catej kuchenki. Nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage na stan uszczelek, wymienic je w razie koniecz-
nosci

7.1.4. Komora paleniskowa

Okresowo, w zaleznosci od wilgotnosci i gatunku stosowanego drewna,
nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie komory paleniskowej urzadzenia.

7.1.5. Przew6d kominowy

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami czyszczenie przewodu kominowego
nalezy przeprowadzi¢ co najmniej raz na kwartat. Czyszczenia przewodu
powinna dokonaé firma kominiarska, a fakt ten nalezy udokumentowac¢ w
Ksigzce Gwarancyjnej.

pieczne. Komin i t3cznik nalezy utrzymywac w czystosci. Po-
winny one by¢ czyszczone przed kazdym sezonem grzew-
czym.

Opary powstajgce w wyniku zatkania komina sg niebez-
pieczne. Komin i przewdd spalinowy nalezy utrzymywac w
czystosci; czyscic zgodnie z instrukcjami.

Przewody spalinowe urzgdzenia nalezy utrzymywac w czy-
stosci; czysci¢ zgodnie z instrukcjami.

Uzywaj tylko zalecanych paliw.

Przeczytaj instrukcje obstugi;

® Spaliny wydobywajgce si¢ z zatkanego komina sg niebez-

Po dtuzszej przerwie w pracy urzgdzenia nalezy sprawdzic¢
droznos¢ kanafu kominowego.

7.2. Okresowy przeglad przez autoryzowany serwis

Po zakoriczeniu sezonu grzewczego konieczne jest wyczyszczenie komory,
przez ktorg przeptywajg spaliny. Jest to czyszczenie obowigzkowe i ma na
celu usuniecie wszelkich pozostatosci ze spalania.

Okresowy przeglad urzgdzenia powinien przeprowadzac wy-
1acznie wykwalifikowany serwis producenta.

7.3. Zakoriczenie uzytkowania

Po zakoriczeniu kazdego sezonu grzewczego lub po zakoriczeniu korzysta-
nia z urzadzenia zaleca sig doktadne oczyszczenie urzadzenie co zdecydo-
wanie wydtuzy zywotnos$¢ kuchenki.

8. ROZWIAZYWANIE EWENTUALNYCH PROBLEMOW

W czasie eksploataciji urzadzenia moga wystgpi¢ pewne anomalie wska-
zujgce na nieprawidtowosci w dziataniu. Moze by¢ to spowodowane nie-
wiasciwym zainstalowaniem urzadzenia bez zachowania obowigzujgcych
przepiséw budowlanych badz postanowien niniejszej instrukcii lub z przy-
czyn zewnetrznych, np. Srodowiska naturalnego.
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Ponizej przedstawiono najczesciej wystepujace przyczyny nieprawidtowej
pracy urzadzenia wraz ze sposobem ich rozwigzania.

Cofanie dymu przy otwartych drzwiach:

1 zbyt gwattowne otwieranie drzwiczek (otwiera¢ drzwiczki po-
woli);

T jesli zostat zamontowany szyber jako regulator ciggu komino-
wego — otworzy¢ szyber przy kazdorazowym otwarciu drzwi;

T niedostateczny doptyw powietrza do pomieszczenia, w ktorym
zainstalowane jest urzadzenie (zapewnic odpowiednig wentyla-
cje w pomieszczeniu lub doprowadzi¢ powietrze do komory spa-
lania zgodnie z wytycznymi instrukcji);

9 warunki atmosferyczne: niskie cisnienie, mgly i opady, gwat-
towne zmiany temperatury;

9 niedostateczny cigg kominowy (dokonac kontroli kominiarskiej
przewodu kominowego).

Zjawisko niedostatecznego grzania lub wygasania:

1 mata ilos¢ opatu w palenisku (zatadowaé palenisko zgodnie z
instrukcja);

9 zbyt duza wilgotnos¢ drewna uzyta do spalania (uzywac¢ drewna
0 wilgotnosci do 20%) duza czes¢ pozyskanej energii utracona
W procesie odparowania wody:

91 zbyt maly cigg kominowy (dokonaé kontroli kominiarskiej prze-
wodu kominowego).

Zjawisko niedostatecznego grzania pomimo dobrego spalania w ko-
morze spalania:
9 niskokaloryczne ,miekkie” drewno (uzywa¢ drewna zgodnie z
zalecanym w instrukcji);
9 zbyt duza wilgotno$¢ drewna uzyta do spalania (uzywac¢ drewna
o0 wilgotnosci do 20%);
9 zbyt rozdrobnione drewno, zbyt grube polana drewna:

Nadmierne brudzenie sig szyby:

1 mato intensywne spalanie (palenie przy bardzo matym ptomie-
niu, jako paliwa uzywaé wytgcznie suchego drewna);

9 uzywanie iglastego zywicznego drewna jako opatu (jako opatu
uzywaé suchego lisciastego drewna przewidzianego w instrukcji
eksploatacji kuchenki).

Prawidtowe funkcjonowanie moze by¢ zaktécone warunkami atmosfe-
rycznymi (wilgotno$¢ powietrza, mgta, wiatr, ciSnienie atmosferyczne),
a niekiedy poprzez blisko zlokalizowane wysokie obiekty.

W przypadku powtarzajgcych sie problemdw nalezy zwrdcic sig o eks-
pertyze do firmy kominiarskiej o potwierdzenie przyczyny takiego stanu
oraz 0 wskazanie najlepszego rozwigzania problemu.

9. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU WYSTAPIENIA POZARU
PRZEWODU KOMINOWEGO (ZAPALENIA SIE SADZY W
KOMINIE).

Aby zapobiec zapaleniu sig sadzy w kominie nalezy zadbac o
o systematyczne czyszczenie przewoddw dymowych.

Zapalenie sie sadzy w kominie jest to zapalenie sig czastek nagromadzo-
nych wewnatrz przewodéw kominowych (spalinowych), ktére zbieraty sie
w czasie pracy urzgdzen ogrzewczych, a nie byly wyczyszczone przez ko-
miniarzy. W przypadku zaistnienia pozaru w kominie nalezy:

1 wykonujgc potaczenie na numer alarmowy 998 lub 112, we-
zwaé Straz Pozarng, podajgc szczegdtowo informacje co sie
dzieje i jak dojecha¢ do danego budynku;

1 wygasi¢ ogiert w kominku zamykajgc doptyw zimnego powietrza
do komory paleniskowej;

DEFRO

1 zamknaC szczelnie drzwi kuchenki oraz wyczystki komina odci-
najac doptyw powietrza (z braku powietrza ogien z czasem moze
wygasac);

9 przez caly czas kontrolowaé catg dtugos¢ przewodu komino-
wego od strony pomieszczen czy nie wystepuja peknigcia za-
grazajgce rozprzestrzenianiu sie ognia do pomieszczen;

9 przygotowa¢ do ewentualnego uzycia Srodki gasnicze, np. ga-
$nice, koc gasniczy, podpiety waz do instalacji wodnej, wode w
pojemniku;

9 udostepni¢ pomieszczenia i udzieli¢ niezbednych informacii
przybytym strazakom.,

Zabrania si¢ w sposob bezwzgledny zalewania komina
® woda, grozi to jego rozerwaniem.
Nalezy pamigtac, iz przez nieszczelne przewody mogg wy-
dostac sig palgce iskry lub bardzo gorgce gazy spalinowe,
w tym groZny, niewyczuwalny tlenek wegla (czad).

Po pozarze sadzy w kominie nalezy wezwac kominiarza, aby
A dokonat wyczyszczenia przewodow i zwrdcit uwage na ich
stan techniczny.

10. LIKWIDACJA PO UPLYWIE ZYWOTNOSCI

Kuchenka zostata wykonana z materiatéw neutralnych dla srodowiska. Po
wyeksploatowaniu i zuzyciu kuchni nalezy dokona¢ demontazu czesci po-
taczonych Srubami poprzez ich odkrecenie, a spawanych poprzez cigcie.
Elementy urzadzenia podlegajg normalnej zbiérce odpaddéw, gtownie jako
ztom stalowy. Nalezy zachowac $rodki ostroznosci i bezpieczefstwa przy
demontazu urzadzenia poprzez stosowanie odpowiednich narzedzi recz-
nych i mechanicznych oraz srodkdw ochrony osobistej (rekawice, ubranie
robocze, fartuch, okulary itp.).

11. UWAGI DOTYCZACE UZYTKOWANIA KUCHNI NA PALIWO
STALE

Bezwzglednie nalezy zapoznaé sig i przestrzegac ponizszych
® zasad bezpiecznego uzytkowania kuchni na paliwo state

1. Kuchnig na paliwo state mogg obstugiwac tylko osoby doroste, ktére
zapoznaty sie z niniejsza instrukcjg obstugi i przeszkolone sg w za-
kresie obstugi.

2. Zabrania sig przebywania dzieci w poblizu urzadzenia bez obecnosci
dorostych.

3. Do rozpalania paliwa nie wolno uzywaé cieczy fatwopalnych nalezy
stosowac paliwo state (np. turystyczne), papier itp.

4, W poblizu szyby urzadzenia oraz w jego bliskim otoczeniu nie wolno
umieszczaé materiatéw fatwopalnych.

5. Zabrania sig gasi¢ ognia w palenisku wodg.

6. Zabroniona jest eksploatacja kuchni z peknietg szyba.

7. Nalezy stosowac paliwo zalecane przez producenta.

8.  Podczas otwierania drzwiczek nie nalezy nigdy sta¢ na wprost urza-
dzenia. Grozi to poparzeniem.

9. Podczas wybierania popiotu nie mogg sie znajdowaé w odlegtosci
mnigjszej niz 1500 mm od urzgdzenia materiaty tatwopalne. Popict
nalezy przektadac¢ do naczyn zaroodpornych z pokrywa.

10. Po zakonczeniu sezonu grzewczego kuchenke oraz przewdd dymny
nalezy doktadnie wyczyscic.

11. Dopuszczalne sg punktowe ogniska korozji, gdyz nie wptywajg na
poprawne dziatanie urzgdzenia i nie obnizajg jego funkcjonalnosci.
Moga powstawac¢ w wyniku nieprawidtowego przechowywania urzg-
dzen (np. w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci).

12. Podczas eksploatacji moze pojawiaé sie zjawisko skraplania pary
wodnej — kondensatu.
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Parametry urzadzenia

KARTA PRODUKTU
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/1185
w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Identyfikator(-y) modelu: DEFRO HOME CULINAS 2.0

Funkcja ogrzewania posredniego: [tak/nie]

Bezposrednia moc cieplna: 10,4 (kW)

Posrednia moc cieplna: N/A (kW)

Paliwo % A ."é ’r? Is Emisje z miejscowych ogrze- Emisje z miejscowych ogrze-

5 BN [%]: waczy pomieszczer przy waczy pomieszczeh przy
R ~°C‘)—’\ 5 -% nominalnej mocy cieplnej minimalnej mocy cieplnej
gggg PM | OGC | CO | NO« | PM | OGC | CO | NO«
&~ £°¢ mg/Nm3 (13 % O, mg/Nm3 (13 % O,

Polana drewna o wilgotnosci 25 % tak nie 67 40 120 | 1500 | 200 | n/a n/a n/a n/a

Drewno prasowane o wilgotnosci < 12 % nie nie

Inna biomasa drzewna nie nie

Biomasa niedrzewna nie nie

Antracyt i wegiel chudy nie nie

Koks metalurgiczny nie nie

Pétkoks nie nie

Wegiel kamienny nie nie

Brykiety z wegla brunatnego nie nie

Brykiety z torfu nie nie

Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie

Inne paliwo kopalne nie nie

Brykiety z mieszanki biomasy i paliwa kopalnego nie nie

Inna mieszanka biomasy i paliwa stalego nie nie

Charakterystyka w wypadku eksploatacji przy uzyciu wylacznie paliwa zalecanego

Parametr | Oznaczenie | Wartos¢ | Jednostka Parametr | Oznaczenie | Wartos¢ | Jednostka
Moc cieplna Sprawno$é uzytkowa (wartosé opalowa w stanie roboczym)
Nominalna moc Sprawnos¢ uzytkowa prz
) Prom 10,4 kW prownose uzyfowa przy dthnom 77,4 %
cieplna nominalnej mocy cieplnej
Minimalna moc Sprawnosé uzytkowa przy
cieplna (orienta- Prmin - kW minimalnej mocy cieplnej th,min - %
cyjna) (orientacyjna)
Rodzaj mocy cieplnej/requlacja temperatury w pomieszczeniu
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne (nalezy wybraé jedna opcje)
=
Przy nominalnej jednostopniowa moc cieplna bez regulacji
Y nominaing) el - kW J P c clepina bez reguiad tak/rie
mocy cieplnej temperatury w pomieszczeniu
Przy minimalne;j co najmniej dwa reczne stopnie bez regulagji
7 m e elmin - kW imni€) &c P guiad) tak/nie
mocy cieplnej temperatury w pomieszczeniu
W trybie czuwania mechaniczna requlacja temperatur o-
ryble czuwan elss - kW ) czna reguiad) peratuywp tak/nie
mieszczeniu za pomocg termostatu
elektroniczna regulacja temperatury w po- ok
- . nie
Zapotrzebowanie na energie stalego plomienia pilotujacego mieszczeniu
Zapotrzebowanie elektroniczna regulacja temperatury w po- sak/nie
I
na energie plomie- P W mieszczeniu i sterownik dobowy
L . il - . .
nia pilotujacego (o pilot elektroniczna regulacja temperatury w po- rak/nie
ile dotyczy) mieszczeniu i sterownik tygodniowy
Inne opcje requlacji (mozna wybraé¢ kilka)
regulacja temperatury w pomieszczeniu z tak/nie
wykrywaniem obecnosci
regulacja temperatury w pomieszczeniu z tak/nie
wykrywaniem otwartego okna
opcja requlaciji na odlegtosé¢ tak/nie

Nazwa/imie i nazwisko oraz adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela:

DEFRO R. Dziubela spétka komandytowa
ul. Powiatowa 111A, 26-067 Ruda Strawczyriska

Robert Dziubeta - komplementariusz
DEFRO
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KARTA PRODUKTU

zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/1186
oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia:

DEFRO R. Dziubefa spétka komandytowa

ul. Powiatowa 111A
26-067 Ruda Strawczyriska

Parametry urzadzenia

Identyfikator modelu dostawcy

DEFRO HOME CULINAS 2.0
Klasa efektywnosci energetycznej A
Bezposrednia moc cieplna produktu 10.4 KW
Posrednia moc cieplna N/A
Wspélczynnik efektywnosci energetycznej 102
Sprawn.osc ui.ytkowa przy nominalnej 77.4%
mocy cieplnej
Sprawno$é uzytkowa przy minimalnym N/A

obcigzeniu

Szczegdlne $rodki ostroznosci

DEFRO

Kazdorazowo przed montazem, uruchomieniem lub konserwacja urzadzenia nalezy

uwzgledni¢ zalecenia zawarte w Instrukcji Obstugi dostarczonej przez producenta
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DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa

ul. Powiatowa 111A

26-067 Ruda Strawczyriska
tel.: 41303 80 85
biuro@defrohome.pl
www.defrohome.pl

Infolinia serwisowa
509702720



