DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR. DHNAVI-SM-TZ-04-2025

Whkiad kominkowy DEFRO HOME NAVI SM TZ

Podstawowe informacje

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KOM-NAVI-SM-TZ

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

ogrzewanie pomieszczeri w budynkach

Producent:

DEFRO R. Dziubela spétka komandytowa

26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyriska 103A

System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych:  system 3

Norma zharmonizowana: EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Energetyki — PaAstwowy Instytut Badawczy, Jednostka Notyfikowana nr

1452 dokonal oceny wlasciwosci uzytkowych na podstawie badan w systemie 3
i wydat sprawozdania z badari nr CUE.4032.087.2024.L G151

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze wlasciwosci

Wilasnosci uzytkowe

Bezpieczenistwo pozarowe w przypadku pozaru

Minimalna odleglos¢ scian [ powierzchni urzadzenia do materiatu palnego:
- éciany tylnej (dr)

- §cian bocznych (ds)

- powierzchni gérnej do stropu (dc)

- éciany przedniej(dp)

Ochrona . L . . .
- - §ciany przedniej w dolnym przednim obszarze promieniowania (dr)
materialéw . L . Lo .
Inveh - §ciany przedniej w bocznym przednim obszarze promieniowania(dL/ds=1000mm)
palnyc

- powierzchni dolnej (dg)

1710 mm
1710 mm

>750 mm

2000 mm

1000 mm

1000 mm
wymagane podioze niepalne

Izolacja ochronna:
- typ materialu
- grubo$¢ materialu

- parametr

wetna mineralna foliowana
30 mm

A20=0,038 W/mK

Higiena, zdrowie i srodowisko

przy nominalnej
mocy cieplnej

przy czesciowej
mocy cieplnej

Emisja CO w produktach spalania (13% O) przy nominalnej mocy cieplnej <1500 mg/m? nie dotyczy
Emisja NOx w produktach spalania (13% O>) przy nominalnej mocy cieplnej <200 mg/m? nie dotyczy
Emisja OGC w produktach spalania (13% O,) przy nominalnej mocy cieplnej <120 mg/m? nie dotyczy
Emisja PM w produktach spalania (13% O,) przy nominalnej mocy cieplnej < 40 mg/m? nie dotyczy

Bezpieczeristwo i dostepnosé w uzytkowaniu

przy nominalnej
mocy cieplnej

przy czesciowej
mocy cieplnej

Maksymalne cignienie robocze 2 bar nie dotyczy
Temperatura na wylocie spalin przy nominalnej mocy cieplnej 287°C nie dotyczy
Minimalny ciag kominowy 12 Pa nie dotyczy
Przeptyw masowy spalin 9,9 g/s nie dotyczy

Oszczednosé energii i zatrzymywanie ciepta

przy nominalnej
mocy cieplnej

przy czesciowej
mocy cieplnej

Moc cieplna do pomieszczenia 5,0 kW nie dotyczy
Moc cieplna do obiegu wodnego 9,0 kW nie dotyczy
Efektywnosé 84,7 % nie dotyczy
Efektywnosé ogrzewania pomieszczen
Sezonowa efektywnos¢ ogrzewania pomieszczeri przy nominalnej mocy cieplnej 75 %

. Wskaznik EEI 113
Efektywnosé energetyczna - :

Klasa efektywnosci energetycznej A+

Zuzycie energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej nie dotyczy
Zuzycie energii elektrycznej przy czesciowej mocy cieplnej nie dotyczy
Zuzycie energii elektrycznej w trybie gotowosci nie dotyczy

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego

powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Robert Dziubeta - komplementariusz
Ruda Strawczyriska, dn. 30 grudzier 2024
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