KARTA PRODUKTU
zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2015/1186

oraz Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia:

DEFRO R. Dziubefa spétka komandytowa

26-067 Strawczyn
Ruda Strawczyriska 103A

Parametry urzadzenia

DEFRO HOME DEFRO HOME
Identyfikator modelu DEFRO HOME NAVI SM DEFRO HOME NAVI ME
dostawcy NAVI XSM DEFRO HOME NAVISM TZ DEFRO HOME

NAVI SM G NAVIME G

Klasa efektyw!'\os’ci As A+ A+ A+
energetycznej
Bezposrednia moc cieplna 15 kW 4,0 kW 5.0 kW 7.0 KW
produktu
Posrednia moc cieplna 6,5 kW 10,0 kW 9,0 kW 10,0 kW
Wspélczynnik' efektywnosci 109 11 113 12
energetycznej
Spra.wnoéé. uiytkona przy 82,4 83.4 847 83.9
nominalnej mocy cieplnej
Sprawnosé uzytkowa przy N/A N/A N/A N/A

minimalnym obciazeniu

Szczegéblne srodki
ostroznosci

Kazdorazowo przed montazem, uruchomieniem lub konserwacja urzadzenia
nalezy uwzglednié zalecenia zawarte w Instrukcji Obstugi dostarczonej przez producenta
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